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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podioza strukturalnego stosowanego jako warstwa umozliwiajaca rozwoj systemu
korzeniowego drzew.

¥ »

1.2. Zakres stosowania OST

‘C')gélna specyfikacja techniczna’ (OST) stanowi obowiézujacq podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach pieszych,

pieézo-jezdn_ych, zjazdach i parkingach.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwiqianych z wykonywaniem pod%oia strukturalnego. '

Podioze strukturalne wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentac;ji projektowej, jako:

- warstwe wegetacyjng: dolna warstwa podfoza, utozona na rozluznionym
gruncie rodzimym, grubos¢ od 40 do 70 cm, zaleznie od rodzaju gruntu,

- warstwe aeracyjnag: gérna warstwa podioza o grubosci 20 cm, ulozona na

warstwie wegetacyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze strukturalne: mieszanka kamienno-glebowa jest traktowana jako
grunt wysadzinowy. '

1.4.2, Warstwa aeracyjna: warstwa mieszanki kamienno-glebowej ukiadana pod
warstwami  konstrukcji chodnika, $ciezki rowerowej, wzglednie miejsca
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parkingowego, z poziomu kidrego/ej mozliwe jest odprowadzenie wody z
zastosowaniem studzienki aeracyjnej, zbudowana z kruszywa o wymiarach D
31,5/63 mm.

1.4.3. Warstwa wegetacyjna: warstwa mieszanki uktadana pod warstwg aeracyjng
w ktérej rozwijajg sie korzenie drzew oraz mozliwe jest tymczasowe
magazynowanie wody, ktéra nastepnie przesacza sie do gruntu rodzimego oraz
pobierana jest przez korzenie drzew, zbudowana z kruszywa o wymiarach d/D
63/125 mm.

1.4.4 Substrat do podiozy strukturalnych: gleba urodzajna o okreslonym skiadzie
mechanicznym o zawarto$ci w profilu do giebokosci 40 cm 5-8% wagowych
humusu oraz na wiekszej giebokosci niz 40 cm 4-6% wagowych humusu uzywana

do wmycia po utozeniu kazdej z warstw podioza strukturalnego.

1.4.5 Studzienka wentylacyjna: studzienka o wysokos$ci minimum 50 oraz otworem
wlotowym o wymiarach 45x45 cm lub innym dopasowanym do modutu nawierzchni
ale nie mniejszym niz 40x40 cm, z otworami na wysokosci warstwy aeracyjnej oraz
w dnie. Studzienka powinna mie¢ mozliwos¢ zamkniecia wlotu na zime w celu
ochrony przed zasoleniem oraz okazjonalnego jej czyszczenia. Studzienka
powinna by¢ ustawiona na drobnym kruszywie tamanym. Studzienka pozwala na
dostep tlenu do korzeni, podlanie i nawozenie drzew oraz rozprowadzenie wody
opadowej doprowadzane] do podioza. Lokalizacja studzienek wentylacyjnych
bedzie projektowana indywidualnie dla kazdego miejsca, gdzie zostanie
wbudowane podioze strukturalne. Dopuszcza sie wykonanie jednej studzienki dla
dwoch drzew wzglednie catkowitg rezygnacje z jej zainstalowania - zaleznie od

lokalnych warunkow.

1.4.6. Drenaz: na glebach gliniastych nalezy zaprojektowac gteboko$¢ podioza
minimum 90 cm. , W szczegolnych przypadkach mozna rozwazy¢ utozenie drenu
na dnie koryta, pozwalajgcego na odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji

deszczowej lub rowu chionnego.



Podfoze strukiuralne — mieszanka karnienno-glebowa 5

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST D-M-00.00.00
~WYWymagania ogolne” pkt 1.5.

1 Y R

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw et e

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania

zgodne z normami.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materié}ami stosowanymi przy wykbnywaniu podtoza strukturainego, sa:
— kruszywo famane, naturalne wg PN-EN 13242,: PN-EN13383-1
— substrat do podioza strukturalnego o parametrach opisanych w dalszej czesci
'shecyﬁ‘!'(acji, . |
— wegiel drzewny,

— woda do wmywania substratu.
2.3. Wymagania dla kruszyw

- Do wykonania podioza strukturalnego nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje
kruszywa wg PN-EN 13242: PN-EN13383-1 .

— kruszywo o wymiarach d/D 31,5/63 mm, do warstwy aeracyjnej wg PN-EN
13242

- kruszywo o wymiarach d/D 63/125 mm, do warstwy wegetacyjngj. PN-
EN13383-1

— Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, dla

ktérych wymagania zostang okreslone w SST. Wymagania dla kruszyw d/D



Podfoze strukturalne — mieszanka kamienno-glebowa

6

31,5/63 podaje tab.1, natomiast wymagania dla kruszywa 63/125 podaje tab.

1.1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa o d/D 31,5/63

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasnoéci uzytkowe
1 | Wymiar ziaren (tolerancja * 3 mm) 31,5/63

2 | Uziarnienie Gc 85/15

3 |Wskaznik ksztattu ’ ' Slao

4 | Wskaznik ptaskosci (P

5 | Odpornos$é na Scieranie (tolerancja + 5) Mpe15

6 | ZawartoSc pytow f,

Gestosc¢ ziaren
- objetosciowa ziaren

- ziaren wysuszonych w suszarce
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych

deklarowana

8 | Nasigkliwosé WA, <2%
9 [Mrozoodpornosé Fq
10 [Odczyn pH 6<pH< 8

Tablica 1.1. Wymagania dla kruszywa o d/D 63/125

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasnosci uzytkowe
1 | Wymiar ziaren (tolerancja + 5 mm) 63/125

2 | Uziarnienie CPesaiso

3 | Odpornosc¢ na sciskanie CSso

4 | Odpornos¢ na scieranie (tolerancja + 5) Mpg15

5 | Gestosc ziaren

- objetosciowa ziaren
- Ziaren wysuszonych w suszarce
- ziaren nasyconych i pow. osuszonych

deklarowana

Nasigkliwosc WAy,

<2%

7 | Mrozoodpornosé

FTa
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2.4 Wymagania dla substratu dla podioza strukturalnego

Substrat powinien by¢ jednorodny w calym profilu. Nie powinno by¢ duzych réznic

w fakturze pomiedzy torfem a frakcjg mineralna.

Substrat powinien mie¢ jednolita teksture i nie moze zawiera¢ lisci, korzeni, bryt i

grudek powyzej 2 cm $rednicy. Substrat nie moze zawiera¢ gruzu.

Tab. 2. Wytyczne wartosci dotyczace zawartosci sktadnikéw pokarmowych

r

(substrat) -
Skiad Ziemia humusowa (bielicowa), piasek, torf sphagnowy, kompost zielony.
Zawarto$¢ frakcji ponizej 0,05 mm 45% < zawartos¢ < 65%
Wiasciwosci ' :
) Zawartosc¢ frakcji powyzej 0,05 mm 35% < zawartosé < 55%
fizyczne: -
Zawartos¢ wagowa materii organiczne;j 4—-8%
Stosunek C/N 17:1-33:1
Stosunek K/Mg 2:1
Wiasciwosci .
. Wartos¢ pH w wodzie (w stosunku 1:2) 5,5-8,0
chemiczne:
Zasolenie w (g NaCl/l) <25
Przewodnos¢ elektryczna EC 1,5-3,0
2.5. Biowegiel

Nalezy doda¢ do substratu 10% wegla aktywnego o frakcji do 1,0 mm
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2.6. Woda

Woda uzyta do wmywania substratu powinna pochodzi¢ z wodociggu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

] \

3.2. Sprzet do wyk'onania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podfoza strukturalnego powinien
wykazac sie moinWoéciq korzystania z nastep‘ujacego sprzetu: '
a) koparek do wykorytowania drogi,
b) spycharek, réwniarek lub uktadarek kruszywa,
c) wibracyjnych zageszczarek plytowych do zageszczania podioza strukturalnego,
d) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru substratu,
e) przewoznych Zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do

rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa i substrat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywa muszg by¢
transportowane oddzielnie od substratu do podtozy strukturalnych. Kruszywo do
warstwy wegetacyjnej i aeracyjnej muszg by¢ transportowane osobno. Transport

mieszanki kamienno-glebowej powoduje jej rozwarstwianie i utratg parametrow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST. Sadzenie drzewa
przeprowadzane jest w standardowy sposaéb, zgodnie z zaleceniami w projekcie.
Opisane roboty dotyczg wykonania podbudowy nawierzchni warstwy nosnej

sgsiadujgcych z misg drzewa.
5.2. Przygotm'ﬂanie podloza

‘Nowe nasadzenia drzew nalezy wykonywac w tradycyjnej misie, podioze
strukturalne powu@ksza te mise i moze byc montowane pod ZJazdem chodnikiem,
$ciezkg rowerowa lub parkingiem.

W przypadku drzewa istniejacego i budowy podtoza strukturalnego w jego
systemie korzeniowym nalezy zdjqc-glebe rodzimg z korzeni bez ich uszkodzenia
na gteboko$¢ do 60 cm w odleglosci do 1,5 m od pnia oraz na projektowang
glebokosé w dalszej odlegtosci. Gleba powinna zosta¢ rozluzniona z uzyciem
sprezonego powietrza (np. z uzyciem AirSpade) i odessana z systemu
korzeniowego. Odsfoniete korzenie gléwne nalezy zasypaé warstwg z kamieni
famanych' o frakcji 4-8 mm oraz przykry¢ grubg geowiokning przed wytozeniem
warstw kamienia podioza. Geowldkniny przewidziane do uzycia do przykrycia
grubych korzeni powinny posiadaé¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke. W szczegélnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosc
mechaniczna geowiéknin, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna ttucznia.

W korycie po usunieciu gleby wykiadane i zageszczane jest kruszywo oraz
wmywany substrat w standardowy sposéb.

Koryto pod podioze strukturalne powinno zostaé wyprofilowane do
wymaganej geometrii okreslonej w projekcie. Na gruncie spoistym, nalezy
zastosowa¢ 90 centymetrowg warstwe podioza strukturalnego lub—opcjonalnie

nalezy zamontowaé¢ dren pozwalajacy na odprowadzenie nadmiaru wody z koryta.
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Po zakonczeniu wmywania substratu do warstwy aeracyjnej caly obszar podtoza
strukturalnego nalezy pokry¢ geowtdkning. Na tak przygotowane] powierzchni
wbudowywana jest warstwa stabilizacji Rm 25 MPa i kolejne warstwy
konstrukcyjne chodnika zgodnie z projektem.

Wiasnosci geowtokniny okresla tabl.2.1.

Tablica 2.1. Wiasnosci geowtokniny.

L.p. | Wiaéciwosé » Jednostka | Wartos¢ | Tolerancja

1 | Wytrzymatosé na rozcigganie MD kN/m 8,0 +2.5

2 | Wytrzymaltgsé na rozcigganie CMD | - kN/m 90 %20

3 | Wydluzenie w chwili zerwania MD % 55 +25

4 | Wydluzenie w chwili zerwania % 60 +20
CMD

5 | Odpornos¢ na przebicie statyczne kN 1,2 +0,6
CBR

6 | Charakterystyczna wielko$¢ porow - ém 185 +45

Koryto ' pod podioze strukturalne’ powinno by¢ wytyczone  w sposéb
umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wediug
zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta powinny byc
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi chodnika lub placu i w
rzedach rownolegtych do ich osi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie

sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m. -
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5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

W korycie ukiadane sg dwie warstwy kruszywa (giebiej kruszywo o
wymiarach 63/125 mm o grubosci podanej w projekcie, plycej 20 cm kruszywo
31,5/63 mm), pomiedzy ktore wmywany jest substrat dla podiozy strukturalnych
(srodowisko rozwoju korzeni). Mieszanka kamienno-glebowa powinna byc¢
instalowana w korycie drogowym o glebokosci minimum 60 cm (w strefie do 1'm
wokot misy drzewa nowo sadzonego lub pnia drzewa istniejgcego) i 90 cm w
dalszej odlegltosci w strefie korzeniowej drzewa. W misy sadzone sg drzewa i w
ostatnim etapie na warstwach podtoza strukturalnego ukiadana jest nawierzchnia.

Warstwé dolng (warstwa wegetac'yjna) o grubosci powyzej " 30cm nalezy
wykona¢ w 2 warstwach. Kruszywo powinno byé roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Kruszywo po roziozeniu
powinno by¢ zageszczane z uzyciem zageszczarek plytowych. Zageszczanie
wykonywane jest przed wmyciem substratu (oddzielnie warstwa aeracyjna i
warstwa wegetacyjna). '

5.3.1. Kraweznikii obrzeza

W przypadku, gdy miedzy miejscem posadzenia drzewa a podiozem
strukturalnym zaprojektowany jest kraweznik, to w celu odpowiedniego rozwoju
systemu korzeniowego nalezy w tawie podkraweznikowej utozy¢ rure przepustowg

o Srednicy ok. 20 cm w ilosci 1 szt./1m

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST'przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka pr()bnego, to
co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek probny w celu: _ _

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest

wiasciwy,
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— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz
sprzetu do rozkiadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 40 m? do 80 m?.

QOdcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.  * o

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podioza po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone

w pkt 2.3 itablicach 1i1.1 niniejszego OST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podioza strukturalnego.

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalne Maﬁ;’gﬁ;’:‘?ap"'
Hoggizzaearﬁ'_'ae? N2 [ na jedno badanie
dziatce (m)
roboczej
! Krus2ywo d
1 | Kategoria uziarnienia wg PN-EN 933-1 2 600
2 | Odpornosc na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 i
3 |Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 - . 1/2000ton
4 |Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-EN |iPrzy kazdejzmianie zrodia
1367-1 pobierania materiatow

5 | pH kruszywa

substrat

g |Parametry fizyko-chemiczne substratu w tym o
zasobnos¢ substancji odzywczych, skiad | Przy kazdej zmianie zrodta
mechaniczny, pH, zasolenie, struktura pobierania materiatow

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa i substratu

Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrédia pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera.

Badania substratu powinny obejmowa¢ sprawdzenie parametrow
wyszczegolnionych w punkcie 2.4.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy, w obecnosci Inzyniera. " !
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podtoza strukturalnego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podioza strukturalnego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosc
pomiarow

1 Rownose podiuzna Co20m

2 | R6wnos¢ poprzeczna Raz na 100 m?

3 | Grubosé podbudowy Podczas budowy: o
w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m*

6.4.2. Szerokos¢ podioza strukturalnego
Szeroko$¢ podioza strukturalnego nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +/-10 cm,
6.4.3. Rownos¢ podtoza strukturalnego |
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podioza strukturalnego nalezy mierzy¢
2-metrowg fatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczac: +/- 5 cm.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe podioza strukturalnego
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +/- 4 cm
6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie

* O$ podtoza strukturalnego w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
osi projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm.
6.4.6. Grubos¢ podioza strukturalnego
Grubosc¢ podioza struktufalnego nie moze roznic sie od grubosci

projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm.
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6.4.8. Odbior prac.

Warunkiem odebrania podtoza strukturalnego jest osiganiecie prawidtowych
parametréw utozonej na nim stabilizacji. Prébki materiatu badane sg zgodnie z
normg PN-S- 96012:1997.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

A » L]

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia
cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione.
Wszelkie ne;prawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykoﬁane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiece] niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na ‘peina grubos¢, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dofozenie materialu i powtdrne

zageszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupeinione nowym materialtem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.
Koszty poniesie Wykonawca.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m®. (metr szescienny) wykonanego podioza z

tamanego kruszywa grubego.

] ]
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zésady odbioru robot podano 'w OST
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m®. podioza z famanego kruszywa grubego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie poditoza,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— roziozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw'z zaklinowaniem,
— wmycie substratu w warstwy kruszywé,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

technicznej,
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— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN
13242+A1:2010
4.  PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 9334
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 10971
10. PN-EN 1097-2
11. PN-EN 1097-6
12. PN-EN 13671
.13 PN-ISO 565
14" PN -S-02205
15 PN-S-06102

-

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -

Procedura i terminologla uproszczonego zapisu
petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Oznaczanie  skiadu , ziarnowego -  Metoda

przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -—
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik
ksztaltu

. Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw —

Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-
Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci ha
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czes¢ 6. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 1:
Badanie mrozoodpornosci.

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i
blacha cienka perforowana elekirochemicznie -
Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Kruszywa mineralne. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
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10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



