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Zatgcznik nr 1 do Umowy 0 przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO £ODZ - URZAD MIASTA £ODZI
PIOTRKOWSKA 104

90-926 £tODZ

Warunki przytaczenia nr 5211612317 dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: BUDYNEK USLtUGOWY.

Lokalizacja: tODZ, ul. SIENKIEWICZA 63; dz. nr 468/1.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 28-11-2016, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

Miejsce przytaczenia: istniejgca rozdzielnia nN stacji transformatorowej nr 50404
ul. Piotrkowska 118A.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym, w ztaczu przy stacji
transformatorowej nr 50404 ul. Piotrkowska 113A, w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 150,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: KABLOWE.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

Budowa przyfacza kablowego, kablem YAKXS 4x240 mm?, z rozdzielni nN stacji
transformatorowej nr 50404 ul. Piotrkowska 118A, do zfacza zintegrowanego z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym ZK1+1P, projektowanego przy ww. stacji transformatorowe;j.
Wymagania. .w zakre.sie budowy instalacji odbiorcy: budowa instalacji odbiorczej
(przewdg:lem Cu, o przekroju wg obliczer) od miejsca dostarczania energii elektrycznej do
wnioskowanego obiektu.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztgczu zintegrowanym

z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar pétposredni energii czynnej i biernej (prad znamionowy strony
pierwotnej przektadnika pradowego 250 A), przy napieciu pracy 400V.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie przedlicznikowe o wartogci
pradu znamionowego 250 A, zlokalizowane W przedziale zasilajgcym ztacza, przed
przektadnikami.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania
W czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg @ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzema robot elektrycznych

lnformaqe dodatkowe:

— Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia.

— Realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen (zmiany

wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie).

Warunki przytgczenia opracowat:

Marek Gruszczyriski tel.: 42 675 11 96
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