3 Alternatywna, dodatkowa czes¢ sanitarno — socjalna * 4,43

4 Komunikacja pozioma 55,28

5 Komunikacja pionowa 23,15

Suma: 348,38

1+1a+2+3+4+5+6 Powierzchnia netto budynku: 1954,77
Uwaga: —*  stan deweloperski;

*%*

- pomieszczenia techniczne bez przestrzeni instalacyjnych.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

1+1a+2+3+4+5+6 Powierzchnia netto budynku: 1954,77 m?
1+1a+2+3+4+5 Suma powierzchni uzytkowej budynku: 1387,58 m2
2+4+5 W tym wykonczone powierzchnie z umeblowaniem: 560,68 m2
4+5 Suma powierzchni ruchu 430,32 m2
Suma powierzchni ustugowo-technicznej 136,87 m?
wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto 22 %
Powierzchnia zabudowy: 444,20 m?
Kubatura budynku: 10.225,00 m?
Wysokosé budynku: 22,23 m

1.4.3. Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikéw.
Przewiduje sie nad ostatnig kondygnacjg powierzchnie techniczne nie bedace powierzchniami
uzytkowymi. Ich rzeczywista wielkos¢ zostanie okreslona po okresleniu wielkosci powierzchni
potrzebnej na lokalizowane tam urzadzenia techniczne.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczeh lub pomniejszenia przyjetych parametrow

powierzchni i kubatur lub wskaznikow.
Wszystkie powierzchnie, kubatury i wskazniki powinny byé dotrzymane z tolerancjg +/-10%. Nie
dotyczy to wskaznika powierzchni biologicznie czynnej, a takze innych wskaznikéw, ktére bedg
wymagane w MPZP. Powierzchnie i rodzaje nawierzchni utwardzonych zostang ustalone na etapie
projektu budowlanego. Mozliwe przekroczenia moga wynies¢ +/- 10%. W przypadku zmian, nalezy
sprawdzi¢ i zachowa¢ wymagane parametry wynikajgce z warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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