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PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

ZADANIE: 27, UL. Piotrkowska 118
PROJEKT 5
PROJEKT REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM tODZI

zachowaniem

ich funkcji mieszkalno -

ustugowych. W reprezentacyjnym budynku
frontowym przewidziano biura oraz ustugi,

najwigksze lokale budynku frontowego majg

stuzy¢ najemcom, ktorzy bedg spetniali
funkcje ,okretéw flagowych”, wyrézniajacych i

nadajacych

rozmach  zrewitalizowanej

nieruchomosci.

Str. | Jest Powinno by¢
9 |4. W budynku frontowym na 2 pietrze w | 4. W budynku frontowym na 2 pietrze w
czesci potudniowej nalezy zlokalizowac czesci potudniowej nalezy zlokalizowac
lokal NGO. Docelowy uktad funkcjonalny lokal ~ uzytkowy.  Docelowy  ukfad
lokalu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym funkcjonalny lokalu nalezy uzgodni¢ z
na etapie projektowania. Zamawiajacym na etapie projektowania.
5. Do opracowania nalezy wigczy¢ dziatke o
nr ew. 255/6 w zakresie
zagospodarowania  terenu  (budynek
trafostacji pozostaje poza zakresem
opracowania), wskazang w projekcie
budowlanym jako ,Dziatka trafostacii
wytaczona z opracowania”.
9 Projekt zaktada przebudowe budynkdéw z | Projekt zaktada przebudowe budynkdw z

zachowaniem ich funkcji mieszkalno —
ustugowych. W reprezentacyjnym budynku
frontowym przewidziano biura oraz ustugi.

Powierzchnia zabudowy /m2/: 1155,35
(...)

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych
dziedzinca /m2/: 1271,10 + 36,85 (prze$wit
bramowy)

9 Dziatka trafostacji jest wyltaczona z zakresu | (zapis usunigto)
opracowania.
9 |e Powierzchnia dziatki /m2/: 3057,77 e Powierzchnia dziatek 255/6, 255/7 /m2/: 3

109,82

Powierzchnia  zabudowy
opracowania) /m2/: 1155,35
Powierzchnia zabudowy (poza zakresem
opracowania — budynek trafo) /m2/: 34,55
(...)

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych
dziedzinca /m2/: 1288,60 + 36,85 (przeswit
bramowy)

(w zakresie




11

Nieruchomosé fﬁﬂaifknsztéﬁﬂrégﬂla}n‘y;

11-
12 | prostokatny z wytgczeniem prostokatne; prostokatny. Na zagospodarowanie dziatek
dziatki zlokalizowanej w potudniowej granicy. | skfadajq sie budynek frontowy i dwa ciggi
Na zagospodarowanie dziatki sktada sie oficyn (pdtnocny i potudniowy) wybudowanych
budynek frontowy i dwa ciggi oficyn (p6tnocny | w ostrych granicach dziatek, w styku z wyzszg
i potudniowy) wybudowanych w ostrych od nich zabudowg dziatek sasiednich.
granicach dziatek, w styku z wyzszg od nich | Ponadto istniejg tu budynki gospodarcze oraz
zabudowg dziatek sasiednich. Ponadto stacja trafo, rdwniez stojgce w granicach. (...)
istniejg tu budynki gospodarcze, réwniez
stojace w granicach. (...) Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewid. 255/6 i
255/7, z obrebu S-6, 0 tacznej powierzchni
Inwestycja obejmuje dziatke o nr ewid. 255/7, | 3109,82m?2 ograniczone:
z obrebu S-6, 0 tacznej powierzchni 3057m2 e od potudnia zabudowang dziatkg
ograniczona budowlang nr 256/2, obreb S-6 -
e od potudnia z zabudowang dziatkg Piotrkowska 112
budowlang nr 255/6, obreb S-6 - o ()
Piotrkowska 118a oraz z zabudowang
dziatkg budowlang nr 256/2, obreb S-
6 - Piotrkowska 112
13 | Przedmiotowa dziatka ma ksztatt regularny, Przedmiotowa nieruchomos¢ ma ksztatt
prostokatny z wytaczeniem budynku regularny, prostokatny. (...)
trafostacji bedgcego poza zakresem
opracowania. (...)
15
16 e dziatka trafostacji jest wytaczona z - (zapis usunieto)
zakresu opracowania
16 o Budynek frontowy — A — wszystkie | e Budynek frontowy — A — wszystkie

kondygnacje zostaty przewidziane na
potrzeby ustug i biur. Na drugim
pietrze w czesci pétnocnej budynku
frontowego

nalezy zlokalizowac

kondygnacje zostaty przewidziane na
potrzeby ustug i biur. Na drugim pietrze
w czesci pétnocnej budynku frontowego
Centrum

nalezy zlokalizowac¢




Centrum Administracyjne dla

placowek typu interwencyjnego oraz

Administracyjne dla placéwek typu

interwencyjnego oraz W  czesci

w czesci potudniowej budynku potudniowej budynku frontowego na tej
frontowego na tej samej kondygnacji samej kondygnacji - lokal uzytkowy.
- lokal dla NGO.
16 | Program funkcjonalno-przestrzenny dla Program funkcjonalno-przestrzenny dla
lokalu NGO: lokalu uzytkowego:
20 e Wykonanie ocieplenia Scian Wykonanie izolacji termicznej $Scian
fundamentowych; fundamentowych;

o (..) ()

e QOcieplenie stropu piwnicy. Ze wzgledu Izolacja termiczna stropu piwnicy. Ze
na wysokos¢ w Swietle pomieszczen wzgledu na wysokos¢ w Swietle
piwnicy zalecane jest ocieplenie stropu pomieszczenn piwnicy zalecana jest
nad piwnicg od gory ptytami np. ptytami izolacja stropu nad piwnicg od goéry
PIR; ptytami np. ptytami PIR;

35

Parametr Wartosé

Parametr Wartosé

powierzchnia

2
dzialki 3057,77m
1271,10
powierzchnia | m2+36,85m?
utwardzona | (prze$wit
bramowy)
1155,35
. .| m2+5,13m2(balkon
powierzchnia
y nad pasem
zabudowy
drogowym poza
dziatkg)
powmr;chma 5147 53 m2
catkowita
powierzchnia
catkowita 4746,55 m2
nadziemna
wskaznik
powierzchni | 37,78%
zabudowy
wskaznik
intensywnos | 1,68
ci zabudowy
wskaznik 20,64 %
powierzchni

POVIRTZNE | 3100.82
1288,60

powierzchnia | m2+36,85m?

utwardzona | (prze$wit
bramowy)

powierzchnia

zabudowy (z

s | 153

irafo m2+5,13m?2(balkon

bedacego y nad pasem

poza drggowym poza

zakresem SELE

opracowania

)

powierzchnia

zabudowy

budynku

trafo

bedacego 34,55 m2

poza

zakresem

opracowania

)

powierzchnia | 5182 08 m?

catkowita (w




biologicznie
czynne;j

tym budynek
trafo bedacy
poza
zakresem
opracowania

)

powierzchnia
catkowita
nadziemna
(w tym
budynek
trafo bedacy
poza
zakresem
opracowania

)

4781,10 m?

wskaznik
powierzchni
zabudowy

38%

wskaznik
intensywno$
ci zabudowy

1,54

wskaznik
powierzchni
biologicznie
czynnej

20,30 %

39

U16 (NGO)

U16 (lokal uzytkowy)

45

W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania
wiasciwej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta dla istniejgcych sScian
zewn. wynikajacych z wytycznych
konserwatorskich, nie dopuszczajgcych
ocieplenia scian elewacji oraz wytycznych
Zamawiajgcego, nie dopuszczajgcych
mozliwosci docieplenia Scian od wewnatrz w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
odstepstwo od przepiséw warunkdéw
technicznych.

W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania
wtasciwe] wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta dla istniejgcych Scian
zewn. wynikajacych z wytycznych
konserwatorskich, nie dopuszczajgcych
izolacji termicznej $cian elewacji oraz
wytycznych Zamawiajacego, nie
dopuszczajgcych mozliwosci wykonania
izolacji termicznej $cian od wewnagtrz w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
odstepstwo od przepiséw warunkéw
technicznych.

52

Budki umieszczone w grubosci ocieplenia.

(zapis usunieto)

95

4.2.4.7 .Standardy wykonczenia i
wyposazenia w lokalach ustugowych i lokalu
NGO - standard deweloperski

4.2.4.7 .Standardy wykonczenia i
wyposazenia w lokalach ustugowych i lokalu
uzytkowym — standard deweloperski




Do erraty zatgczono:

1. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki 255/6
w obrebie S-6.

Autokorekta



