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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wod. kan. oraz likwidacji istniejgcej instalacji gazowej wykonywanej w
ramach remontu konserwatorskiego, termomodernizacji i przebudowy budynku mieszkalnego przy
ul. Przedzalnianej 49.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie roboty niezbedne do wykonania
instalacji wodnej i kanalizacyjnej, w tym roboty demontazowe starej instalacji oraz roboty
montazowe nowej instalacji.

Zakres robot obejmuje:

- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- demontaz istniejgcej instalacji gazowej

- trasowanie rurociggow

- dostawa urzgdzen i rurociggow

- wykonanie otworéw w $cianach

- wykonanie przejs¢ przez sciany

- zakup i montaz urzadzen i rurociggéw na podporach typowych

- zakup i montaz armatury

- uruchomienie i préby instalaciji

- wykonanie izolacji

- odbiory czesciowe i odbioér koncowy

- czyszczenie odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i renowacja folig
- usuniecie gruzu i zdemontowanych elementow instalacji oraz urzadzen
- wykonanie projektu powykonawczego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uklady potgczonych przewodoéw,
armatury i urzadzen stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spehiajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
opowiada¢ woda do spozycia przez ludzi,

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzonej z sieci wodociggowej,
ktora rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja, ktora rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody,

System kanalizacyjny - system skiladajacy sie z urzgdzen kanalizacyjnych i innych elementow
sktadowych, stuzacy do odbierania i usuwania $ciekéw w sposob grawitacyjny.



Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania
$ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Pion kanalizacyjny — gtéwny przewdd na ogot pionowy odprowadzajgcy sScieki z urzadzenia
kanalizacyjnego.

Podejscie kanalizacyjne — przewod fgczacy urzagdzenia sanitarne z pionem lub przewodem
odptywowym,

Przewdéd odptywowy — przewdd odprowadzajgcy scieki utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub
w gruncie poza budynkiem, do ktérego podigczone sg przewody spustowe lub urzadzenia sanitarne
z najnizszej kondygnacji,

Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem
kanalizacyjnym, stanowigce jego zakonczenie i majgce potgczenie z atmosferg

Zawor napowietrzajgcy — zawor, ktéry umozliwia doptyw powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz
uniemozliwia jego wyptyw z systemu,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami, w tym PN,
Wymagania Techniczne.

2) Wykonawca uwzgledni w kalkulacji rob6t wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji z ewentualnymi zmianami, dostarczy takze wszelkie dokumenty i zezwolenia
konieczne jako zatgczniki do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie.

3) Wszelkie uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu robot, sposobu wykonania muszg byc¢
zgtoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposéb niebudzacy watpliwosci.
Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robét wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego
wykonania, nawet jesli nie byly ujete w projekcie wykonawczym.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. niniejszej ST nalezy stosowa¢ materiaty zawarte w
dokumentacji technicznej projektu wykonawczego. Zastosowane materiaty muszg spetia¢ wymogi
stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy. Materiaty nie objete Polskimi Normami nalezy muszg
posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

Wyboru konkretnego materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier Budowy sposrod
przedstawionych przez wykonawce propozycji. Wybor ten powinien by¢ zaakceptowany przez
projektanta.

Do budowy instalacji wod. kan. nalezy stosowac nastepujgce materiaty:



INSTALACJA WODY ZIMNEJ - rury z tworzywa sztucznego PP, jednorodne, PN10, zgrzewane,
z atestem do wody pitnej

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI - rury z tworzywa sztucznego PP, zespolone,
stabilizowane AL, PN 20, z atestem do wody pitnej

INSTALACJA KANALIZACYJNA -z rur PVC - U, klasy ,S”, rury PVC taczone na uszczelki gumowe, rury
zeliwne kanalizacyjne,

ZAWORY ODCINAJACE — kotnierzowe i kulowe gwintowane

KSZTALTKI — PVC kanalizacyjne, kielichowe i z Zeliwa ciggliwego, ocynkowane do wody
IZOLACJA — pianka poliuretanowa

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY - typu ,HA”

FILTR SIATKOWY — DN 15 i DN 20

WODOMIERZE - skrzydelkowe, jednostrumieniowe DN 15 i DN 20

REWIZJE KANALIZACYJNE - PVC, kielichowe,

ZAWORY REGULACYJNE — automatyczne zawory z funkcjg dezynfekcji na instalacji cyrkulacji
ZAWORY ANTYSKAZENIOWE — przy zaworach czerpalnych ze zigczka do weza typu ,HA”

WPUSTY PODLOGOWE — DN 100 z rusztem zeliwnym, odptywem pionowym z zamknieciem
wodnym

KREGI BETONOWE - @600

2.2. SKEADOWANIE MATERIAt OW

Rurociggi zeliwne i z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w pozycji lezgcej w wigzkach i kregach
na ptaskim réwnym utwardzonym poditozu zabezpieczonym przed wodg opadowg oraz dziataniem
stonca i deszczu.

Pierwszg warstwe rur uktadac¢ na podkiadach drewnianych.

Rurociggi nalezy uktada¢ wg poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armature i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych,
zabezpieczonych przed dostepem 0s6b postronnych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wod — kan. powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z wiasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu rurociggéw, podwieszen i izolacji, rusztowan do montazu
rurociggow itp.

Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw
wykonywania robo6t oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.



4. TRANSPORT

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Whytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwia-
jacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach.

Podczas zatadunku i wytadunku rur oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta
oraz przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w budynku.
Demontaz instalacji gazowej w budynku, tzn. przewodéw, armatury oraz przyboréw gazowych

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTA ZOWE

5.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia ukfadania przewodow powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu (niwelatora, poziomicy).
Przy montazu wszelkiej armatury nalezy przestrzegac zalecen producenta.

Zalamanie trasy przewodu powinno by¢ wykonywane przy pomocy odpowiednich ksztaltek: tukow
lub kolan.

5.2.2. MONTAZ PRZEWODOW

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Na kondygnacjach mieszkalnych, w korytarzach i mieszkaniach instalacje prowadzone w bruzdach
sciennych lub w obudowach.

W pomieszczeniach technicznych rurociggi prowadzone po scianach.

Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany stropu, podiogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla®25- 3cm
e da®32-50- 5cm
« dla®d65-80- 7 cm

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych — 10 cm.



Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne.

Nalezy stosowac typowe podwieszenia .

Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Maksymalne odlegtosci miedzy punktami mocowania dla rur zgodnie z wytycznymi Producenta rur.

Przy przejsciu rury przewody przez przegrode budowlang (stropy i sciany) nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Srednica tulei ochronnej powinna byé¢ wieksza od $érednicy zewnetrznej rury
przewodu:

* €O Najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e €O najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody o okoto 2 cm kazdej strony.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi Producenta.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest pod posadzkg do podejs¢ kanalizacyjnych do
poszczegoblnych urzgdzen sanitarnych.

Instalacje podpodtogowg uktada¢ na podsypce piaskowe] grubosci minimum 10 cm, wg zalecen
producenta rur. Uszczelnienia w kielichach na uszczelki dopuszczone do stosowania w instalacjach
kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod lub nad posadzkg réwnolegle i prostopadle do scian.
Wszystkie przejScia rurociggoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach
ochronnych.

Na kondygnacjach mieszkalnych, w korytarzach i mieszkaniach instalacje prowadzone w bruzdach
sciennych lub w obudowach.

5.2.3. MONTAZ URZADZEN

Montaz urzgdzen ma by¢ dokonany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz z
instrukcjg producenta.

5.2.4. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ tak instalowana, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.2.5. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdluzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
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konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdzni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

5.2.6. BADANIE | URUCHAMIANIE INSTALACJI

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie szczelnosci.

Préba szczelnhosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na s$rednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min. Ponizej wartosci
cisnienia prébnego.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢. W czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncowki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomoca odpowiednich
zaSlepek z uszczelnieniem a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i profilu.

Na badanym odcinku nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta oraz aprobatg
techniczna.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywac¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjg¢ rowne maksymalnemu
wystepujgacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody.

Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

5.2.7. PODEACZENIE INSTALACJI

Instalacje wody zimnej nalezy wigczy¢ do istniejgcego przytacza wody.
Kanalizacje sanitarng podtgczy¢ do istniejgcej w budynku instalacji podpodtogowej bezposrednio za
wejsciem do budynku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.



Jednostkg obmiarowsg jest metr przewodu instalacyjnego dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury lub urzgdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji wod. kan. nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatdw ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg
usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),
- protokoty badanh szczelnosci instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za metr rurociggu dla danej srednicy oraz za sztuke zamontowanej armatury lub
urzadzenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materialtdw na
podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje

. roboty pomiarowe, przygotowawcze,

. wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca usytuowania urzgdzen i armatury

. dostarczenie materiatow

. przygotowanie podtoza utozenie rur z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza
. montaz armatury, zaworow

. montaz urzgdzeh oraz ich podigczenia rurami przytgcznymi do rurociggu gtéwnego
. wykonanie izolacji rur i uzbrojenia

. przeprowadzanie préby szczelnosci rurociggu

. przeprowadzenie ptukania instalacji

. oznaczenie rurociggow

. wigczenie instalacji do zrédet zasilania

. przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji

. oznakowanie uzbrojenia

. uprzatniecie miejsca prowadzenia rob6t i wywoz gruzu i zbednych materiatow

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

» Dz.U. Nr 243/2010, poz. 1623 - Prawo budowlane, tekst jednolity

* Dz. U.NR 75/2002, poz. 690 — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- zmiany z dn. 8.07. 2009

» Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy wraz z pozniejszymi zmianami

 Dz.U. Nr47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

» Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 — W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej

e Dz. U. Nr92/04 poz. 881 — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami w Dz. U. Nr
114/2010, poz. 760

* Dz. U. Nr 204/04 poz. 2087 z pOzniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010, poz. 760 — o
systemie oceny zgodnosci

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

Montazowych cz.ll. Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe

* PN -B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

* PN -B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il. Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny

* Wymagania techniczne COBTRI INSTAL — zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem.

* Wymagania techniczne COBTRI INSTAL — zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych.

* Wymagania techniczne COBTRI INSTAL — zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych

opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/Wt
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