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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT INSTALACJI C.O.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji centralnego ogrzewania wykonywanej w ramach remontu
konserwatorskiego, termomodernizaciji i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przedzalnianej
49.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz instalacji c.o.

* montaz nowych grzejnikobw ptytowych

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej

* regulacje dziatania instalacji

» zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja instalacji

» proby i odbiory instalacji

1.4. Okre $lenia podstawowe

INSTALACJA OGRZEWCZA WODNA - ukiad polgczonych przewoddw napetnionych wodg
instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami ( grzejniki, wymienniki do
przygotowania cieptej wody) oddzielny zaworami od zrédta ciepta

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNA - instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzania tych pomieszczen

INSTALACJA OGRZEWCZA SYSTEMU ZAMKNIETGO - szczelna instalacja ogrzewcza z
miejscowymi odpowietrzeniami, w ktérej przestrzen wodna ( ztad) nie ma swobodnego potgczenia z
atmosferg



WODA INSTALACYJNA ( czynnik grzejny) — woda lub roztwor wodny substancji zapobiegajagcych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodng

ZRODLO CIEPLA — kotlownia, wezet cieptowniczy, ukltad z pompg ciepta, uklad z kolektorami
stonecznymi, dzialajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspoétpracy

WEZEL CIEPLNY — uklad urzadzen i przewoddw, ktore tgczg zewnetrzng sie¢ cieplng z urzadze-
niami centralnego ogrzewania

GRZEJNIK — element urzgdzenia ogrzewczego przekazujgcy ciepto dostarczane za posrednictwem
czynnika grzejnego do ogrzewanego pomieszczenia

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO OGRZEWANEGO POMIESZCZENIA — strumien ciepta, jaki w
warunkach obliczeniowych ma dostarczy¢ do pomieszczenia urzgdzenie ogrzewcze

CISNIENIE ROBOCZE INSTALACJI — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie

CISNIENIE PROBNE - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, prxy ktory dokonywane jest
badanie jej szczelnosci

CISNIENIE NIMINALNE — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C

CISNIENIE ROBOCZE URZADZENIA - obliczeniowe ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzgdzenia w instalacji przy cisnieniu roboczym instalacji

SREDNICA NOMINALNA — $rednica, ktéra jest dokiadnie zaokragglong liczbg, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej ( dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichbw ksztattek — sSrednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji rob6t wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego dziatania
instalacji. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi
zmianami, dostarczy takze wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jako zatgczniki do
zezwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie uwagi dotyczgce dokumentaciji, zakresu robo6t, sposobu wykonania muszg by¢ zgtoszone
przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposéb niebudzgcy watpliwosci.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji rob6t wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania nawet, jesli nie byly ujete w projekcie wykonawczym.



2. MATERIALY

Do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1 niniejszej ST nalezy stosowaé¢ materialy zawarte w
dokumentacji technicznej projektu wykonawczego.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny spetniaé Aprobate
Techniczna.

Szczegotowe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze robot do projektu.

Wyboru konkretnego materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier Budowy sposrod
przedstawionych przez wykonawce propozycji. Wybér ten powinien by¢ zaakceptowany przez
projektanta.

Do budowy instalacji c.o0. nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

. Rurociggi — rury stalowe czarne wg PN 74244 |ub stalowe systemowe lgczone
ksztaltkami systemowymi zaciskowymi oraz rur z tworzyw sztucznych z polietylenu
sieciowego PE-Xa z ostong antydyfuzyjng

. Grzejniki — stalowe, dwuptytowe oraz tazienkowe

. Zawory odcinajgce — kotnierzowe PN10, np.DZT i gwintowane

. Zawory regulacyjno - pomiarowe

. Zawory regulacyjne - STAD

. Zawory przelotowe — proste, kulowe, mosiezne, gwintowane

. Zawory zwrotne — przelotowe, mosiezne

. Zawory odpowietrzajace - automatyczne z zaworem odcinajgcym

. Zawory termostatyczne — ze zdalnym czujnikiem, z mozliwoscig zamkniecia

. Glowice termostatyczne — z czujnikiem wbudowanym, z zabezpieczeniem przed
manipulacjg

. Laczniki — z zeliwa ciggliwego i systemowe

. Izolacja — otuliny z poliuretanu z warstwg folii PCV

. Wsporniki i podwieszenia - systemowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytladunku materiatow.
Do tagczenia rur stosowaé odpowiedni sprzet ( do spawania gazowego dla rur stalowych ).
Gwintowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego dla rur stalowych.

4. TRANSPORT

Rury, ksztattki, grzejniki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Whytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac¢ ze srodkow transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach.

Podczas zatadunku i wytadunku rur oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta
oraz przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego
ogrzewania.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy projektowang 0$ przewodu oraz miejsca
umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku, na $cianie, w sposéb trwaty i widoczny.
Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z innymi instalacjami dokonujgc korekty

wytyczanej trasy.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTA ZOWE

5.2.1.WYMAGANIA OGOLNE

Przewody centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Technologia ukfadania przewodow powinna zapewnic utrzymanie trasy

i spadkéw zgodnie z dokumentacjg projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca
specjalistycznego sprzetu ( niwelatora, poziomicy).

5.2.2.MONTAZ RUROCIAGOW

Zakres prac montazowych obejmuje:

* montaz rurociggow
* montaz izolacji

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczeh.



W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian za pomocag
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na

kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.2.3.MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

* Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
» wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

* zawieszenie grzejnika,

* podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych

5.2.4.MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Rurociagi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowa-
niem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczeh wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* sprawdzenie dziatania zaworu,

* nagwintowanie koncéwek,

* wkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

» skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez

0$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym

w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.



5.2.5.1Z0OLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjona-
Inych narzedzi.

Grubosé wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

5.2.6.BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja po wykonaniu, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg sieciowg o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 1,6 MPa.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.2.7.0ZNAKOWANIE PRZEWODOW

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polegaé na opisie rurociggow,
a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia zasilenia i
powrotu.



5.2.8.PODLACZENIE INSTALACJI

Zrédtem wody grzewczej o parametrach 70/55 dla instalacji c.o. jest wezet cieplny.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu instalacyjnego dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury lub grzejnika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robat, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

. dziennik budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatdw ),

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,
. aktualnos$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
. protokoty badan szczelnosci instalacji.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za metr rurociggu dla danej srednicy oraz za sztuke zamontowanej armatury lub
urzadzenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiatdw na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

* Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca usytuowania
grzejnikdéw i armatury

» Dostarczenie materiatow

* Przygotowanie podtoza utozenie rur z armaturg oraz ich zamocowanie do poditoza

* Montaz armatury, zaworow, odpowietrznikbw

* Montaz grzejnikéw oraz ich podtgczenia rurami przytgcznymi do rurociggu gtéwnego

* Wykonanie izolacji rur i uzbrojenia

* Przeprowadzanie préby szczelnosci rurociggu

* Przeprowadzenie ptukania instalacji

» Oznaczenie rurociggéw

* Wiaczenie instalacji c.o. do zrodet zasilania, czyli rozdzielacza

* Przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji

* Oznakowanie uzbrojenia

» Uprzatniecie miejsca prowadzenia robot i wywoz gruzu i zbednych materiatdw

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe
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. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze”.
. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

Opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL

[

11



