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Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory
nowych instalacji elektrycznych na terenie projektowanej inwestycji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przeprowadzenia robét elektrycznych i
obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych przebudowywanego i
remontowanego budynku mieszkalnego przy ul. PRZEDZALNIANEJ 51 w Lodzi.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza:

) wykonanie nowej tablicy gtéwnej budynku wraz z modernizacjg uktadéw pomiarowych

wykonania nowego zasilania tablicy gtdwnej

wykonanie nowych tablic mieszkaniowych 1 ustugowych wraz z zasilaniem

wykonanie instalacji elektrycznych i montaz tacznikéw oswietlenia

wykonanie instalacji elektrycznych i montaz gniazd wtykowych 1-fazowych ogdlnego

przeznaczenia oraz wykonanie wypustow zasilania 3-fazowego kuchnii elektrycznych

wykonanie nowej instalacji telefonicznej, domofonowej i telewizyjne;j

g) wykonanie pomiaréw: ciggto$ci przewodéw ochronnych, skuteczno$ci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji, nat¢zenia o§wietlenia
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Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w wymaganiach ogdlnych.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie z art, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo Budowlane.

Wymagania dotyczgce wykonawcy

Wykonawca rob6t powinien legitymowac si¢ posiadaniem uprawnien kwalifikacyjnych do
prowadzenia robot elektrycznych.

Materiaty

Stosowanie materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, doktadnie odpowiadac
warunkom niezb¢ednym do prawidlowego wykonania powierzonych rob6t oraz poprawnego
funkcjonowania catej instalacji. Stosowane materialty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.
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Materiaty dotyczgce wewnetrznej instalacji elektrycznej
Wszystkie materialty wymienione sg w projekcie.

Odbidr materiatobw na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pgkniecia, ubytki,
zgniecenia).

Sktadowanie materiatdow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dopuszcza si¢ dowozenie materiatow na
plac budowy z dnia na dzien.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w wymaganiach ogélnych. Wykonawca przystepujac
do wykonania instalacji elektrycznych winien si¢ wykaza¢ mozliwo$cia korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robaét.

Transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze $rodka transportu — samochodu dostawczego. Na $rodkach transportu przewozone
materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczeg6lnych elementow.

Wykonanie robét
Wszelkie instalacje nalezy uklada¢ zgodnie z projektem. Watpliwosci nalezy wyjasnia¢ z

Kierownikiem budowy, projektantem lub Inwestorem.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robt podano w wymaganiach ogdélnych.

Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw,
wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdanie zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

Obmiar roboét

Obmiar robdét polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytego materiatu. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty i1 nieprzewidziane, ktoérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robo6t, pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.

- 3/4 -



Jednostkg obmiarow3 jest:
- dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
- dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
- dlakabli i przewodéw — 1 mb.

Odbior robot

Przejecie robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przejecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Kontrola zgodnosci wykonania robot

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- kompletna dokumentacja techniczna powykonawcza, skladajagca si¢ z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany — 2 egz.
- protokdty, badania i pomiary — 2 egz.
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen — 2 egz

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Roboty wykonane begda zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z normami i
obowigzujacymi przepisami.
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