Warunki Wykonania i Odbioru Robét - 01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WWIiOR- 01
Roboty rozbiorkowe i demontazowe

(demontaz urzadzen, instalacji i wyposazenia w obiekcie)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)
Dziat robot - 45000000-7 - Prace budowlane

Grupy robot - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy robot - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategorie robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot WWIiOR

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych
przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
»Modernizacja instalacji odwadniania osadéw — dostawa wiréwek (3 szt.)”.

1.2. Zakres robét objetych WWiOR

Zakres robot realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuje:
» Roboty przygotowawcze:
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
- Odfaczenie od rozbieranych obiektéw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
- Odciecie doptywu $ciekéw do uzytkowanych obiektow i ewentualnie odpompowanie pozostatych w obiekcie
sciekow,
- Zabezpieczenie w sposdb oznakowany miejsca rozbidrek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i budowli znajdujacych sie w poblizu rozbieranych urzadzen,
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
> Roboty zasadnicze:
- Demontaz wyposazenia technologicznego,
- Rozbidérka elementéw budowlanych istniejgcych obiektéw modernizowanych,
- Rozbidrka instalacji.
» Roboty koricowe:
- Przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

Rozbiorki i demontaz wystgpig w obiektach:
e Budynek Mechanicznego Zageszczania i Odwadniania Osadéw obiekt nr 10 GOS tAM

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania | Odbioru Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddw.

» Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.
2013 nr 0 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

» Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z
nim harmonogram prac rozbidorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw
rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.

» Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac¢ tylko na wysypiska, ktdre majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta Miasta

»  Przy realizacji robét, odpadami s materiaty pochodzace z rozbiérki (z wyjatkiem elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub
do odzysku.

» Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrki zgodnie z Katalogiem Odpaddéw i podda odzyskowi oraz
wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow.

» Materiaty z rozbidrki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania) powinny by¢
zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownika tych drog.

» Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajace o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z ustawa do
dokumentdéw odbioru czesciowego.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty nie wystepuja.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania | Odbioru Robét
Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzyé m.in. nastepujacego sprzetu:

> mtot udarowy

» sprzet do robédt recznych

» nozyce mechaniczne

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania | Odbioru Robdt
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczeristwa. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponowane jest uzycie m.in. takich srodkéw transportu, jak:
» samochéd skrzyniowy

WYMAGANIA DOTYCZACE ZASAD WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.5. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania | Odbioru Robét
Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany
z rozbidrki zatadowaé na samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce uzgodnione umowg na sktadowiska
lub miejsce wskazane przez Uzytkownika ( dotyczy urzadzen, armatury i ztomu )

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

podraznienia bton $luzowych,

uszkodzenia gtowy,

upadek z wysokosci,

uszkodzenia rak i nog.

V'V VYV

1.5.1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

» Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu i urzadzen sieé
technologiczng osadowa, polielektrolitu, wodociggowa wody technologicznej i pitnej, kanalizacyjng odciekéw,
elektryczng, i inne,

> przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadow
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zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

1.5.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

» recznie przemieszczac i przewozi¢ materiatu o masie przekraczajacej ustalone normy,

» obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

» zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

» prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw
$niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymad),

» gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,

> obalaé scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie,

» prowadzié rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.

Roboty rozbidrkowe nalezy:

» prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

» prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji,

» elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

» elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym,

» znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

» podczas usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére

powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

>
>
>

>
>

>

uzywac tylko sprawnych, nieuszkodzonych narzedzi i pomocy warsztatowych, prawidtowo oprawionych,
utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbidérki,

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikdéw oraz maszyny, nalezy
usungc poza strefe niebezpieczng,

konieczne jest stosowanie sSrodkéw ochrony indywidualnej,

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne,

w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni bezwzglednie by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

1.5.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

>
>
>

>

bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym,

o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng
sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawié¢ w takim
stanie, w jakim nastgpit wypadek.

1.5.4. Organizacja robot

Wykonanie robdét powinno sie odbywac tak jak okreslono to w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. Kazda
inna forma prowadzenia robdt wymaga zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty wyburzeniowe i rozbidérkowe.
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1.5.5. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401) - Rozdziat 18.

1.5.6. Demontaz urzadzen i instalacji.

Do rozbidrki urzadzen, instalacji elektrycznej, osadowej, polielektrolitu, wodociggowej oraz kanalizacyjnej mozna
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci wewnetrznych obiektu
przez pracownikéw Uzytkownika oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki.

Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke nalezy rozpoczaé¢ od
demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie przejs¢ do demontazu
przewodow.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie rowniez od demontazu szaf rozdzielczych itp., urzgdzen instalacji
elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

Demontaz $cian zewnetrznych przeznaczonych do ponownego wykorzystania nalezy wykonaé ze szczegdlna
ostroznoscig. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas transportu i
sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

Urzadzenia technologiczne przewidziane do demontazu:

- prasy tasmowe WINKELPRESSE

- okapy nawiewno-wywiewne wraz z przewodami powietrznymi

- instalacje osadowe, wodne, polielektrolitu, odciekowe

- armatura i pompy na instalacjach

- stacje polielektrolitu wraz z pompami dawkujgcymi, armaturg i instalacjami
- system przenosnikéw tasmowych w wraz z konstrukcjami nosnymi

1.5.7. Prace rozbiérkowe.

W zakresie branzy konstrukcyjnej przewiduje sie elementy do rozbidrki i wyburzenia:
- demontaz istniejgcych Scian zewnetrznych budynku — do odtworzenia (do transportu elementéw
wielkogabarytowych)
- $ciany wewnetrzne czesci socjalnej (wg projektu)
- wanny odciekowe pod prasami

Sciany zewnetrzne i w czesci socjalnej nalezy rozbiera¢ recznie. W miare mozliwosci zaleca sie stosowaé
narzedzia pneumatyczne.

1.6. Szczegétowe warunki wykonania robot

Materiat z rozbidrki nie przewidziany do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowiska i zutylizowac.
Zdemontowane urzadzenia i ztom nalezy przygotowac do transportu normatywnego i ztozy¢é w miejscu wskazanym
przez Uzytkownika.

Zakres robdt: rozpatrywad tgcznie z Projektem Wykonawczym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania | Odbioru Robét
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
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ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w rozdziale 3 PFU - Warunki Wykonania | Odbioru Robét

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT, OKRESLENIE PODSTAW PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podaje rozdziat 2.12 PFU — Wykaz Cen.

Podstawa ptatnosci bedzie wykonanie wszystkich prac rozbidrkowych danego odcinka robdt objetych dokumentacja
projektowa,

Ujeta w Wykazie Cen cena wykonanych robét obejmuje m.in.:

» przygotowanie i zabezpieczenie robot,

> rozbidrka konstrukcji betonowych, murowanych, stalowych

> demontaz i odtworzenie Scian zewnetrznych,

» zmagazynowanie materiatéw z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce sktadowania,

> transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,

» niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki,

» zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce),
wytadunek w miejscu sktadowania,

» zabezpieczenie innych urzadzen przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

» koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbiérki,

» utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

» demontaz instalacji i urzadzen,

» zmagazynowanie urzadzen z rozbidrki i odwiezienie na wskazane miejsce przez Uzytkownika,

» czyszczenie i zabezpieczenie urzadzen przeznaczonych do ponownego montazu,

PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki,

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

» Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623),

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéow odpaddéw, ktére
posiadacz odpaddéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527),

> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495).

Projekt ,Gospodarka sciekowa, faza Ill w todzi”
Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadéw — dostawa wiréwek (3 szt.)
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