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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na:

o  Uporzadkowaniu nieuzytkowanego terenu.

o  Budowie nowego placu zabaw na ktérego wyposazenie ztozg sie: urzgdzenia
zabawowe dla dzieci, stét do gry w pitkarzyki, tawki, kosze na odpady, stojaki
rowerowe, tablice z regulaminem, ogrodzenie terenu.

o  Zatozenie terenu zieleni z trawnikami i nasadzeniami traw dekoracyjnych i
zywoptotow, pielegnacja drzew istniejgcych.

o  czesciowe utwardzenie terenu — wykonanie alejek spacerowych, posadzek
bezpiecznych w rejonie urzadzen zabawowych.

o  Ze wzgladu na koniecznos¢ odsuniecia projektowanego placu zabaw od pasa
drogowego na 10 m urzadzenia zabawowe zlokalizowano wzdtuz pétnocnej granicy
terenu. Z linie rozgraniczajgcg pasa drogowego przyjeto: zachodnig granice dziatki nr
370/2 oraz potudniowg granice dziatki nr 370/3, ktérej zmieniono kwalifikacje z dr —
drogowa na Tr — tereny r6zne i przekazano we wtadanie Wydziatowi Gospodaeki
Komunalnej UML.

Projektowane zagospodarowanie terenu petni¢ bedzie funkcje rekreacyjna.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W chwili obecnej teren nie jest zagospodarowany, ani odgrodzony, rosnie na nim 5 drzew.
Wzdtuz pétnocnej granicy przebiega ogrodzenie sasiedniej dziatki. Ok. 2 — 2,5 m od
wschodniej granicy przebiega podziemny kabel energetyczny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przestrzen publiczna o charakterze terenu zieleni rekreacyjnej zagospodarowana
nastepujgcymi elementami:

obiekty matej architektury — urzgdzenia zabawowe, tawki parkowe i kosze na $mieci,
czesciowe utwardzenie terenu — alejki spacerowe,

pola piaskowe wokot urzadzen zabawowych w ich strefach bezpieczenstwa,
trawniki i nasadzenia roslinne,

istniejgce drzewa wskazane w dokumentaciji,

ogrodzenie terenu,

istniejgca infrastruktura techniczna
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ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW TERENU.

P

powierzchnia w zakresie opracowania — 366 m?
powierzchnia utwardzen — 92,5 m?
powierzchnia pol piaskowych — 111 m?
powierzchnie biologicznie czynna — 162,5 m2

O O O O

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Ze wzgledu na swOj charakter obiekt jest czesciowo dostepny dla o0séb
niepetnosprawnych:

o wejscie i poruszanie sie po terenie jest dostosowane do uzytkowanie przez osoby
niepetnosprawne,



o na placu zabaw zaprojektowano nastepujgce urzadzenia zabawowe i meble miejskie
dostepne dla 0oséb niepetnosprawnych:

Z1 - zestaw wielofunkcyjny dostepny dla dzieci z niepetnosprawnosciami stuchowymi i
intelektualnymi — niezbedna pomoc i nadz6r opiekuna;

Z2 - hustawka bocianie gniazdo dostepna dla dzieci z niepetnosprawnosciami stuchowymi,
ruchowymi i intelektualnymi — niezbedna pomoc i nadzér opiekuna;

Z3 - bujak samochd6d dostepny dla dzieci z niepetnosprawnosciami stuchowymi,
ruchowymi i intelektualnymi;

SP — stét do gry w pitkarzyki dostepny dla dzieci z niepetnosprawnosciami stuchowymi,
ruchowymi i intelektualnymi.

UWAGA: Wszystkie obrzeza na potgczeniach alejek majg zosta¢ wykonane na rownym
poziomie, aby umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym bezkolizyjne poruszanie sie po
terenie.

Prog najazdowy nie moze przekroczy¢ 1-2cm.

6. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA | WYPOSAZENIE TERENU.

Komunikacja: Dojazd do planowanej inwestycji mozliwy jest od ul. Szymanowskiego.
Obiekt wymaga dojazdu w okresie budowy, a w okresie eksploatacji nie wymaga. Obstuga
typu: koszenie trawnikdw, zbieranie lisci czy wywo6z $Smieci nie wymaga wjazdu na teren.
Nieczystosci: Celem spetnienia wymogu wyznaczenia miejsc gromadzenia nieczystosci,
teren wyposazono w 3 projektowane kosze na smieci.

7. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH INSTALACJI.

Na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych na terenie znajdujg sie
podziemne sieci techniczne — kabel elektrotechniczny 2-2,5 m od wschodniej granicy
dziatki. Jednakze, nie mozna kategorycznie wykluczy¢ istnienia innych elementéw
podziemnej infrastruktury. Dlatego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig i w wypadku wykrycie sieci podziemnych wstrzymacé prace do czasu ich
rozpoznania i ewentualnego odtgczenia od zasilania.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Na terenie nie wystepujg obiekty znajdujace sie pod ochrong konserwatorska.

9. SZKODY GORNICZE
Teren nie lezy w granicach oddziatywan szkdd gorniczych.
10. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie znaczgco oddziatywata na srodowisko.

Prowadzone prace beda nieco ucigzliwe dla sgsiadéw ze wzgledu na pylenie i hatas. Dla
ograniczenia ucigzliwosci przewiduje sie prowadzenie robét jedynie w dzien. Materiaty
rozbiérkowe powinny zostaé posegregowane i przekazane na odpowiednie sktadowiska.
Prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia — patrz
dziat poswiecony zieleni.



11. ZMIANY W UKSZTALTOWANIU TERENU.

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu i zachowanie istniejgcego uksztattowania
spadkow terenu. Zaktada sie korytowanie do gtebokosci 30 cm ponizej istniejgcego terenu, a
nastepnie uzupetnienie ziemig lub podbudowg pod alejki i pola piaskowe.

12.  WARUNKI OCHRONY P. POZAROWE.J.

Nie dotyczy.

13. BEZPIECZENSTWO | ORGANIZACJA PRAC.

Szczegotowe informacije z zakresu BHP - w zatgczonej instrukcji BiOZ.
14. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | OCHRONA DRZEWOSTANU.

Prace przygotowawcze nalezy rozpoczgé¢ od ogrodzenia i oznakowania terenu.

Nastepnie nalezy wykarczowaé wraz korzeniami samosiejki i wilki przy starodrzewie.

Nastepnie nalezy wytyczy¢ geodezyjnie wszystkie zaprojektowane elementy zagospodarowania.
Na tym etapie nalezy zweryfikowac czy wytyczone elementy, a w szczegolnosci alejki parkowe i
strefy bezpieczenstwa urzadzen rekreacyjnych nie kolidujg z pozostawionym drzewostanem. W
razie wystapienia kolizji pol piaskowych proponowanych przez wykonawce zabawek jest on
zobowigzany do wykonanie nowego rozmieszczenia urzgdzen zabawowych i uzyskania na ich
zastosowanie zgody projektanta. Dopiero po jednoznacznym ustaleniu wszystkich lokalizacji i
usunieciu wszystkich kolizji z drzewami mozna przystgpi¢ do zaméwienia elementéw wyposazenia
terenu (urzgdzenia zabawowe) i podjg¢ dalsze prace. W przypadku kolizji projektowanego
urzadzenia zabawowego Z2 — hustawka z koszem z korong drzewa D3 — klon jesionolistny
dopuszcza sie w porozumieniu z ZZM usuniecie jednego lub kilku pedéw odroslowych w zakresie
nie wiekszym niz 30% objetosci korony. Teren w obrebie przeznaczonym pod rekreacje nalezy
oczyscic, rozplantowac, zasypac dziury, wyréwnac i ubi¢ grunt zageszczarka, aby uzyskac rowna
nawierzchnie ziemna. Zwréci¢ uwage, aby nie zostawi¢ zagtebien, by na placu nie gromadzita sie
woda.

Opis postepowania z drzewami i krzewami w trakcie inwestycji oraz zabezpieczenie drzew i
krzewow na okres prowadzenia prac.

a. W zakresie systemu korzeniowego:

- wygrodzenie strefy ochrony drzewa (jej zasieg wyznacza rzut korony drzewa powiekszony
o 150 cm), a w przypadku braku takiej mozliwosci - wygrodzenie nienaruszalnej strefy ochrony
korzeni;

- w nienaruszalnej strefie ochrony korzeni niedopuszczalna jest ingerencja w system
korzeniowy danego drzewa;

- trakcie prowadzonych prac Wykonawca nie dopusci do uszkadzania ani odcinania korzeni
szkieletowych. W przypadku koniecznego odstoniecia lub uszkodzenia (przyciecia) drobniejszych
korzeni, tj. o $rednicy mniejszej niz 3 cm, nalezy je niezwtocznie zabezpieczy¢ zgodnie z dobrg
praktyka ogrodnicza, w tym poprzez uzycie wiasciwego okrycia (np. maty z juty nasaczonej wodg) i
stosowania statego nawodnienia w czasie prac ziemnych;

- niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow budowlanych, ziemi z wykopow oraz postoju
lub przejazdu maszyn w rzucie koron drzew

- w przypadku braku innej mozliwosci technicznej i koniecznosci poruszania sie sprzetu,
maszyn i sSrodkow transportu w obszarze strefy ochrony drzewa, nalezy zrealizowac¢ drogi
technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;



konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ rownomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazddéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajac jednostkowy nacisk
na jednostke powierzchni;

nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe
drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub
ograniczy¢ je wytgcznie do warstwy darni;

droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze by¢ stabilizowana cementem, ani zadnymi srodkami chemicznymi;
zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologicznej warstwg geowtékniny, celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z
podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi
po zakonczeniu prac;

nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie wolno stosowaé nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu, czy mas bitumicznych),
nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy
wierzchniej) jest niewystarczajgca;

teren zajety pod droge technologiczng musi zosta¢ uporzadkowany i przywrécony do
stanu poczatkowego, a zniszczone trawniki odtworzone.

b. W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia stref ochrony
drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystarczajacy
pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet - koparki, tadowarki,
dzwigi, itp.):

- ostona pnia poprzez realizowana poprzez obudowanie pini skrzyniami z ptyty OSB do
wysokos$ci min. 1,5 m (optymalnie 2-3 m), skrzynie powinny powinno spetnia¢ nastepujace zasady:
ostoniecie dookota catej powierzchni pnia;

grubos¢ ptyt OSB min. 2 cm;

zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatbw amortyzujgcych
ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtékniny — o
gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.);

zakaz opierania dolnej czesci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych;

ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie szerokg tasma z
tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich
wypadaniem lub wycigganiem przez osoby postronne;

oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢ szczelne) aby
nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze;

zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej ani desek
opartych o szyje korzeniowa.

Przyktadowe zdjecie zabezpi




15.  OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW ZAPROJEKTOWANYCH NA TERENIE.

15.1. OGRODZENIE WOKOL TERENU.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym rysunkiem poglagdowym. Projektuje sie
wysokosé 104-110 cm powyzej poziomu gruntu.

Konstrukcja ogrodzenia wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 30/30/2
mm. Wypetnienie przeset z preta gtadkiego $r. 10 mm.

Ogrodzenie skrecone na sruby i kotwione w gruncie do betonowego bloczka
fundamentowego.

Wykona¢ 3 furtki z zamkiem klamkowym i samozamykaczem. Cato$¢ wypiaskowac i
cynkowac i lakierowac proszkowo na kolor RAL 7016

Wyglad projektowanego ogrodzenia:
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Na ogrodzeniu przy furtkach zamontowac widoczne tablice: ,BEZWZGLEDNY
ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW”.

15.2. UTWARDZENIA.

Alejki i utwardzenia z ptytek betonowych. W terenie wytyczy¢ alejki wg projektu,
zwracajgc uwage, aby: nawierzchnie alejek nalezy prowadzi¢ po istniejacym terenie,
uwazajac na to, aby zachowacé jednolite nachylenie podtuzne, bez miejscowych zagtebien,
nie przekraczajgce 5 % i nachylenie poprzeczne 1-2%. Obrzeza powinny by¢ zanizone w
stosunku do poziomu chodnika tak aby nie gromadzita sie na nim woda. W razie
koniecznosci nalezy wzdtuz obrzezy podsypac troche ziemi, ksztattujgc niewysokie,
tagodne skarpy. Wykonac¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o nosnosci jak
dla chodnikéw publicznych. Stosowac ptytke betonowg 25x25 cm grubosci 8 cm z gtadka
powierzchnig w kolorze szarym. Obrzeza betonowe 8x30 kolor ciemno grafitowy.

Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne.

Alejki na placu zabaw i dojscia do furtek:
o plytka betonowa 25x25 cm gr. 8 cm, kolor szary,
o podsypka cementowo-pisakowa 1-4 - gr. warstwy 4 cm,
o podbudowa cementowo-piaskowa 15 cm,
o zageszczony grunt rodzimy



15.3. PALISADY.

W wyznaczonych miejscach wykonac¢ gazony z palisady betonowej w kolorze grafitowym.
Zaprojektowano palisade zwezajgcg sie do gory. Wymiary elementéw: szerokos¢ 9x11
cm, wysokos¢ 35 cm. Wzdtuz gazonow w miejscu styku gazonu z trawnikami wykonac
wytozenie jednego rzedu p’fytek betonowych 25x25 cm.

Wyglad prOjektowane palisady:

15.4. POLA PIASKOWE.

Pola piaskowe wykonywane sg w celu zapewnienia amortyzacji w strefach
bezpieczenstwa urzgdzen zabawowych i zapewniajg amortyzacje dla WSU < 300 cm.
UWAGA: planowane urzgdzenia rozmiescic tak, aby strefy bezpieczenstwa
poszczegblnych zabawek nie nachodzity na siebie i nie znajdowaty sie w nich zadne inne
elementy czy drzewa.

Zgodnie z rysunkiem nalezy wytyczy¢ obrys pol piaskowych.

Prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie. Wprowadza sie bezwzgledny zakaz
usuwania korzeni szkieletowych. W wyznaczonych na rysunkach Strefach Ochrony
Drzewa SOD nalezy przed przystgpieniem do prac zbadac¢ zasieg korzeni
obudowywanego drzewa, odstoni¢ korzenie i przestrzenie pomiedzy korzeniami wypetnié
piaskiem zmieszanym z substratem glebowym.

Zdjac istniejgcg darn, piasek i ziemie do gtebokosci 25cm ponizej poziomu terenu.

W podsypce piaskowo-cementowej ustabilizowaé obwodowo obrzeza betonowe
8x30x100. W wyznaczonych miejscach w SOD do rozdzielenia nawierzchni pola
piaskowego od trawnika stosowac¢ obrzeze typu Eko-Bord. Po zamontowaniu
wszystkich urzgdzen zabawowych nalezy powstaty dot wypetni¢ piaskiem o wysokosci
warstwy — 20cm. Stosowac piasek bez czgsteczek itowych i pytowych o wielkosci ziaren
0,2 — 2 mm. Pola piaskowe zniwelowac z trawnikami.

15.5. LAWKI 5 szt. Lawki o konstrukcji aluminiowej z podtokietnikami o
nastepujacych parametrach:



a) Konstrukcja tawki wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego,
wyposazona w podtokietniki, elementy metalowe lakierowane proszkowo na
kolor RAL 7016 — grafitowy.

b) siedziska i oparcia z listew drewna jatoba, listwy w ilosci 6 sztuk o wymiarach
12-15 cm x 2,5 cm, gérna listwa oparcie wyoblona,

c) wysokos¢ catkowita tawki — 80-82 cm,

d) wysokos$¢ siedziska - 40+45 cm,

e) catkowita gtebokosc¢ tawki — 64-66 cm (od przedniej nogi do rzutu oparcia tawki),

f) catkowita szerokos¢ tawki — 182-190 cm.

Mocowanie fawek w gruncie. Lawki nalezy zamontowac na trwate w gruncie poprzez
zalanie fundamentow betonowych w 4 dotach o wymiarach 30+35 x 40+45 x 50+55 cm,
betonem B15. Po montazu teren nalezy wyréwnacé

w obrebie fawki, uporzgdkowac i wywiez¢ urobek.

15.6. Stoét do gry w pitkarzyki — integracyjny mebel miejski.
Parametry stotu do gry w pitkarzyki:

Wysokos¢: 85 cm

Wymiary blatu: 130x83 cm

Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm oraz 70x70x3mm,

Blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym,

Powierzchnia boiska szlifowana na gtadko, dla zapewnia wysokiego komfortu gry,
Raczki z pretébw chromowych zakonczone gumowymi uchwytami,

Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed obiciem,
Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.



Wyglad projektowanego stotu.

15.7. KOSZE NA SMIECI 2 szt.

Zaprojektowano kosze na $mieci w konstrukcji stalowej ocynkowanej i lakierowanej na
kolor RAL 7016. Konstrukcja nosna bedgca jednoczesnie ostong zewnetrzng pojemnika
na smieci wykonana z pretéw stalowych, pojemnik wykonany z blachy petnej. Obudowa
kosza zamykana na kluczyk. Wymiary wg rysunku.

Zdjecia pogladowe staloweqo kosza ha smieci
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15.8 TABLICE Z REGULAMINEM PLACU ZABAW DLA DZIECI - 2 SZT.

§ 7. 1. Na placu zabaw lub w jego bezposredniej bliskosci powinien znajdowaé sig
Regulamin korzystania z placu zabaw, umieszezony w widocznym i ogélnie dostepnym
miejscu, na tablicy, wykonanej z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) stelaz tablicy wykonany z jednolite] rury stalowej o Srednicy 5/4 cala, wygiete
w srodkowej czeéei o 180 i promieniu R = 500 mm w ten sposob, iz wygiecie utworzy
przestrzen wewnegtrzng o szeroko$ci 1000 mm, zakonczona w gorej czesci tukiem.
Przestrzen wewngtrzna powinna zosta¢ usztywniona przyspawanymi do nég katownikami,
tworzacymi elementy mocujace tablice. Diugosé calego stelaza powinna wyniesé 2900 mm,
w tym 700 mm do zakopania w gruncie poprzez zabetonowanie;

2) w czgdei tukowej tablicy powinien zosta¢ umieszczony napis: ,,Regulamin placu zabaw”
a takze nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej zarzadzajacej placem zabaw
z podaniem siedziby oraz kontaktowych numerdw telefondw, ponizej tre$é Regulaminu
placu zabaw. Pod tablica powinny zosta¢ umieszczone na poprzeczkach z katownikow
tabliczki informujace o obowigzkach i zakazach;

3) tablica powinna zosta¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 mm, tlo w kolorze
zielonym, napisy w kolorze bialym. Tlo i napisy wykonane z kolorowej folii
samoprzylepnej;

4) tabliczki informacyjne powinny zosta¢ wykonane z twardego plastiku lub blachy
ocynkowanej minimum 0,5 mm.

Tres¢ regulaminu placu zabaw:

REGULAMIN PLACU ZABAW
1. Plac zabaw to ogdInodostepny teren przeznaczony do zabawy dzieci.
2. Dzieci na placu zabaw mogg przebywac wytgcznie pod opiekg osoby dorostej.
3. Z urzadzen zabawowych oraz wyposazenia placu zabaw nalezy korzystaé zgodnie
z ich przeznaczeniem.
4. Zabrania sie w szczego6lnosci:
. niszczenia urzgdzen zabawowych i wyposazenia planu zabaw;
. zasmiecania terenu;
. jazdy na rowerach, tyzworolkach i deskorolkach - poza miejscem do tego
wyznaczonym;
. gry w pitke - poza miejscem do tego wyznaczonym,;
. wprowadzania zwierzat;
. picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzezwym;
. palenia papieroséw.
5. Po godzinie 22:00 obowigzuje cisza nocna.
6. Wszelkie nieprawidtowosci nalezy zgtaszac do zarzgdzajgcego placem zabaw.
7. Telefony alarmowe: 112
997 Policja
999 Pogotowie Ratunkowe
986 Straz Miejska

Plac zabaw we wtadaniu Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta todzi

90-447 £6dz, ul. Piotrkowska 175,
tel. 42 638-49-12
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Wyglad projektowanej tablicy z regulaminem placu zabaw.

15.9. URZADZENIA ZABAWOWE.

Zasady ogolne. Urzadzenia montowac¢ zgodnie z projektem i z zachowaniem
ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokonac¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania
sgsiednich urzadzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN
1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy pole piaskowe.

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rbwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu
na miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu
wszystkich urzgdzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.
- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢ i nie mogg sie w nich znajdowac inne
elementy np. tawki, drzewa, kosze na smieci itp.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkow technicznych.

15.9.1. Z1 — Zestaw zabawowy wielofunkcyjny.

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty HPL i HDPE.

Podest wykonany ze sklejki wodoodporne;.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie — ocynkowana metodg ogniowg oraz
malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Sktad zestawu: wieza dwupoziomowa wysokosci podestdéw . ok. 150 cm i ok. 200 cm. z
zadaszeniem — wysoko$¢ catosci ok. 420 cm, dwie zjezdzalnie z wyzszego i nizszego
poziomu, schody wejsciowe na poziom nizszy, drabinka linowa na poziom wyzszy, zjazd
strazacki ze stali chromowej — z poziomu wyzszego.

Zestaw montowany na prefabrykowanych fundamentach betonowych z B30.

Dostarczy¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176.
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Wyglad projektowanego zestawu:

15.9.2. Z2. Hustawka z koszem.

o] Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z rur stalowych.

o Wymiary: dt. x szer. x wys. — 3,25 x 2,10 x 2,34 — dopuszczalne odchylenie + 0,05
m.

o Zawiesie hustawki z liny lub fancucha chromowego min. & 5mm, teflonu i
elementéw chromowych.

o} Siedzisko w formie kosza.

o] Uktad wahadtowy niewymagajgcy konserwaciji.

o Konstrukcja stalowa urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem
akrylowym, strukturalnym.

o Montaz w gruncie na wtasnych fundamentach.

o] Dostarczy¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176.

15.9.3. Z3 — Bujak samochéd.

Parametry :

Wysokosé: ok. 125 cm
Szerokos¢: ok. 110 cm
Diugos$c¢: ok. 170 cm

Waga: ok. 130+270 kg
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Pow. upadku: ca. 17 m2
WSU: 90 cm

Bujak na plac zabaw Samochdd :

Konstrukcja bujaka wykonana z rur, pretow, profili zamknietych i ksztattownikdéw
stalowych.

Obudowa bujaka wykonana z wysoce odpornej na Scieranie i czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w r6znych kolorach,.

W sktad urzadzenia wchodzg 4+1 kota gumowe o $rednicy 400 mm.

Kohce pretéw, rur wykonane sg z zachowaniem odpowiednich promieni giecia co
zwieksza bezpieczenstwo.

Siedzisko ma konstrukcje lekko pochylong co zapobiega zastojowi wody
deszczowe;.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem
akrylowym, strukturalnym.

Montowac w gruncie na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Dostarczy¢ certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.

15.10. - SR Stojak na rowery — 2 szt.

dostawa i montaz 2 sztuk stojakéw rowerowych. Stojak rowerowy w ksztatcie odwréconej litery ,U”,
wykonany z nielakierowanej gietej rury ze stali kwasoodpornej lub nierdzewne;,

o srednicy 6 cm. W miejscu styku ndg stojaka z nawierzchnig pierscienie o srednicy zewnetrznej
7,5-8 cm i grubosci 2,5-3 mm, réwniez ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Mocowanie stojaka
poprzez zabetonowanie obu nég w gruncie na gtebokos¢ minimum 35 cm. Nie dopuszcza sie
przykrecania stojaka do nawierzchni;

Rysunek pogladowy stojaka na rowery

4 < 80 cm

80 em

40 ¢em

[ 1P
< Zacm >
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- wykonanie nawierzchni utwardzonej pod stojakami na rowery obejmujace;j:

o koryto wykonane na catej szerokosci chodnika wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
w gr kat. I-1V gtebokosci do 20 cm — powierzchnia 4,32 m2,

o wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa — grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 12 cm — powierzchnia 4,32 m2,

o wykonanie nawierzchni z betonowej kostki kolorowej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-5 cm — powierzchnia 4,32 m?,

o ustawienie nowych obrzezy betonowych kolorowych o wymiarach
20 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg — dtugos¢ —
9,92 m.

16. TRAWNIKI | NASADZENIA.

W projekcie przewidziano zachowanie WSZYSTKICH drzew znajdujgcych sie obecnie na terenie.
Nalezy przeprowadzi¢ prace pielegnacyjne przy zachowanych drzewach. Obcig¢ uschniete gatezie
i wilki oraz dokonac niezbednych zabiegdw pielegnacyjnych.

Po zakonczeniu prac budowlanych montazowych w miejscach oznaczonych w projekcie zatozy¢
nasadzenia grup roslinnosci niskiej i trawniki.

Projekt zaktada nasadzenia:

o Trawy ozdobne — Rozplenica Japoriska w rozstawie co 60 cm - 40 sadzonek.
Przygotowaé podtoze zyzne, zasobne, luzne, przepuszczalne, gwarantujgce brak zastoju wody w
okresie zimowym. Sadzimy wiosng w przepuszczalne, lekko kwasne podioze. Jezeli jest to gleba
gliniasta, nalezy jg rozluzni¢ zwirem, piaskiem i koniecznie wzbogaci¢ kompostem badz
kompostowg ziemig lisciows.

A. Materiat roslinny

Byliny dostarcza¢ w pojemnikach P11 lub wiekszych w zaleznosci od wielkosci rosliny i jej systemu
korzeniowego. Zwrdci¢ uwage na stopien rozwoju bryty korzeniowej. Rosliny z rozwinietg czescia
nadziemng powinny mie¢ dobrze wyksztatcone cechy gatunkowe i odmianowe, bez uszkodzen,
objawow chorobowych, prawidtowo wybarwione.

B. Przygotowanie gleby

Miejsce pod uprawe nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, usungé kamienie wieksze niz 3 cm,
wzbogaci¢ w materie organiczng odpowiednio do wymagan roslin. Rabaty ogrodowe rozluznié¢
substratem torfowym. Spulchniong glebe uwatowaé, wyréwnac.

C. Sadzenie roslin

Miejsca sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z projektem — w zaleznos$ci od rozmiaréw docelowych.
Uwazac zeby nie zaburzy¢ gtadkosci powierzchni zwtaszcza dla roslin niskich i okrywowych.
Rosliny kwietnikowe powinny osiggac lekkie zwarcie (zageszczenie). Wszystkie rosliny przed
posadzeniem nalezy podla¢. Przechowywacg je jak najkrécej, ostoniete przed stoncem i wiatrem.
Sadzi¢ najlepiej w pochmurne chtodne dni. Zachowac kolejnos¢ sadzenia od srodka rabaty ku
brzegom, zeby nie zadeptywaé juz posadzonych roslin, sadzi¢ cofajgc sie, nie chodzi¢ miedzy
posadzonymi roslinami. Powierzchnie ziemi $ciétkowaé¢ stopniowo w trakcie sadzenia torfem, lub
drobng kora. Po posadzeniu podlac rozproszonym strumieniem wody w takiej ilosci, zeby
przesigkta na gtebokosé sadzenia, nie moczy¢ kwiatow ktére moga nasigkng¢ woda i ztamac sie.

o Zywoplot formowany z krzewoéw Pecherznicy kalinolistnej 'Diabolo' (Physocarpus
opulifolius 'Diabolo’) — krzew w kolorze czerwonym, Rozstaw co 70 cm w dwdch rzedach — 60
sadzonek.

Krzewy powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej, by¢ prawidtowo uformowane, bez

oznak chordb, szkodnikéw i uszkodzen mechanicznych, dobrze rozkrzewione tj. Powinny posiada¢
co najmniej 4 dobrze wyksztatcone i rownomiernie roztozone pedy.

Nasadzenia w rozstawach co 20 cm.
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Parametry materiatu roslinnego

Przewidziano dostawe sadzonek w pojemnikach C3 — z min. 4 gtéwnymi pedami bocznymi.
Materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkétkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi
Zwiagzku Szkoétkarzy Polskich (Grgbczewski i in. 2018). Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy
oraz by¢ zgodny z spisem roslinnosci zawartym w projekcie. Kazda roslina lub partia wspélnie
zapakowanych roslin powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany. W przypadku, kiedy
mamy do czynienia z grupg roslin tego samego gatunku nalezy oznaczy¢ rosliny etykietami z
dwdch stron grupy. Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkoétkarskie;.

Wymagane cechy materiatu roslinnego dla krzewow:

- gtéwne pedy boczne powinny wyrastac¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, z licznymi korzeniami
drobnymi,

- rosliny tego samego gatunku i odmiany - materiat musi by¢ réwny, tzn. wielkos¢, stopien
rozkrzewienia powinna by¢ zblizona,

- pedy na catej swojej dtugosci nie mogg mie¢ uszkodzen mechanicznych,

- liscie powinny by¢ odpowiednio wybarwione dla gatunku/odmiany i pory roku,

- niedopuszczalny jest materiat, ktéry ma widoczne slady zerowania szkodnikéw,

- krzew powinien by¢ umiejscowiony w doniczce na srodku, a jego pokréj powinien byc¢
odpowiedni dla gatunku/odmiany,

- po wyciggnieciu bryty korzeniowej z doniczki, bryta powinna by¢ przekorzeniona i zwarta,

- bryta korzeniowa nie moze by¢ przesuszona.

Niedopuszczalne wady dla materiatu szkoétkarskiego to:

- wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne czesci roslin: pni, korzeni, gtbwnego
przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmiany) deformacije;

- odrosty i odrosla z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- Slady zerowania szkodnikow, owocniki grzybow, zrakowacenia, nienaturalne przebarwienia,
wyptywy i wysieki lub inne oznaki chordb;

- zwiednigcie i pomarszczenie kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i na korzeniach;

- martwica i pekniecia kory na przewodniku;

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, w sytuacji gdy roslina nie wyksztatcita
nowego paka szczytowego w wyniku celowych zabiegdéw szkétkarskich;

- przewodniki z nieprawidtowymi rozwidleniami - konkurencyjnymi;

- slady nieprawidtowego ciecia (z uszkodzeniem obrgczki, zbyt rozlegte i niezabliznione rany,

itp.).

Zestawienie materialow niezbednych do posadzenia jednego m? krzewow

Lp. | Materiat Specyfikacja llosé
Ziemia 0,05-0,10 m®w
1. urodzajna - zaleznosci od Jak_osm
zastanego podtoza
2 Kora do Przekompostowana kora iglasta 0,10 m3
" | Sciétkowania P g ’
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Przygotowanie powierzchni pod nasadzenia krzewow

- nalezy w catosci usung¢ darn.

- Scidtkowanie krzewdéw — na powierzchni rabat krzewowych rozscieli¢ agrotkanine
Sciotkujagca (tkanina polipropylenowa o gramaturze 94g/m2, wykonana z cienkich nitek
polipropylenowych, ktére przepuszczajg wode i sktadniki mineralne, kolor czarny) na
powierzchni 21 m2. Na warstwie agrotkaniny nalezy rozscieli¢ warstwe
przekompostowanej odkwaszonej kory roslin iglastych (frakcja do 8 cm, z przewaga 2-6
cm) grubos$ci minimum 5 cm.

- kopanie dotéw pod nasadzenia krzewow, bylin lub pngczy nalezy wykonac recznie.
Srednica dotéw powinna wynosié 0,3 m, gteboko$é 0,3 m. Krzewy powinny by¢ sadzone
min. 2-5 cm ponizej krawedzi sgsiadujgcych ciggdw pieszych.

- gtebokos¢ sadzenia w przypadku roslin z brytg korzeniowg powinna odpowiadac gtebokosci
jakiej rosty one w szkofce.

- Dotu na rosliny wypetnia¢ ziemig urodzajna.

- po posadzeniu krzewdw catos¢ terenu wysypa¢ mulczem — przekompostowanej kory drzew
iglastych o grubosci min. 5 cm.

Pielegnacja po posadzeniu
Zabiegi pielegnacyjne po zakonczeniu prac obejmuja:

- podlewanie, odchwaszczanie i uzupetnianie $cidtki (kory) - w trakcie pielegnaciji zieleni
nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe nawadnianie i nawozenie mtodych roslin.

- wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin;

- systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3
razy w tygodniu, najlepiej od rana);

- przycinanie krzewow zgodnie ze sztukg ogrodniczg odpowiednio dla gatunku i na
uzgodniong wysokos¢ (w okresie pielegnacji nalezy prowadzi¢ sukcesywng korekte
wysokosci pomiedzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupetniajgcymi);

- zabezpieczenie na okres zimowy;

- wywdz biomasy na sktadowisko biomasy;

- wywdz biomasy w dniu wykonywania zabiegu.

o Trawniki z siewu. Zaprojektowano wg standardu dla trawnika miejskiego dla miejsc
suchych.

Terminy siewu
Siew zaleca sie przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia, najkorzystniejsze miesigce do siania to
miesigce kwiecien i wrzesien.

Materiat siewny
Projektowana ilos¢ i sktad mieszanki trawnikowe;j:
- llo$¢ wysiewanej mieszanki trawnikowej - 25-30 g/m?2,
- trawnik miejski dla miejsc suchych: kostrzewa trzcinowa 80%, zycica trwata 10%, wiechlina
takowa 10%,

Przygotowanie terenu

- na poczatku oczysci¢ powierzchnie ze smieci powierzchniowych,

- jesli powierzchnia, na ktérej ma byé wykonana darn jest porosnieta chwastami nalezy je
usuna¢, zaleca sie doktadne wybranie kigczy i roztogéw chwastdw, najlepsze efekty
uzyskuje sie poprzez wybieranie reczne

- po wyczyszczeniu wierzchniej warstwy nalezy caty teren przekopac¢ na 25 cm w gtgb w celu
spulchnienia ziemi i usuniecia zanieczyszczen, ktore znajdowaty sie w niej (m.in. gruz,
stare korzenie)

- jezeli gleba, na ktérej ma powstac trawnik jest gliniasta nalezy ja wymieni¢ na piaszczysta
ewentualnie piaszczysto-gliniasta, pH gleby powinno wynosié: 5,5 — 6,5

- po wykonaniu czynnosci czyszczgcych i wymianie gleby nalezy nadaé przysztemu
trawnikowi poziom, ksztatt, ewentualne spadki oraz zagesci¢ glebe
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poziom trawnika powinien by¢ jak najbardziej mozliwie rowny z poziomem otaczajgcych go

elementow nawierzchni. W sasiedztwie z obsadzeniami — wschodnia granica dziatki,
powierzchnia trawnika powinna by¢ wyzej od nich. Zapobiega to przesypywaniu warstwy
sciotkujgcej na trawnik.

Siew nasion

po uksztaltowaniu terenu i nadaniu mu odpowiedniego poziomu i zageszczeniu nalezy
wierzchnig warstwe (gtebokosci) 2 cm wzruszy¢ grabiami;

siew przeprowadza sie mozliwie rownomiernie, metoda ,na krzyz”;

po wysiewie nalezy cato$¢ przegrabi¢ metodg ,na krzyz”;

nastepnie nalezy uwatowac przyszty trawnik, unikajac silnego strumienia wody, ktéry
mogtby doprowadzi¢ do wyptukania i przemieszczenia nasion

Czynnosci po siewie

caty teren mozna przykry¢ biatg wiékning (17 g), brzegi wtékniny przymocowac szpilkami
lub obcigzy¢. Poprawia to warunki wzrostu i zwieksza efektywno$¢ kietkowania nasion;
po zatozeniu trawnika nalezy przez minimum 1 tydzien podlewac trawnik 2 razy dziennie,
po skietkowaniu trawnika nalezy zmniejszy¢ ilos¢ podlewania do 1 dziennie,

gdy zdzbta trawy zaczng sie przewieszaé caty teren ponownie uwatowac (ostateczne
wyréwnanie terenu, lepsze krzewienie sie trawy poprzez tamanie zdZbet),

po uwatowaniu skosic: trawnik rekreacyjny/parkowy na wys. 6-7 cm;
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ZDJECIA Z TERENU INWESTYCJI.
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BIURO ARCHITEKTONICZNE MACIEJA KNEBLEWSKIEGO

91-511 £édz, ul. Pszczelna 54 tel. 601 64 91 66,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego. : wykona¢ zaprojektowang
budowe placu zabaw w nastepujgcym zakresie:

- przygotowanie terenu

- przebudowa ogrodzenia

- budowa utwardzen z kostki i nawierzchni sportowej

- demontaz i montaz lub przeniesienie adaptowanych urzadzen zabawowych

- zakup i montaz nowych urzadzen zabawowych

- budowa nowych pdél piaskowych

- zatozenie trawnikéw i nasadzenia

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie urzgdzenia zabawowe, ogrodzenia i
zielen wysoka.
W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne i uzytkowe, cigg
pieszo jezdny ul. Malczewskiego.

3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z mapy do celéw lokalizacyjnych wynika, ze na
terenie wystepuja kilka elementéw podziemnej infrastruktury technicznej. Jednakze
podczas prowadzenia prac nalezy zwréci¢ baczng uwage i w wypadku natrafienia
na nieznane elementy nalezy natychmiast przerwac prace do czasu ustalenia
upewnienia sie, ze sg odtgczone od zasilania i 0 mozliwosci ich demontazu. Nalezy
zwréci¢ baczng uwage na pozostatosci budowlane: ruiny, gruz, prety zbrojeniowe
oraz znajdujgce sie na terenie smieci, a w szczegdlnosci szkto.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych. W czasie realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpic
nastepujgce zagrozenia:

o Obrazenia wynikajgce z niewtasciwej obstugi maszyn i narzedzi,

o Obrazenia ze strony nieodtgczonych instalacji technicznych,

o Obrazenia spowodowane znajdujgcymi sie na terenie odpadami i gruzem —
zbrojenie budowlane,

o Upadek do nieznanych piwnic i rozpadlisk,

o Potrgcenia przez samochody i maszyny budowlane,

o Przygniecenie lub przysypanie rozbieranymi elementami budowlanymi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. Przed
przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy, ktorzy bedg pracowaé
przy robotach elektrycznych majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP
dopuszczajgcag do prac w danym zakresie. O programie rozbiorki oraz o niezbednych
srodkach bezpieczenstwa , jakie nalezy stosowac w trakcie trwania prac, pracodawca
powinien poinformowaé pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie
prowadzenia robot lub w jego sgsiedztwie. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
nalezy okresli¢ etapy ich prowadzenia i obszar prowadzenia rob6t wymagajgcy
zabezpieczenia na danym etapie. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi nie
zaangazowanych w dany etap rob6t w poblizu prowadzonych prac jest zabronione. Przed
demontazem elementoéw przy uzyciu dzwigu upewnic¢ sie, ze demontowany element nie
jest zamocowany do innych elementéw konstrukcji. W miejscu objetym robotami mogg
przebywac tylko pracownicy przeznaczeni do realizacji tych robét. Kazdorazowa przy
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rozpoczynaniu zadan na danym stanowisku pracownicy mogg przystepowaé do pracy po
uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robét przez osobe kierujgca robotami.
Przy recznym usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte
lub rekawy zsypowe. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy oczysci¢ teren, oznakowac istniejgce elementy
uzbrojenia terenu takie jak: wiazy i studnie, zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed
uszkodzeniem pojazdami mechanicznymi. Nalezy zapewni¢ ogrodzenie terenu i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz oswietli¢ teren. Teren prowadzenie robot
powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiescic¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozen oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

Nalezy zapewnic¢ staly dozér.

Na terenie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu, prace sktadowania materiatow rozbidérkowych i
instalacji przeznaczonych do zachowania oraz stanowiska przeznaczone do demontazu
elementow.

Demontowane elementy nalezy sktadowac¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Ewentualne materiaty palne sktadowac¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odlegtosci
20 m od miejsca sktadowania materiatach palnych nie nalezy postugiwac sie otwartym
ogniem i wykonywac ciecia elementow stalowych.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odcigé doptyw energii elektrycznej do obiektu.

Dla pracownikéw nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz
pomieszczenia do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy.

Nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju
zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy winni zostaC takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii oraz w
udzielaniu pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, a takze jak najszybciej opusci¢
miejsce robét najkrétszg droga.
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