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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Oznaczenia kodu CPV — Wspdlnego Stownika Zaméwien (kod i opis):
1) Giéwny kod CPV:

2)

34.10.00.00-8 Pojazdy silnikowe

66.00.00.00-0 Ustugi finansowe i ubezpieczenia

Dodatkowy kod CPV:

34.11.00.00-1 samochody osobowe

34.12.00.00-4 pojazdy silnikowe do transportu 10  lub wi ecej oséb
43.13.00.00-7 pojazdy silnikowe do transportu tow  aréw

I.  Przedmiotem zamoéwienia jest __najem diugoterminowy tj. przez okres 36 miesi ___ecy od dnia
protokolarnego przekazania wszystkich pojazdéw ( w_zakresie danej czesci zamoéwienia)

29 sztuk fabrycznie nowych samochoddéw 0 parametrach technicznych iwyposazeniu

okreslonym w niniejszym zatgczniku, rok produkcji 2019 r., wraz ze Swiadczeniem przez
Wykonawce obstugi serwisowej i innych ustug i czynnosci, zwigzanych z eksploatacjg tych

pojazddéw, na potrzeby Urzedu Miasta todzi.

Zamowienie podzielono na 3 n/w cz  esci:

1. Czesé¢ 1 - 8 pojazdow silnikowych o nap edzie hybrydowym

Nalezy zatozy¢ limit przejechanych kilometrow dla kazdego samochodu w wysokosci
90.000 km. Limit ten stanowi jedynie wartos¢ pogladowg i moze ulec zmianie tj.
zmniejszeniu lub zwiekszeniu, z zastrzezeniem, ze igczny limit kilometrow dla
wszystkich pojazdéw wynosi 720.000 km w okresie 36 miesiecy i moze byé
przekroczony nie wiecej niz o 25.000 km.

Czes¢ 2 - 18 pojazddw silnikowych

Nalezy zatozy¢ limit przejechanych kilometrow dla kazdego samochodu w wysokosci
54.000 km. Limit ten stanowi jedynie wartos¢ pogladowg i moze ulec zmianie t;.
zmniejszeniu lub zwiekszeniu, z zastrzezeniem, ze figczny limit kilometrow dla
wszystkich pojazdéw wynosi 972.000 km w okresie 36 miesiecy i moze byé
przekroczony nie wiecej niz o 20.000 km.

3. Czes¢ 3 - 3 pojazdy silnikowe

Nalezy zatozy¢ limit przejechanych kilometrow dla kazdego samochodu w wysokosci
25.200 km. Limit ten stanowi jedynie wartos¢ poglgdowg i moze ulec zmianie tj.
zmniejszeniu lub zwiekszeniu, z zastrzezeniem, ze igczny limit kilometréw dla
wszystkich pojazdéw wynosi 75.600 km w okresie 36 miesiecy i moze by¢
przekroczony nie wiecej niz 0 10.000 km.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych. Wykonawca moze ziozyC oferte
na dowolnie wybrang czes¢ lub czesci zamdwienia.

Szczego6towe warunki realizacji przedmiotu zamowienia (m.in. odbiory i ptatnosci), zostaty okreslone
we wzorze umowy (odpowiednio dla kazdej czesci zamdwienia).

Zakres (opis) zamowienia realizowany na podstaw  ie prawa opcji: Zamawiajgcy przewiduje
prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp — Zamawiajgcy w okresie do 1 roku
obowigzywania umowy moze zwiekszy¢ wielkos¢ przedmiotu umowy do 40% wartosci umowy
brutto (dla kazdej czesci zamoOwienia). Zwiekszenie wielkosci umowy moze nastgpic
w przypadku koniecznosci zapewnienia ciggtosci obstugi transportowe] Urzedu Miasta todzi
wynikajgcego ze zwiekszonego zapotrzebowania Zamawiajgcego na przedmiot umowy.
O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiajgcy w formie oswiadczenia woli pisemnie
powiadomi Wykonawce.

Czas trwania zamowienia: tj. okres najmu diugoterminoweqo kazdeqgo pojazdu bedzie
wynosit 36 miesi ecy od dnia protokolarnego przekazania wszystkich po jazdéw w zakresie
danej czesci zamoéwienia (dotyczy kazdej czesci zamdwienia).

Termin  przekazania Zamawiajgcemu wszystkich pojazdéw w pelni  sprawnych
i odpowiadajgcym wymaganiom niniejszego zaméwienia wynosi maksymalnie 150 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertg Wykonawcy dla danej czesci
zamowienia).

Maksymalny czas na zapewnienie Zamawiajgcemu samochodu zastepczego, tej samej klasy
lub wyzszej z nie gorszym wyposazeniem od zgtoszenia awarii wynosi 8 godzin (zgodnie
z ofertg Wykonawcy dla danej cze$ci zamowienia).

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc 1

I.1. Samochdd osobowy o nap edzie hybrydowym - sztuk 8

1. Wymagane minimalne warunki techniczne:

11
1.2
13
1.4
15
1.6
1.7
1.8
1.9

Rok produkcji — 2019 fabrycznie nowy,

Dlugos$c¢ catkowita 4640 mm,

Rozstaw osi 2660 mm,

Silnik benzynowy o pojemnosci 2,5 w ujeciu handlowym,
taczna moc uktadu hybrydowego 197 KM,

Skrzynia biegéw bezstopniowa automatyczna,
Nadwozie sedan - 4 drzwiowe,

llo$¢ miejsc 5,

Norma dopuszczalnych emisji spalin — EURO 6.

2. Wymagane minimalne wyposazenie:

2.1
2.2
2.3
2.4

Czotowa poduszka powietrzna kierowcy i pasazera,
Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasazera,
Kurtyny powietrzne,

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy,



2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
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Systemy wspomagajgce dziatanie ukfadu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia,
System wspomagajacy pokonywanie podjazdow,
System monitorowania cisnienia w oponach,
Uklad wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia wraz z wykrywaniem pieszych w
nocy i rowerzystow w dzien,
Ukfad ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu,
Uktad rozpoznawania znakow drogowych,
Automatyczne $wiatta drogowe,
Immobiliser,
Elektryczny hamulec postojowy,
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
Komputer poktadowy,
Multifunkcyjna kierownica z obstugg systemoéw multimedialnych,
Przednie i tylne czujniki parkowania,
Fabryczny system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym, port AUX-IN oraz USB,
Reflektory przednie w technologii Bi-LED,
Swiatta do jazdy dziennej w technologii LED,
Elektryczne otwierane szyby przednie i tylne,
Petnowymiarowe lub dojazdowe koto zapasowe wraz z kluczem i lewarkiem,
Trojkat ostrzegawczy, gasnica, komplet dywanikéw gumowych,
Nadwozie w dowolnym kolorze metalizowanym z wylgczeniem biatego,
Dwa komplety opon: na sezon zimowy oraz letni.

ll. CzeS$¢ 2

I.1.

Samochdéd osobowy klasy B — sztuk 8

1. Wymagane minimalne warunki techniczne:

11
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7

Rok produkcji — 2019 fabrycznie nowy,

Silnik benzynowy,

Skrzynia biegéw manualna,

Naped na przednig 08,

Nadwozie hatchback - 5 drzwiowe,

llo$¢ miejsc 5,

Norma dopuszczalnych emisji spalin — EURO 6.

2. Wymagane minimalne wyposazenie:

2.1
2.2
2.3
24
2.5
2.6
2.7
2.8
29

Czotowa poduszka powietrzna kierowcy i pasazera,

Boczne poduszki powietrzne z przodu,

ABS +system wspomagania nagtego hamowania,

System kontroli toru jazdy z funkcjg zapobiegania poslizgowi kot przednich,

Immobiliser,

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,

Klimatyzacja manualna,

Fabryczny radioodtwarzacz MP3, Bluetooth, port USB i jeck, ze sterowaniem w kierownicy
Fabryczne Swiatta do jazdy dziennej,

2.10 Wspomaganie uktadu kierowniczego,
2.11 Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich,
2.12 Pelnowymiarowe lub dojazdowe koto zapasowe wraz z kluczem i lewarkiem,



2.13
2.14
2.15

1.2.
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Trojkat ostrzegawczy, gasnica, komplet dywanikéw gumowych,
Tapicerka w dowolnym odcieniu szarosci lub czarnym,
Dwa komplety opon: na sezon zimowy oraz letni.

Samochéd osobowy klasy C — sztuk 5

1. Wymagane minimalne warunki techniczne:

11
1.2
13
1.4
15
1.6

Rok produkcji — 2019 fabrycznie nowy,

Silnik benzynowy,

Skrzynia biegdbw manualna,

Nadwozie typu sedan (4 drzwiowe),

llo$¢ miejsc 5,

Norma dopuszczalnych emisji spalin EURO 6,

2. Wymagane minimalne wyposazenie:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

.3.

Czotowa poduszka powietrzna kierowcy i pasazera,

Boczne poduszki powietrzne pasazerow pierwszego rzedu,
Poduszki kurtynowe,

3-punktowe pasy bezpieczenstwa w pierwszym rzedzie siedzen,
System zapobiegajgcy blokowaniu k6t podczas hamowania,
System elektronicznej kontroli stabilnosci toru jazdy,

System zapobiegajgcy poslizgowi kot przy ruszaniu,

Centralny zamek drzwi,

Immobiliser,

Klimatyzacja manualna,

Fabryczny radioodtwarzacz CD/MP3, Bluetooth, port USB,
Fabryczne swiatta do jazdy dziennej w technologii LED,

Czujniki parkowania tytem,

Wspomaganie ukfadu kierowniczego,

Elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich i tylnych,
Elektrycznie sterowane oraz podgrzewane lusterka zewnetrzne,
Petnowymiarowe lub dojazdowe koto zapasowe wraz z kluczem i lewarkiem,
Trojkat ostrzegawczy, gasnica, komplet dywanikéw gumowych,
Lakier metalizowany,

Dwa komplety opon: ha sezon zimowy oraz letni.

Samochody typu mikrovan - sztuk 2

1. Wymagane minimalne warunki techniczne:

11
1.2
13
1.4
15
1.6
1.7
1.8

Rok produkcji —2019 fabrycznie nowy,
Rozstaw osi 2728 mm,
Silnik benzynowy o pojemnosci 1,2 w ujeciu handlowym,
Moc silnika 100 KM
Skrzynia biegobw manuaina,
Naped na przednig 08,
llo$¢ miejsc 5,
Norma dopuszczalnych emisji spalin — EURO 6.

2. Wymagane minimalne wyposazenie:

2.1
2.2

Czotowa poduszka powietrzna kierowcy i pasazera,
Boczne poduszki powietrzne z przodu,



2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
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Elektrycznie podnoszone szyby przednie,

ABS +system wspomagania nagtego hamowania,

System kontroli toru jazdy z funkcjg zapobiegania poslizgowi kot przednich,
Immobiliser,

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,

Klimatyzacja manualna,

Fabryczny radioodtwarzacz MP3, Bluetooth, port USB,

Typ nadwozia przeszklone-kombivan,

Prawe boczne drzwi przesuwane z otwierang szyba,

Panel lewy w drugim rzedzie przeszklony,

Drzwi tylne przeszklone,

Wyktadzina bagaznika,

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka,

Petnowymiarowe lub dojazdowe kolo zapasowe wraz z kluczem i lewarkiem,

2.17 Tréjkat ostrzegawczy, gasnica, komplet dywanikéw gumowych,

2.18
2.19

Tapicerka w dowolnym odcieniu szarosci lub czarnym,
Dwa komplety opon: na sezon zimowy oraz letni.

I1.4. Samochody typu SUV - sztuk 3

1. Wymagane minimalne warunki techniczne:
1.1 Rok produkciji — 2019 fabrycznie nowy,
1.2. Rozstaw osi 2600 mm,
1.3 Przeswit 170 mm,
1.4 Silnik benzynowy o pojemnosci 1,3 w ujeciu handlowym,
1.5 Moc silnika 115 KM
1.6 Skrzynia biegéw manualna,
1.7 Naped 4x4,
1.8 Typ nadwozia SUV - 5 drzwiowe,
1.9 llos¢ miejsc 5
1.10 Relingi dachowe,
1.11 Norma dopuszczalnych emisji spalin — EURO 6.

2. Wymagane minimalne wyposazenie:

2.1
2.2
2.3
24
2.5
2.6
2.7
2.8
29
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Czolowa poduszka powietrzna kierowcy i pasazera,

Boczne poduszki powietrzne z przodu,

Poduszki powietrzne kurtynowe,

System kontroli ci$nienia w oponach,

ABS +system wspomagania nagtego hamowania,

System kontroli toru jazdy +system wspomagania ruszania pod gore,
Kamera cofania,

System wspomagania parkowania tytem,

System kontroli zjazdu ze wzniesienia,

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne boczne,
Immobiliser,

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,

Klimatyzacja manualna,

Fabryczny radioodtwarzacz MP3, Bluetooth, port USB i jeck, ze
w kierownicy

sterowaniem
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2.15 START&STOP,
2.16 Swiatta przeciwmgtowe,
2.17 Dodatkowe dwa reflektory zamontowane w przedniej czesci dachu,
2.18 Sygnaly swietlne pomaranczowe typu LED zamontowane na stale w srodkowej czesci
dachu,
2.19 Wspomaganie ukfadu kierowniczego,
2.20 Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne,
2.21 Przednie i tylne pasy bezpieczenstwa z napinaczami pirotechnicznymi,
2.22 Trzecie goérne $wiatto STOP,
2.23 Pelnowymiarowe lub dojazdowe koto zapasowe wraz z kluczem i lewarkiem,
2.24 Troéjkat ostrzegawczy, gasnica, komplet dywanikow gumowych,
2.25 Dwa komplety opon: na sezon zimowy oraz letni.

lll. Cze$é 3

I1.1. Samochdd osobowy 9- osobowy - sztuk 1

1. Wymagane minimalne warunki techniczne:
1.1 Rok produkcji — 2019 fabrycznie nowy,
1.2 Rozstaw osi 3400 mm,
1.3 Silnik wysokoprezny o pojemnosci 2,0 | w ujeciu handlowym,
1.4 Moc silnika 120 KM,
1.5 Skrzynia biegéw manualna,
1.6 Naped na przednie kota,
1.7 llos¢ miejsc 9 (8+1),
1.8 Kanapa 2-miejscowa po stronie pasazera z przodu, kanapa 3-miejscowa w drugim i trzecim
rzedzie siedzen,
1.9 Nadwozie furgon przeszklony,
1.10 Drzwi przesuwane prawe przeszklone z szybg statg,
1.11 Tylne drzwi przeszklone z szybg statg,
1.12 Szyba tylna ogrzewana,
1.13 Sciany boczne w tylnej czesci przeszklone,
1.14 Lakier metalizowany,
1.15 Norma dopuszczalnych emisji spalin — EURO 6.

2. Wymagane minimalne wyposazenie:

2.1 Czotowa poduszka powietrzna kierowcy i pasazerow,

2.2 Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie,

2.3 Fotel kierowcy z regulacjg pochylenia oparcia i ledzwiowa,

2.4  System kontroli toru jazdy +system wspomagania ruszania pod goére
2.5 ABS +system wspomagania nagtego hamowania,

2.6 Klimatyzacja manualna z przodu i z tylu z dodatkowag nagrzewnica,
2.7 Centralny zamek,

2.8 Filtr paliwa z separatorem wody,

2.9 Centralny zamek,

2.10 Czujnik kontroli cisnienia w oponach,

2.11 Swiatta do jazdy dziennej,

2.12 Ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie),

2.13 Kolo zapasowe standardowe, opona letnia,



2.14
2.15
2.16
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Stalowe obrecze két 16",
Fabryczny radioodtwarzacz, Bluetooth, port USB i jeck,
Dwa komplety opon: na sezon zimowy oraz letni.

111.2. Autobus 17 — osobowy - sztuk 1

1. Wymagane minimalne warunki techniczne:

11
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Rok produkcji — 2019 fabrycznie nowy,

Rozstaw osi 4300 mm,

Silnik wysokoprezny o pojemnosci 2,3 | w ujeciu handlowym,
Moc silnika 160 KM,

Skrzynia biegoéw manuaina,

Naped na przednie kota,

llos$¢ miejsc 17 (16+1),

Nadwozie furgon przeszklony,

Drzwi przesuwane prawe przeszklone z szybg statg,
Tylne drzwi dwuskrzydtowe przeszklone z szybg stalg,
Szyba tylna ogrzewana,

Sciany boczne w tylnej czesci przeszklone,

Boczny stopien wejsciowy,

Lakier metalizowany,

Norma dopuszczalnych emisji spalin — EURO 6.

2. Wymagane minimalne wyposazenie:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

Czotowa poduszka powietrzna kierowcy i pasazeréw,

Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie,

Fotel kierowcy z regulacjg pochylenia oparcia i ledzwiowa,

System kontroli toru jazdy +system wspomagania ruszania pod goére
ABS +system wspomagania nagtego hamowania,

Klimatyzacja manualna z przodu i z tyhu,

Filtr przeciwpytkowy,

Centralny zamek,

Tachograf cyfrowy,

Ogranicznik predkosci 100 km/h,

Komputer poktadowy,

Czujnik swiatta i deszczu,

Czujniki wspomagajgce parkowanie tytem,

Swiatta przeciwmgtowe,

Radioodtwarzacz z wbudowanym wyswietlaczem + Bluetooth + USB,
Zastony na okna boczne,

Koto zapasowe,

Dwie apteczki,

Dwa komplety opon: na sezon zimowy oraz letni.

[11.3. Samochdd ci ezarowy - sztuk 1
1. Wymagane minimalne warunki techniczne:

11
1.2
1.3

Rok produkciji — 2019 fabrycznie nowy,
Rozstaw osi 4300 mm,
Silnik wysokoprezny o pojemnosci 2,3 | w ujeciu handlowym,
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1.4 Moc silnika 160 KM,
1.5 Naped tylny — kota podwdjne,
1.6 Kabina pojedyncza,
1.7 Lusterka zewnetrzne o wydtuzonych ramionach,
1.8 Dopuszczalna masa calkowita do 4,5 t,
1.9 ABS +system wspomagania nagtego hamowania,
1.10 System kontroli toru jazdy,
1.11 Klimatyzacja manualna,
1.12 Zdalnie sterowany centralny zamek,
1.13 Tachograf cyfrowy,
1.14 Stalowe felgi 16",
1.15 Koto zapasowe,
1.16 Dwa komplety opon: na sezon zimowy oraz letni.
2. Zabudowa skrzyniowa powinna spetnia¢ co najmniej nastepujgce parametry:
2.1 Skrzynia z plandeka,
2.2 Rama posrednia wykonana z profili aluminiowych,
2.3 Burty aluminiowe, boczne w catosci, dzielone w potowie dlugosci,
2.4 Burta tylna ze stopniem wejsciowym,
2.5 Na burtach zamontowane gumowe uszczelki,
2.6  Profil obwodowy wykonany z anodowych profili aluminiowych,
2.7 Podloga wykonana ze sklejki antyposlizgowej, dwustronne foliowanej,
2.8 Nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
2.9 Fartuchy przeciw blotne,
2.10 Zewnetrzne Swiatta obrysowe przednie i tylne,
2.11 Boczne swiatta pomaranczowe pod burtami,
2.12 Dtugosc¢ wewnetrzna zabudowy 4500 mm,
2.13 Szerokos¢ wewnetrzna zabudowy 2150 mm.
2.14 Stelaz plandeki wykonany z profili aluminiowych - wysokos¢é 2200mm,
2.15 Stupki przednie i tylne montowane na state, stupki srodkowe demontowalne.

2.16 Dach wykonany z profili aluminiowych tgczonych stalowymi narozami. Rurki dachowe

wykonane z aluminium, osadzone w gumowych uchwytach.
2.17 Trzy rzedy listew bocznych drewnianych na kazdej scianie zabudowy.
2.18 Panel dachowy wykonany z materiatlu przepuszczajgcego swiatto.
2.19 Plandeka wykonana w wersji z zapieciem celnym.
2.20 Punkty mocowania tadunku: w profilu — 8 szt.
2.21 Boczne listwy rowerowe,
2.22 Winda samozatadowcza pod plandeke:
dlugosc platformy 1450 mm,
nosnos¢ 750 kg,
Swiatta ostrzegawcze — tak,

>
>
>
» sterowanie windg za pomocg pilota przewodowego.



