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I. CZESC FORMALNO-PRAWNA
1. Oswiadczenie projektanta

t6dz, czerwiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

(na podstawie § 20 ustep 4 Prawa Budowlanego)

Projektant opracowujgcy projekt: mgr inz. Dariusz Dolecki upr. 100/92/W+L
doposazenia placu zabaw w urzadzenia zabawowe na terenie dziatki nr. ewid. 83 w obrebie
B-38 w todzi, oswiadcza, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.



2. Decyzja o wydaniu uprawnien do wykon i i ji i
2. Decyzja 0 Wy ykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Przestrzennej i Region
L6dz, ul Piotrkowska 104
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. s Dariusz. DOLECKI
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o kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy 4 robdt,
| kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
| elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
; technicznego w zgkresie wszelkich budynkdéw oraz innych
‘ ! budowli z wyZaczeniem linii, wezkdéw i stacji kolejowych,
| drég oraz lotniskeswych drég startowych i manipulacy jnych,
| mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomqlioraoyjnych,
|
|

2 sporzadzania projektdw w biudéwnictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3
w zakresie rowziazan konstrukecyjno - budowlanych
wezelkich budynkéw @ budowli,

3. sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architekto-
nicznych budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw powstarz lnych innyeh budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziaki zwiazanych z realizacja
tych budynkdw. )
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3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektanta

INZYNIEROW

SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A numarer werglitacyjpogm:

£OD-DET-HUOQ- WY *

Pan Dariusz DOLECKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0/5183/03

adres zamieszkania ul. Otowiana 63, 91-614 kodz

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-05-30.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady kodzkie] Okrepowej lzby Inzyniercw Budownictws.

[Zpedni art. 5 wit 2 watawy & dnia 13 wieednia 2001 v o podpisie ekkironicmym (Do 0. 2001 W 130 poc. 3350] dane w postaei
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# werylibacjy poprawnodel dimych w ninbefrym radwi u e awmdzif b pomo wa ik rakwiadeanis na
itronia Fahkie) lthy Indyniendw Budéwnitlma waw gab acg pl lub kontiktujje sig @ bivnem wlaftiva] Okrgiawe] (2hy InEyfiirds
Budiownklwi.
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Il. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i wyposazenia placu zabaw w urzgdzenia

zabawowe oraz matg architekture na terenie dziatki nr. ewid. 83 w obrebie B-38 w t.odzi.

2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

2.2.1. Zlecenie Inwestora: umowa nr 272.1.42.2019 z dnia 21.02.2019 r. zawarta z

inwestorem: Miasto L6dz z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.
2.2.2. Wizja lokalna

2.2.3. Inwentaryzacja wtasha

2.2.4. Dokumentacja fotograficzna wtasna

2.2.5. Mapa sytuacyjna terenu objetego opracowaniem (skala 1:500)

2.2.6. Normy odnoszgce sie do placéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-1:2017-12,
PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN1176-4:2009, PN-EN-5 2009, PN-EN-
6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN -10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1176:2009

2.2.7. Pozostate obowigzujgce normy i przepisy

2.3. Zakres opracowania

2.3.1. Projekt budowlano-wykonawczy budowy placu zabaw

2.3.2. Informacja BIOZ - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
2.3.3. Przedmiar robot

2.3.4. Kosztorys inwestorski

2.3.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

2.3.6. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych

przepisow



2.4. Opis terenu
2.4.1. Opis terenu istniejacego

Dziatka nr 83 w obrebie B-38 na ktorej projektuje sie budowe placu zabaw przy ul. Tatarczanej
17, zlokalizowana jest na osiedlu domkoéw jednorodzinnych. Teren jest ogrodzony, starym
ogrodzeniem z duzymi ubytkami w siatce ogrodzeniowej. Od strony zachodniej dziatka
przylega do ulicy, znajduje sie tam brama wjazdowa wraz z furtkg. Od strony pétnocnej teren
sgsiaduje z dziatkg zagospodarowang, od strony zachodniej i potudniowej znajdujg sie dziatki
niezagospodarowane. Na terenie ustawiona jest altana z paneli grzejnikowych przeznaczona

do rozebrania. Plac porosniety trawg, wystepuje drzewostan iglasty oraz drzewa lisciaste.




2.4.2. Opis terenu projektowanego.

Planuje sie rozebranie stalowej altany ustawionej na terenie oraz catkowite rozebranie
ogrodzenia wokot dziatki wraz z bramg wjazdows i furtkg. Teren ogrodzi¢ nowym
ogrodzeniem systemowym z zamontowaniem nowej bramy wjazdowej i furtki. Ogrodzenie
wzdtuz ulicy postawi¢ w miejscu starego ogrodzenia a pozostate boki ogrodzenia
wybudowaé wzdtuz granicy dziatki. Teren nalezy oczysci¢ z i wyréwnac. Na terenie placu
projektuje sie ustawienie urzgdzen zabawowych oraz matg architekture (fawki, kosze na

Smieci, stolik rekreacyjny, stojaki na rowery).

2.4.3 Zagospodarowanie terenu projektowanego
- Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu
- Uksztattowanie terenu jest ptaskie — spadki nawierzchni nie przekraczajg 1%

- Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Warunki gruntowe na terenie dziatki uznano za proste

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr 213 poz. 1397) oraz
szczegotowych uwarunkowan, zwigzanych z zakwalifikowaniem przedsiewzie¢ do

sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko:

a. przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

oddziatywac na srodowisko

b. przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wobec czego nie jest konieczne przygotowanie raportu o oddziatywaniu inwestycji na
srodowisko, ani uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji

przedsiewziecia.
- Projektowana inwestycja:
a. nie narusza intereséw oso6b trzecich,

b. nie powoduje ograniczenia dostepu do drég publicznych, wody, energii elektrycznej,

kanalizacji, C.O., tgcznosci, a takze dostepu swiatta dziennego do pomieszczeh pobytu ludzi,



C. nie zwiekszy znaczgco ilosci odpadéw gospodarczych,
d. nie spowoduje skazenia gleby ani wéd powierzchniowych,

e. nie spowoduje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania w

szczegolnosci jonizujgcego, zakiécen elektromagnetycznych i innych,
f. nie zwiekszy znaczgco ilosci odpaddéw gospodarczych,

g. nie lezy w granicach obszaru gorniczego,

h. nie stanowi zagrozenia pozarowego,

i. spetnia wymogi bezpieczehstwa przewidziane normami i nie stanowi zagrozenia dla

higieny i zdrowia jego uzytkownikéw.

lll. CZESC KONSTRUKCYJNA
3.1. Prace wstepne

3.1.1. Demontaz starego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki. Demontaz altany z paneli

grzejnikowych.
3.1.2. Usuniecie warstwy humusu. Zniwelowanie nieréwnosci.

3.1.2. Wykonanie wykopdw pod wszystkie elementy urzadzen zabawowych, matej architektury

i ogrodzenia.
3.1.3. Wykonanie ogrodzenia wraz z furtkg i bramg wjazdowa.
3.1.3. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng i z kostki betonowe;j

3.1.4. Wykonanie obrzeza betonowego 6x20x100 cm, kotwionego z oporem w podsypce
cementowo piaskowej w stosunku 1:4 wokét terenu pod nawierzchnie bezpieczng i z kostki

betonowej.
3.1.5. Zamontowanie urzgdzen zabawowych i urzgdzenh matej architektury.
3.1.6. Utozenie warstw wierzchnich nawierzchni bezpiecznej i kostki betonowe;j.

3.1.7. Prace wykonczeniowe: wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu i obsianie trawa.



WSZELKIE PRZYWOLANE W PROJEKCIE | SPECYFIKACJI, DANE | ZDJECIA StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI
| WYMOGOW TECHNICZNYCH. DOPUSZCZA SIE ROZNICE WYMIAROW NIE WIEKSZE
NIZ +/-5%.

3.2. Wyposazenie placu w urzagdzenia zabawowe i mata architekture

3.2.1. Zestaw zabawowy

Wymiary urzadzenia: 640 x 496 x 422 cm
Wysokos$¢ catkowita: 422 cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 200 cm

Zestaw zabawowy dla dzieci do 14 lat, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej lakierem
akrylowym strukturalnym oraz ptyt polietylenowych HDEP.

W sktad zestawu wchodza:

- dwie zjezdzalnie z slizgami z blachy chromowanej,

- dwie drabinki linowe z lin polipropylenowymi o $rednicy 16 mm wzmocnione strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, elementy fgczace liny ze sobg wykonane z tworzywa



sztucznego i aluminium,
- dwa podesty z tworzywa kompozytowego

- zjazd strazacki wykonany ze stali chromowej.

3.2.2. Zestaw zabawowy z piaskownicag

Wymiary urzgdzenia: 340 x 861 cm

Wysokos$¢ catkowita: 262 cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 89 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Zestaw zabawowy przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1 — 8 lat.

Konstrukcja zestawu wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odpornej na warunki
atmosferyczne, zabezpieczona zaslepkami rur wykonanymi z poliamidu formowanego
metodg wiryskowg oraz ptyt polietylenowych HDEP. Zadaszenie wykonane z polietyleny
formowanego rotacyjnie.

Piasek do piaskownic o wielkoéci ziaren 0,1 — 2mm.

Piasek musi by¢ ptukany, wolny od czgstek gliny i mutu czy innych szkodliwych
mineratdw, przesiewany i sortowany oraz musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny PZH z przeznaczeniem do piaskownic.

Fundamenty wykonane z betonu B30.
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3.2.3. Bocianie gnhiazdo

Wymiary urzadzenia: 100 x 324 x 222 cm
Wysokos$¢ catkowita: 262 cm
Strefa bezpieczenstwa 600 x 225 cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 117 cm

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych & 114,3 x 4 mm.
Zawiesie hustawki wykonane z tancucha chromowego @ 6 mm oraz liny zbrojone;.

Dzieki zastosowaniu tulejek teflonowych hustanie bedzie ptynne, a uktad wahadtowy nie
bedzie wymagat wigkszej konserwaciji.

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym.

Fundamenty wykonane z betonu B30.

3.2.4.Hustawka integracyjna

Wymiary urzadzenia: 130 x 340 cm
Wysokos¢ catkowita: 270 cm
Strefa bezpieczenstwa 780 x 216 cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 143 cm



Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12

Hustawka integracyjna przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1 — 8 lat.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV.

Zastosowanie podwéjnego tozyskowania ze stali nierdzewnej gwarantujgcego cichg prace
oraz zapobiega skrecaniu tancucha.

Siedzisko atestowane, w postaci fotela zawieszonego na fancuchu @ 6 mm ze stali
nierdzewnej, z metalowg ramg opleciong miekka ling polipropylenows.

Fundamenty wykonane z betonu B30.

3.2.5.Hustawka wagowa

Wymiary urzadzenia: 317 x 33 x 86 cm



Wysokos¢ catkowita: 270 cm
Strefa bezpieczenstwa 517 x 233 cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 95 cm

Hustawka wagowa przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 3-14 lat.

Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej lakierem
akrylowym strukturalnym oraz ptyty polietylenowej HDPE.

Przeguby metalowo-gumowe nie wymagajgce konserwaciji.

Fundament wykonany z betonu B30.

3.2.6. Karuzela integracyjna

Wymiary urzadzenia: 247 x 247 cm

Wysokos¢ catkowita: 89 cm

Strefa bezpieczenstwa 647 x 647 cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 89 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

Karuzela integracyjna przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne
oraz z ptyt kolorowych HPL o grubosci 13 mm catkowicie odpornych na wilgo¢€ i
promieniowanie UV.
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Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL o grubosci o grubosci 10 mm zapewniajgca

bezpieczne poruszanie sie po podescie, odporna na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy
odpornosci na Scieranie.

System tgcznikow i klamer wykonanych z mocnych stopow aluminiowych. Aluminium

zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi
na promieniowanie UV.

Fundament wykonany z betonu B30.

3.2.7. Bujak - kon

Wymiary urzgdzenia: 81 x 29 x 76 cm

Wysokos¢ catkowita: 89 cm

Strefa bezpieczenstwa 337 x 296 cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 48 cm

Bujak przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1-12 lat.

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych & 114,3 x 4 mm oraz blachy grubosci 5
mm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym strukturalnym.

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 13 mm.

Fundament wykonany z betonu B30.



3.2.8. Przewijak plenerowy

Zadaszona taweczka, ostonieta z bokow i tytu przed wiatrem i stoncem wraz ze specjalnie
wyprofilowang potkg petnigcg funkcje przewijaka. Catos¢ wykonana z drewna klejonego
warstwowo, wzdtuznie ryflowanego, zabezpieczonego srodkami do ochrony drewna. Daszki i
zabezpieczenia wykonane z ptyty HDPE catkowicie odpornej na wilgo¢ i promieniowanie UV.

3.2.9. Stolik rekreacyjny 4-ro osobowy.

T

Konstrukcja wykonana z rur & 76,1 x 3,2 mm, oraz @ 114,3 x 4 mm.

Wszystkie metalowe czesci urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie, malowane farbami
strukturalnymi.

Siedziska wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki
atmosferyczne.
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Obrzeze blatu wykonane z profilowanej listwy aluminiowe;j.

Szlifowany i lakierowany blat stolu wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

3.2.10. Regulamin

REGULAMIN FMLACL ZARAW

Wymiary urzadzenia: 61 x 0,5 x 200 cm
Wymiary tablicy: 70 x 49,5 x 0,2 cm

Konstrukcja regulaminu wykonana z rur stalowych @ 48,3 x 2,9 mm, @30 x 2 mm oraz preta
@16 mm, stal zabezpieczona antykorozyjnie, pomalowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

Fundamenty wykonane z betonu B30.



3.2.10.1. Tres¢ regulaminu korzystania z placu zabaw.

REGULAMIN PLACU ZABAW

Na placu zabaw obowiazuje:
- cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00;
- zakaz spozywania alkoholu i palenia tytoniu;
- zakaz wnoszenia produktéw w szklanych @
opakowaniach;
- zakaz smiecenia. .
Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO BAWIACYCH SIE &
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIZSZYCH REGUL:

- Na terenie placu zabaw zabronione s3 gry

zespolowe oraz jazda na rowerze; @ @
- Dzieci na terenie placu zabaw powinny

przebywaé wylacznie pod opieka dorostych; @ @
- Zabronione jest wchodzenie na dachy

wiez i domkéw. Nieprzestrzeganie zakazu grozi

powaznym upadkiem! @ '

- Zabronione jest wchodzenie na gérne elementy

konstrukcyjne urzadzen, szczegdlnie hustawek @

i drabinek;
- Zabronione jest korzystanie z hustawek przez
wiecej niz jedno dziecko na jedno miejsce.

Plac zabaw ma stuzy¢ wypoczynkowi naszych najmtodszych.
Starajmy sie, by zabawa ta nie byta zmacona wypadkami
spowodowanymi nieprzemyslanymi dziataniami i dbajmy o to miejsce,
by nasze dzieci mialy mozliwo$é zabawy w przyzwoitych warunkach.

ADMINISTRATOR OBIEKTU: TELEFONY ALARMOWE:
999 « POGOTOWIE

998 - STRAZ POZARNA
997 - POLICJA

Nalezy zwroci¢ uwage na aktualizacje nr telefonéw alarmowych z uwzglednieniem numeru
alarmowego 112.

Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw powinna by¢ dostosowana
dla os6b z dysfunkcjg narzgdu wzroku i powinna zawiera¢ dokfadny opis urzgdzeh z ktérych
mogg korzystac¢ osoby niepetnosprawne.

3.2.11. Stojak na rowery

Wymiary urzadzenia: 100 x 5 x 70 cm

Gtebokos¢ posadowienia: 0,43m

Konstrukcja stojaka na rowery wykonana z rury @ 50 mm

Cata konstrukcja wykonana ze stali kwasoodporne;j.



Jednorazowo w urzgdzeniu mozna zaparkowaé¢ dwa rowery.

Urzadzenie wymaga zabetonowania konstrukcji betonem B30.

3.2.12. Lawka z oparciem do wkopania — 6 sztuk.

tawka parkowa wykonana z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo oraz
sosnowych elementéw drewnianych.

Na terenie placu zabaw projektuje sie ustawienie 6-ciu tawek, umiejscowionych zgodnie z
rysunkiem rozmieszczenia urzadzen.

Studio—4P Michat Ciotucha :: 93-272 tédz, ul. Podgorna 59 m 43 :: tel. +48 664 944 640 :: www.studiodp.eu, e-mail: michal.ciotucha@studiodp. eu



3.2.13. Kosz na smieci 35 | — 3 sztuki.

Konstrukcja kosza na smieci o pojemnosci 35 | wykonana z blachy perforowanej, montowana
na stupku.

Daszek kosza z blachy grubos$ci 0,3 cm, na state potgczony z konstrukcja.

Kosz wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujgcy wyjecie wiadra w celu opréznienia.
Catosc¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana farbg akrylowg strukturalng.
Kosz na $mieci wyprodukowany zgodnie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

Fundamenty wykonane z betonu B30.

Kosze ustawi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 150 cm od fawek i stolika.

3.3. Brama, furtka i system ogrodzeniowy




Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 400 x 150 x 7 cm, furtka o wymiarach 90 x 150 cm.

Brama oraz furtka wykonane z profilu stalowego 4 x 4 cm wypetnione panelem z siatki
stalowej o wymiarach oczek 5 x20 cm. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana i
pomalowana proszkowo w kolorze ciemnej zieleni. Brama wyposazona w zawiasy i system
zamykania na ktddke. Furtka wyposazona w zawiasy oraz zamek patentowy i klamke.

Panel ogrodzeniowy 250x150

.....................

Ogrodzenie wykonane z paneli ogrodzeniowych o wymiarach 150 x 250 cm wykonanych z
ocynkowanego drutu stalowego, pomalowanego proszkowo w kolorze ciemnej zieleni.
Panele montowac do stupkéw ogrodzeniowych o przekroju 4 x 4 cm przy pomocy obejm
skrecanych srubami samozrywalnymi, zabezpieczajgcymi przed samowolnym demontazem
ogrodzenia.

Calos¢ zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana i pomalowana w kolorze ciemnej zieleni.

3.4. Nawierzchnie
3.4.1. Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng wykonang z ptyt EPDM na powierzchni oznaczonej
na rysunku, o grubosci minimum 7 cm. Ptyty o wymiarach 50 x 50 cm uktadac¢ na
przygotowang wczesniej podbudowe stosowng do zalecen producenta nawierzchni.

Piyty muszg charakteryzowac sie:

- wkasciwosciami antyposlizgowymi,

- mrozoodporne,

- wysokg odpornoscig termiczna,

- wysokg wytrzymatoscig mechanicznag,
- wlasciwosciami samoczyszczgcymi,

- wysokg zdolnoscig absorbcji energii podczas upadku.



4—— Bezpieczna nawierzchnia KWADRAT o grubo$ci wigkszej niz 35mm
€— Podsypka cementowo-piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4 - grubosé warstwy 5-10cm
4— Kruszywo lamane, Zzwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm) - grubosé warstwy 1-2cm

4— Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 8-32mm) - grubo$¢ warstwy 15¢m

4— Piasek - grubos¢ warstwy 10cm
¢— Geowloknina filtracyjno-separacyjna

44— Ziemia

KOLKI montazowe - faczeniowe

3.4.2 Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu wszystkich prac teren nalezy oczysci¢ z pozostatosci materiatdéw uzytych od
budowy placu zabaw oraz wszelkich innych zanieczyszczen oraz usungé wszelkie
wystepujace chwasty na tym obszarze.

Podtoze pod trawnik wyrownac i obsia¢ trawa.

3.4.3. Nawierzchnia z kostki betonowej

Usuna¢ warstwe gruntu do wiasciwego poziomu. Wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego

koryta. Wykonac¢ podbudowe:

— podsypka piaskowa, gr. 3 cm

— podbudowa zwirowa (utwardzona), gr. 5 cm

Uwaga! Powyzsza metoda wykonania podbudowy dotyczy tylko ukfadania kostki na gruntach

piaszczystych i zwirowych. W przypadku gruntéw gliniastych, nalezy dodatkowo wykonac¢
warstwe odsgczajgcg (20 do 60 cm). Na tak przygotowane podioze uktada sie kostke
brukowa. Jesli zachodzi taka potrzeba, kostke nalezy przecina¢ na odpowiednich gilotynach
lub przy uzyciu pit do betonu. Po utozeniu kostki brukowej nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora
plytowego, wyposazonego w ptyte z wulkolanu lub gumy. Powstate spoiny wypetni¢ suchym i

przesianym piaskiem o granulacji 0-3 mm, np. wmiatajgc go przy uzyciu szczotki.



3.5. Zielen

Na terenie projektowanego placu zabaw znajduje sie drzewostan ktory nalezy

pozostawi¢ w stanie nienaruszonym wg zataczonej ,inwentaryzacji drzew i krzewéw”

Inwentaryzacja drzew | krzewdw na dzialce polozone] w Lodzi, przy ul. Tatarczanej 17, dzialka nr

83, obreb 0038
gatunek nazwa obwod na 130 | stan zdrowotny
nr na liscie polska nazwa lacinska |cm drzewa uwagi
kekki posusz, do
Cruercus robur cigcia
dab szypulkowy |L. 210 | korekcyjrego
S0SNA SUgerswana
ZwyCzZana Finus syhestris Td liczny posusz  |wycinka
S0SNA
ZWYCZE|jNa Finus syhwesirs 3% | zdrowa
4 | Swierk pospolity |Picea abies 65 | zdronany
zdrowa, w kodizji
Sipsna z przyleghymi
IWYCZa|jNa Finus syhlwestns A7 | drzewami
zdrowy w kolizji
z przyleghymi
Swierk pospolity |Picea abies 39 [ drzewsami
zdrowa, w kolizji
Jodia z przyleghymi
Horeanska Abies koreana 25 | drzenwami

Wszystkie pozostate rosliny owocowe, pnie drzew i samosiejki nalezy usungé¢ z uwagi na
brak mozliwosci ich dalszego prawidtowego rozwoju, bezpieczenstwa osob korzystajacych z

placu zabaw lub kolizji z projektem budowlanym.



3.6. Program rozbiérki budynku gospodarczego

Zgodnie z zarzgdzeniem nr 1024/VIII/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do rozbiérki budynku gospodarczego, stanowigcego wlasnosc
Miasta Lodzi, usytuowanego na nieruchomosci potozonej w todzi przy ul. Tatarczanej17
(dziatka nr 83, obreb B-38, ksiega wieczysta LD1M/00089815/7) budynek gospodarczy
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji lekkiej stalowej, bez numeru

inwentarzowego przeznaczony jest do rozbiérki.
Budynek nie jest obiektem zabytkowym.
Obiekt nie posiada zadnej izolacji termiczne;.

W budynku zamontowana jest stolarka drzwiowa i okienna.

Budynek posiada wymiary:
- szer.: 315cm
- dht.: 570 cm

-wys.: 212 cm

=R

BUDYNEK GOSPODARCZY
PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI




Budynek znajduje sie w odlegtosci min. 125 cm od granicy dziatki i zgodnie z art. 31 Prawa

budowlanego jego rozbiérka jest wytgczona z obowigzku uzyskania pozwolenia na rozbiorke.

Budynek znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym, stanowi zagrozenie dla

bezpieczenstwa zycia i podlega natychmiastowej rozbiérce.

Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad i przepisow
BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ za pomocg palnikow acetylenowo-
tlenowych lub elektronarzedzi. Roboty demontazowe nalezy rozpoczg¢ od demontazu

wyposazenia, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ demontaz dachu i $cian konstrukcyjnych.

Rozebrane konstrukcje nalezy tak podzieli¢, aby po zatadunku na srodki transportowe nie

powodowaty przekroczenia skrajni drogowe;.
Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbiérki muszg by¢ przewiezione do miejsc utylizacji.

Rozbidrka przedmiotowego obiektu nie wptynie w zaden sposob ujemnie na srodowisko.



3.7. Tablica pamigtkowa

Budowa projektowanego placu zabaw jest planowana w ramach inwestycji pod nazwg ,Plan
dla osiedli 2019”. W zwigzku z tym nalezy ustawi¢ tablice informacyjng w trakcie trwania prac
budowlanych w widocznym miejscu oraz tablice pamigtkowg po ich zakonczeniu w miejscu
oznaczonym na rysunku. Tablica pamigtkowa o wymiarach 120 x 100 cm, jednostronna,
wykonana z materiatu nierdzewnego, odpornego na warunki atmosferyczne, zamontowana
na stelazu trwale zwigzanym z gruntem o wysokos$ci ok. 250 cm nad powierzchnig gruntu,
przy czym dolna krawedz tablicy montowana na wysokosci ok 150 cm w sposob
nieograniczajgcy widocznosci napisu. Stelaz wraz ze stupami konstrukcyjnymi ocynkowany,

posadowionymi w gruncie na gtebokos¢ min. 80 cm.

Wzor tablicy informacyjnej i pamigtkowej zostanie zatgczony przez Zamawiajgcego w

oddzielnym zatgczniku.

sporzadzit.



V. Informacja BIOZ — BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

SPIS TRESCI

1. Zakres robat dla catego projektu budowlanego

2. Kolejnos¢ realizacii

3. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane rodzaje zagrozen wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych ich

skala, czas i miejsce ich wystgpienia
6. Instruktaz pracownikow

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywaniem robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1. Zakres robét dla catego projektu budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa i montaz urzgdzen zabawowych na terenie

dziafki przy ul. Tatarczanej 17.

2. Kolejnosé realizacji

W ramach projektu planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- demontaz starego ogrodzenia, bramy wjazdowej z furtkg i altany
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

- wykonanie koryt pod strefy ochronne i fundamenty urzadzen

- wywoOz ziemi na wysypisko

- wykonanie obrzezy nawierzchni bezpiecznej

- montaz urzgdzen zabawowych i matej architektury na fundamentach betonowych



- wykonanie nawierzchni bezpiecznej i z kostki betonowej
- montaz stojaka na rowery i tablicy informacyjnej

- uporzgdkowanie terenu

- obsianie trawg

- zgtoszenie zakohczenia budowy

3. Wykaz istniejgcych na dzialce obiektow budowlanych

- brak

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak

5. Przewidywane rodzaje zagrozen wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

ich skala, czas i miejsce ich wystgpienia

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegdlnie niebezpiecznych robét

budowlanych pod warunkiem zastosowania ogélnych zasad bezpieczenstwa.

Podczas trwania robot nalezy zwrdcic jednak szczegding uwage na zagrozenia wynikajgce z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych ryzyko powstania

zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegolnosci:

. upadku z wysokosci,

. zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

. zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,

. zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

. zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie i

chropowate powierzchnie itp.),
. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,
. zagrozenie pozarowe,

. hatas i wibracja,



. Q%8

. zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

6. Instruktaz pracownikow

- Instruktaz pracownikbw powinien by¢ przeprowadzony wedtug programéw dla

poszczegolnych

grup zawodowych wg. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r

w

sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 62,

poz. 285 z pdzn. zm.).

- Roboty budowlane nalezy wykonywacé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przestrzegajgc

zasad BHP (Bezpieczenstwa i Higieny Pracy) i p.poz..

- Pracownicy przydzieleni do wykonania prac powinni by¢ odpowiednio do zajmowanego

stanowiska pracy przeszkoleni przez osobe do tego uprawniona.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy, ktéry zobowigzany jest kazdorazowo dokonac instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do danego etapu prac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywaniem robét w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

- teren robot powinien by¢ ogrodzony aby skutecznie zabezpieczac teren rob6t przed osobami

postronnymi

- w ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow

mechanicznych

- dla pojazdéw mechanicznych uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy

- zaleca sie, aby pojazdy na terenie budowy w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytaty

sygnat dzwiekowy



- przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny zosta¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy oséb obstugujgcych takie

urzadzenia
- zapewnienie odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych dla pracownikow
- zapewnienie odpowiednich warunkéw oswietlenia niezbednych przy wykonywaniu prac

- na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i przygotowaé odpowiednie miejsca na skltadowanie
materiatoéw i wyrobow, tak by wykluczy¢é mozliwos¢ ich wywrdcenia sie, zsuniecia, rozsuniecia

lub spadniecia

- maszyny budowlane i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane i uzytkowane zgodnie z instrukcjg ich producenta, a te wymagajgce dozoru
technicznego mogg by¢ uzytkowane o ile posiadajg dokumenty, dopuszczajgce je do

eksploatacji

- przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz, w zakresie ktérych
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, powinni posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢

wyposazeni we wtasciwe srodki ochrony, zgodnie z wymogami przepiséw BHP

- wlasciwe zabezpieczenie i oznaczenie miejsca pracy, stosowanie tablic ostrzegawczych i

informacyjnych

- na placu budowy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy

- strefy niebezpieczne odgradzac i oznakowac

- odpowiednia organizacja prac

- rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

- prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikéw i

kierownictwo nadzoru
- uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi
- odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow

- stosowanie materiatdow budowlanych posiadajgcych wszystkie wymagane atesty i aprobaty

techniczne
- odpowiednio wyposazony punkt ppoz.
- gasnica w baraku biurowym

- punkt sanitarny w baraku biurowym



- wyznaczone drogi ewakuacyjne

- wyznaczone punkty poboru wody

sporzagdzit



