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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. Oświadczenie projektanta 

Łódź, czerwiec 2019 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(na podstawie § 20 ustęp 4 Prawa Budowlanego) 

 

Projektant opracowujący projekt: mgr inż. Dariusz Dolecki upr. 100/92/WŁ 

doposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe na terenie działki nr. ewid. 83 w obrębie 

B-38 w Łodzi, oświadcza, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. 
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2. Decyzja o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie 
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3. Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektanta 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i wyposażenia placu zabaw w urządzenia 

zabawowe oraz małą architekturę na terenie działki nr. ewid. 83 w obrębie B-38 w Łodzi. 

 

2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania 

2.2.1. Zlecenie Inwestora: umowa nr 272.1.42.2019 z dnia 21.02.2019 r. zawarta z 

inwestorem: Miasto Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. 

2.2.2. Wizja lokalna 

2.2.3. Inwentaryzacja własna 

2.2.4. Dokumentacja fotograficzna własna 

2.2.5. Mapa sytuacyjna terenu objętego opracowaniem (skala 1:500) 

2.2.6. Normy odnoszące się do placów zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-1:2017-12, 

PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN1176-4:2009, PN-EN-5 2009, PN-EN-

6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN -10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1176:2009  

2.2.7. Pozostałe obowiązujące normy i przepisy 

 

2.3. Zakres opracowania 

2.3.1. Projekt budowlano-wykonawczy budowy placu zabaw 

2.3.2. Informacja BIOZ - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

2.3.3. Przedmiar robót 

2.3.4. Kosztorys inwestorski 

2.3.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.6. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów 
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2.4. Opis terenu 

2.4.1. Opis terenu istniejącego 

Działka nr 83 w obrębie B-38 na której projektuje się budowę placu zabaw  przy ul. Tatarczanej 

17, zlokalizowana jest na osiedlu domków jednorodzinnych. Teren jest ogrodzony, starym 

ogrodzeniem z dużymi ubytkami w siatce ogrodzeniowej. Od strony zachodniej działka 

przylega do ulicy,  znajduje się tam brama wjazdowa wraz z furtką. Od strony północnej teren 

sąsiaduje z działką zagospodarowaną, od strony zachodniej i południowej znajdują się działki 

niezagospodarowane. Na terenie ustawiona jest altana z paneli grzejnikowych przeznaczona 

do rozebrania. Plac porośnięty trawą, występuje drzewostan iglasty oraz drzewa liściaste. 
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2.4.2. Opis terenu projektowanego. 

Planuje się rozebranie stalowej altany ustawionej na terenie oraz całkowite rozebranie 

ogrodzenia wokół działki wraz z bramą wjazdową i furtką. Teren ogrodzić nowym 

ogrodzeniem systemowym z zamontowaniem nowej bramy wjazdowej i furtki. Ogrodzenie 

wzdłuż ulicy postawić w miejscu starego ogrodzenia a pozostałe boki ogrodzenia 

wybudować wzdłuż granicy działki. Teren należy oczyścić z  i wyrównać.  Na terenie placu 

projektuje się ustawienie urządzeń zabawowych oraz małą architekturę (ławki, kosze na 

śmieci, stolik rekreacyjny, stojaki na rowery). 

 

2.4.3 Zagospodarowanie terenu projektowanego 

- Nie projektuje się sieci uzbrojenia terenu 

- Ukształtowanie terenu jest płaskie – spadki nawierzchni nie przekraczają 1% 

- Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- Warunki gruntowe na terenie działki uznano za proste 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr 213 poz. 1397) oraz 

szczegółowych uwarunkowań, związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko: 

a. przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko 

b. przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wobec czego nie jest konieczne przygotowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na 

środowisko, ani uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. 

- Projektowana inwestycja: 

a. nie narusza interesów osób trzecich, 

b. nie powoduje ograniczenia dostępu do dróg publicznych, wody, energii elektrycznej, 

kanalizacji, C.O., łączności, a także dostępu światła dziennego do pomieszczeń pobytu ludzi, 
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c. nie zwiększy znacząco ilości odpadów gospodarczych, 

d. nie spowoduje skażenia gleby ani wód powierzchniowych, 

e. nie spowoduje ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, promieniowania w 

szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych, 

f. nie zwiększy znacząco ilości odpadów gospodarczych, 

g. nie leży w granicach obszaru górniczego, 

h. nie stanowi zagrożenia pożarowego, 

i. spełnia wymogi bezpieczeństwa przewidziane normami i nie stanowi zagrożenia dla 

higieny i zdrowia jego użytkowników. 

 

III. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

3.1. Prace wstępne 

3.1.1. Demontaż starego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki. Demontaż altany z paneli 

grzejnikowych. 

3.1.2. Usunięcie warstwy humusu. Zniwelowanie nierówności. 

3.1.2. Wykonanie wykopów pod wszystkie elementy urządzeń zabawowych, małej architektury 

i ogrodzenia. 

3.1.3. Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową. 

3.1.3. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną i z kostki betonowej 

3.1.4. Wykonanie obrzeża betonowego 6x20x100 cm, kotwionego z oporem w podsypce 

cementowo piaskowej w stosunku 1:4 wokół terenu pod nawierzchnię bezpieczną i z kostki 

betonowej. 

3.1.5. Zamontowanie urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury. 

3.1.6. Ułożenie warstw wierzchnich nawierzchni bezpiecznej i kostki betonowej. 

3.1.7. Prace wykończeniowe: wyrównanie i uporządkowanie terenu i obsianie trawą. 
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WSZELKIE PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I SPECYFIKACJI, DANE I ZDJECIA SŁUŻĄ 

OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI 

I WYMOGÓW TECHNICZNYCH. DOPUSZCZA SIĘ RÓŻNICE WYMIARÓW NIE WIĘKSZE 

NIŻ +/-5%. 

 

3.2. Wyposażenie placu w urządzenia zabawowe i małą architekturę 

3.2.1. Zestaw zabawowy 

 

Wymiary urządzenia: 640 x 496 x 422 cm 

Wysokość całkowita: 422 cm 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 200 cm 

 

Zestaw zabawowy dla dzieci do 14 lat, wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej lakierem 

akrylowym strukturalnym oraz płyt polietylenowych HDEP.  

W skład zestawu wchodzą:  

- dwie zjeżdżalnie z ślizgami z blachy chromowanej, 

- dwie drabinki linowe z lin polipropylenowymi o średnicy 16 mm wzmocnione strunami 

stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, elementy łączące liny ze sobą wykonane z tworzywa 
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sztucznego i aluminium, 

- dwa podesty z tworzywa kompozytowego 

- zjazd strażacki wykonany ze stali chromowej. 

 

3.2.2. Zestaw zabawowy z piaskownicą 

 

Wymiary urządzenia: 340 x 861 cm 

Wysokość całkowita: 262 cm 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 89 cm 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

Zestaw zabawowy przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1 – 8 lat. 

Konstrukcja zestawu wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odpornej na warunki 

atmosferyczne, zabezpieczona zaślepkami rur wykonanymi z poliamidu formowanego 

metodą wtryskową oraz płyt polietylenowych HDEP. Zadaszenie wykonane z polietyleny 

formowanego rotacyjnie. 

Piasek do piaskownic o wielkości ziaren 0,1 – 2mm. 

Piasek  musi być płukany, wolny od cząstek gliny i mułu czy innych szkodliwych 

minerałów, przesiewany i sortowany oraz musi posiadać atest Państwowego Zakładu 

Higieny PZH z przeznaczeniem do piaskownic. 

Fundamenty wykonane z betonu B30. 
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3.2.3. Bocianie gniazdo 

 

Wymiary urządzenia: 100 x 324 x 222 cm 

Wysokość całkowita: 262 cm 

Strefa bezpieczeństwa 600 x 225 cm 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 117 cm 

 

Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø 114,3 x 4 mm. 

Zawiesie huśtawki wykonane z łańcucha chromowego Ø  6 mm oraz liny zbrojonej. 

Dzięki zastosowaniu tulejek teflonowych huśtanie będzie płynne, a układ wahadłowy nie 

będzie wymagał większej konserwacji. 

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo 

malowane lakierem akrylowym strukturalnym. 

Fundamenty wykonane z betonu B30. 

 

3.2.4.Huśtawka integracyjna 

 

Wymiary urządzenia: 130 x 340 cm 

Wysokość całkowita: 270 cm 

Strefa bezpieczeństwa 780 x 216 cm 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 143 cm 
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Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12 

 

 

 

Huśtawka integracyjna przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1 – 8 lat. 

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. 

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami 

poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV. 

Zastosowanie podwójnego łożyskowania ze stali nierdzewnej gwarantującego cichą pracę 

oraz zapobiega skręcaniu łańcucha. 

Siedzisko atestowane,  w postaci fotela zawieszonego na łańcuchu Ø 6 mm ze stali 

nierdzewnej, z metalową ramą oplecioną miękką liną polipropylenową. 

Fundamenty wykonane z betonu B30. 

 

3.2.5.Huśtawka wagowa 

 

Wymiary urządzenia: 317 x 33 x 86 cm 
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Wysokość całkowita: 270 cm 

Strefa bezpieczeństwa 517 x 233 cm 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 95 cm 

 

Huśtawka wagowa przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 3-14 lat. 

Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej lakierem 

akrylowym strukturalnym oraz płyty polietylenowej HDPE. 

Przeguby metalowo-gumowe nie wymagające konserwacji. 

Fundament wykonany z betonu B30. 

 

3.2.6. Karuzela integracyjna 

 

 

 

Wymiary urządzenia: 247 x 247 cm 

Wysokość całkowita: 89 cm 

Strefa bezpieczeństwa 647 x 647 cm 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 89 cm 

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 

 

Karuzela integracyjna przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat. 

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne 

oraz z płyt kolorowych HPL o grubości 13 mm całkowicie odpornych na wilgoć i 

promieniowanie UV. 
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Antypoślizgowa płyta podestowa HPL o grubości o grubości 10 mm zapewniająca 

bezpieczne poruszanie się po podeście, odporna na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy 

odporności na ścieranie. 

System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium 

zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi 

na promieniowanie UV. 

Fundament wykonany z betonu B30. 

 

3.2.7. Bujak - koń 

 

 

Wymiary urządzenia: 81 x 29 x 76 cm 

Wysokość całkowita: 89 cm 

Strefa bezpieczeństwa 337 x 296 cm 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 48 cm 

Bujak  przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 1-12 lat. 

Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø 114,3 x 4 mm oraz blachy grubości 5 

mm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem akrylowym strukturalnym. 

Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HDPE o grubości 13 mm.  

Fundament wykonany z betonu B30. 
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3.2.8. Przewijak plenerowy 

 

 

 

Zadaszona ławeczka, osłonięta z boków i tyłu przed wiatrem i słońcem wraz ze specjalnie 

wyprofilowaną półką pełniącą funkcję przewijaka. Całość wykonana z drewna klejonego 

warstwowo, wzdłużnie ryflowanego, zabezpieczonego środkami do ochrony drewna. Daszki i 

zabezpieczenia wykonane z płyty HDPE całkowicie odpornej na wilgoć i promieniowanie UV. 

 

3.2.9. Stolik rekreacyjny 4-ro osobowy. 

 

 

 

 

Konstrukcja wykonana z rur Ø 76,1 x 3,2 mm, oraz Ø 114,3 x 4 mm. 

Wszystkie metalowe części urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie, malowane farbami 

strukturalnymi. 

Siedziska wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki 

atmosferyczne. 
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Obrzeże blatu wykonane z profilowanej listwy aluminiowej. 

Szlifowany i lakierowany blat stołu wysoce odporny na działanie czynników atmosferycznych. 

 

3.2.10. Regulamin 

 

 

Wymiary urządzenia: 61 x 0,5 x 200 cm 

Wymiary tablicy: 70 x 49,5 x 0,2 cm 

Konstrukcja regulaminu wykonana z rur stalowych Ø 48,3 x 2,9 mm, Ø30 x 2 mm oraz pręta 

Ø16 mm, stal zabezpieczona antykorozyjnie, pomalowana lakierem akrylowym 

strukturalnym.  

Fundamenty wykonane z betonu B30. 
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3.2.10.1. Treść regulaminu korzystania z placu zabaw. 

 

 

Należy zwrócić uwagę na aktualizację nr telefonów alarmowych z uwzględnieniem numeru 

alarmowego 112. 

Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw powinna być dostosowana 

dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i powinna zawierać dokładny opis urządzeń z których 

mogą korzystać osoby niepełnosprawne. 

 

3.2.11. Stojak na rowery 

 

Wymiary urządzenia: 100 x 5 x 70 cm 

Głębokość posadowienia:  0,43m 

 

Konstrukcja stojaka na rowery wykonana z rury Ø 50 mm 

Cała konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej. 
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Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować dwa rowery. 

Urządzenie wymaga zabetonowania konstrukcji betonem B30. 

 

3.2.12. Ławka z oparciem do wkopania – 6 sztuk. 

 

 

Ławka parkowa wykonana z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo oraz 

sosnowych elementów drewnianych. 

Na terenie placu zabaw projektuje się ustawienie 6-ciu ławek, umiejscowionych zgodnie z 

rysunkiem rozmieszczenia urządzeń. 
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3.2.13. Kosz na śmieci 35 l – 3 sztuki. 

 

Konstrukcja kosza na śmieci o pojemności 35 l wykonana z blachy perforowanej, montowana 

na słupku. 

Daszek kosza z blachy grubości 0,3 cm, na stałe połączony z konstrukcją. 

Kosz wyposażony w zamek zwalniający/blokujący wyjęcie wiadra w celu opróżnienia. 

Całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana farbą akrylową strukturalną. 

Kosz na śmieci wyprodukowany zgodnie z wytycznymi PN-B-03207:2002. 

Fundamenty wykonane z betonu B30. 

Kosze ustawić w odległości nie mniejszej niż 150 cm od ławek i stolika. 

 

3.3. Brama, furtka i system ogrodzeniowy 
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Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 400 x 150 x 7 cm, furtka o wymiarach 90 x 150 cm. 

Brama oraz furtka wykonane z profilu stalowego 4 x 4 cm wypełnione panelem z siatki 

stalowej o wymiarach oczek 5 x20 cm. Całość zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana i 

pomalowana proszkowo w kolorze ciemnej zieleni. Brama wyposażona  w zawiasy i system 

zamykania na kłódkę. Furtka wyposażona w zawiasy oraz zamek patentowy i klamkę. 

 

Panel ogrodzeniowy 250x150 

 

 

Ogrodzenie wykonane z paneli ogrodzeniowych o wymiarach 150 x 250 cm wykonanych z 

ocynkowanego drutu stalowego, pomalowanego proszkowo w kolorze ciemnej zieleni. 

Panele montować do słupków ogrodzeniowych o przekroju 4 x 4 cm przy pomocy obejm  

skręcanych śrubami samozrywalnymi, zabezpieczającymi przed samowolnym demontażem 

ogrodzenia. 

Całość zabezpieczona antykorozyjnie, ocynkowana i pomalowana w kolorze ciemnej zieleni. 

 

3.4. Nawierzchnie 

3.4.1. Nawierzchnia bezpieczna 

Projektuje się nawierzchnie bezpieczną wykonaną z płyt EPDM na powierzchni oznaczonej 

na rysunku, o grubości minimum  7 cm. Płyty o wymiarach 50 x 50 cm układać na 

przygotowaną wcześniej podbudowę stosowną do zaleceń producenta nawierzchni. 

Płyty muszą charakteryzować się: 

- właściwościami antypoślizgowymi, 

- mrozoodporne, 

- wysoką odpornością termiczną, 

- wysoką wytrzymałością  mechaniczną, 

- właściwościami samoczyszczącymi, 

- wysoką zdolnością absorbcji energii podczas upadku. 
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3.4.2 Nawierzchnia trawiasta 

Po zakończeniu wszystkich prac teren należy oczyścić z pozostałości materiałów użytych od 

budowy placu zabaw oraz wszelkich innych zanieczyszczeń oraz usunąć wszelkie 

występujące chwasty na tym obszarze. 

Podłoże pod trawnik wyrównać i obsiać trawą. 

 

3.4.3. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Usunąć warstwę gruntu do właściwego poziomu. Wyrównać i zagęścić dno wykonanego 

koryta. Wykonać podbudowę: 

– podsypka piaskowa, gr. 3 cm 

– podbudowa żwirowa (utwardzona), gr. 5 cm 

Uwaga! Powyższa metoda wykonania podbudowy dotyczy tylko układania kostki na gruntach 

piaszczystych i żwirowych. W przypadku gruntów gliniastych, należy dodatkowo wykonać 

warstwę odsączającą (20 do 60 cm). Na tak przygotowane podłoże układa się kostkę 

brukową. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kostkę należy przecinać na odpowiednich gilotynach 

lub przy użyciu pił do betonu. Po ułożeniu kostki brukowej należy ubić przy pomocy wibratora 

płytowego, wyposażonego w płytę z wulkolanu lub gumy. Powstałe spoiny wypełnić suchym i 

przesianym piaskiem o granulacji 0-3 mm, np. wmiatając go przy użyciu szczotki. 
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3.5. Zieleń 

Na terenie projektowanego placu zabaw znajduje się drzewostan który należy 

pozostawić w stanie nienaruszonym wg załączonej „inwentaryzacji drzew i krzewów”  

 

 

 

Wszystkie pozostałe rośliny owocowe, pnie drzew i samosiejki należy usunąć z uwagi na 

brak możliwości ich dalszego prawidłowego rozwoju, bezpieczeństwa osób korzystających z 

placu zabaw lub kolizji z projektem budowlanym. 
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3.6.  Program rozbiórki budynku gospodarczego 

Zgodnie z zarządzeniem nr 1024/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku gospodarczego, stanowiącego własność 

Miasta Łodzi, usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tatarczanej17 

(działka nr 83, obręb B-38, księga wieczysta LD1M/00089815/7) budynek gospodarczy 

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji lekkiej stalowej, bez numeru 

inwentarzowego przeznaczony jest do rozbiórki. 

Budynek nie jest obiektem zabytkowym. 

Obiekt nie posiada żadnej izolacji termicznej. 

W budynku zamontowana jest stolarka drzwiowa i okienna. 

 

Budynek posiada wymiary:  

- szer.: 315 cm 

- dł.: 570 cm 

- wys.: 212 cm  
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Budynek znajduje się w odległości min. 125 cm od granicy działki i zgodnie z art. 31 Prawa 

budowlanego jego rozbiórka jest wyłączona z obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. 

 

Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa życia i podlega natychmiastowej rozbiórce. 

 

Podczas całego procesu rozbiórki należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów 

BHP. Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić za pomocą palników acetylenowo-

tlenowych lub elektronarzędzi. Roboty demontażowe należy rozpocząć od demontażu 

wyposażenia, następnie należy przeprowadzić demontaż dachu i ścian konstrukcyjnych. 

Rozebrane konstrukcje należy tak podzielić, aby po załadunku na środki transportowe nie 

powodowały przekroczenia skrajni drogowej. 

Wszelkie odpady powstałe w wyniku rozbiórki muszą być przewiezione do miejsc utylizacji. 

Rozbiórka przedmiotowego obiektu nie wpłynie w żaden sposób ujemnie na środowisko. 
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3.7. Tablica pamiątkowa 

Budowa projektowanego placu zabaw jest planowana w ramach inwestycji pod nazwą „Plan 

dla osiedli 2019”. W związku z tym należy ustawić tablicę informacyjną w trakcie trwania prac 

budowlanych w widocznym miejscu oraz tablicę pamiątkową po ich zakończeniu w miejscu 

oznaczonym na rysunku. Tablica pamiątkowa o wymiarach 120 x 100 cm, jednostronna, 

wykonana z materiału nierdzewnego, odpornego na warunki atmosferyczne,  zamontowana 

na stelażu trwale związanym z gruntem o wysokości ok. 250 cm nad powierzchnią gruntu, 

przy czym dolna krawędź tablicy montowana na wysokości ok 150 cm w sposób 

nieograniczający widoczności napisu.  Stelaż wraz ze słupami konstrukcyjnymi ocynkowany, 

posadowionymi  w gruncie na głębokość min. 80 cm.  

Wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej zostanie załączony przez Zamawiającego w 

oddzielnym załączniku. 

sporządził: 
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V. Informacja BIOZ – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

 

SPIS TREŚCI 

1. Zakres robót dla całego projektu budowlanego 

2. Kolejność realizacji 

3. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

5. Przewidywane rodzaje zagrożeń występujące podczas realizacji robót budowlanych ich 

skala, czas i miejsce ich wystąpienia 

6. Instruktaż pracowników 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywaniem robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiająca szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

 

 

1. Zakres robót dla całego projektu budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa i montaż urządzeń zabawowych na terenie 

działki przy ul. Tatarczanej 17. 

 

2. Kolejność realizacji 

W ramach projektu planuje się wykonanie następujących robót: 

- demontaż starego ogrodzenia, bramy wjazdowej z furtką i altany  

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 

- wykonanie koryt pod strefy ochronne i fundamenty urządzeń 

- wywóz ziemi na wysypisko 

- wykonanie obrzeży nawierzchni bezpiecznej 

- montaż urządzeń zabawowych i małej architektury na fundamentach betonowych 
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- wykonanie nawierzchni bezpiecznej i z kostki betonowej 

- montaż stojaka na rowery i tablicy informacyjnej 

- uporządkowanie terenu 

- obsianie trawą 

- zgłoszenie zakończenia budowy 

 

3. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych 

- brak 

 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- brak 

 

5. Przewidywane rodzaje zagrożeń występujące podczas realizacji robót budowlanych 

ich skala, czas i miejsce ich wystąpienia 

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczególnie niebezpiecznych robót 

budowlanych pod warunkiem zastosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa.  

Podczas trwania robót należy zwrócić jednak szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z 

charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzających ryzyko powstania 

zagrożenia dla zdrowia ludzi a w szczególności: 

• upadku z wysokości, 

• zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi, 

• zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych, 

• zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 

• zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie i 

chropowate powierzchnie itp.), 

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

• zagrożenie pożarowe,  

• hałas i wibracja, 
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• pył, 

• związki chemiczne stosowane w budownictwie. 

 

6. Instruktaż pracowników 

- Instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony według programów dla 

poszczególnych 

grup zawodowych wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r 

w 

sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 

Nr 62, 

poz. 285 z późn. zm.). 

- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przestrzegając 

zasad BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) i p.poż.. 

- Pracownicy przydzieleni do wykonania prac powinni być odpowiednio do zajmowanego 

stanowiska pracy przeszkoleni przez osobę do tego uprawnioną. 

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 

kierownik budowy, który zobowiązany jest każdorazowo dokonać instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do danego etapu prac. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywaniem robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiająca 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

- teren robót powinien być ogrodzony aby skutecznie zabezpieczać teren robót przed osobami 

postronnymi 

- w ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 

mechanicznych 

- dla pojazdów mechanicznych używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy 

- zaleca się, aby pojazdy na terenie budowy w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały 

sygnał dźwiękowy 
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- przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny zostać zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia 

- zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych dla pracowników 

- zapewnienie odpowiednich warunków oświetlenia niezbędnych przy wykonywaniu prac 

- na terenie budowy należy wyznaczyć i przygotować odpowiednie miejsca na składowanie 

materiałów i wyrobów, tak by wykluczyć możliwość ich wywrócenia się, zsunięcia, rozsunięcia 

lub spadnięcia 

- maszyny budowlane i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 

być montowane i użytkowane zgodnie z instrukcją ich producenta, a te wymagające dozoru 

technicznego mogą być użytkowane o ile posiadają dokumenty, dopuszczające je do 

eksploatacji 

- przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów B.H.P. i p.poż, w zakresie których 

pracownicy powinni być przeszkoleni, powinni posiadać ważne badania lekarskie i być 

wyposażeni we właściwe środki ochrony, zgodnie z wymogami przepisów BHP 

- właściwe zabezpieczenie i oznaczenie miejsca pracy, stosowanie tablic ostrzegawczych i 

informacyjnych 

- na placu budowy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy 

- strefy niebezpieczne odgradzać i oznakować 

- odpowiednia organizacja prac 

- rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.) 

- prace powinny być prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników i 

kierownictwo nadzoru 

- używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi 

- odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników 

- stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty i aprobaty 

techniczne 

- odpowiednio wyposażony punkt ppoż. 

- gaśnica w baraku biurowym 

- punkt sanitarny w baraku biurowym 
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- wyznaczone drogi ewakuacyjne 

- wyznaczone punkty poboru wody 

 

 

 

sporządził 

 

 


