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Poznan, dnia 06.12.2021r.

TOWERLINK POLAND Sp. z o.0.

(" URZAD MIASTA LODZI )
DEPARTAMENT ORGANIZACJI URZEDU
| OBSEUGH MIESZKARC G

Przedstawiciel inwestora: Wydziat Zarzadzania Konizktaini 2 wiieszkancami
IR SRR T
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. 07 -12- 2021

Biuro Regionalne Poznan
ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan

tel Odoziat ds. Informacyjno-Kancelarynej
e R T Obsiugl Migszkancow
e-mail—l 92-326 todz, al. Pilsudskiequ 100
N 28 oy POUPIS Lvrsirsiiiiiniiiins . J
PREZYDENT MIASTA 1.ODZI
'Urzad Miasta L.6dz

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Al Pilsudskiego 100, 92-326 1.6dz

Dotyczy: ustawowego obowia,zku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.
6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

Dziatajgc w imieniu inwestm;a t]. TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie' 02-
673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust. 6. Pkt. lc
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396) informuje o
nieistotnej zmianie danych w_zakresie wielkodci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT30835 LDZ

HYPERNOVA zlokalizowanej w m. £6dz, ul. Aleksandrowska/Szparagowa, dz. Nr 79/19.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1,51 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane

ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 -Warszawa;

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 87311 W

sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 44,67 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, t_]

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03- 821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 — Fax: +48 22 518 95 10

Grupa VINCI Energles KRS: 0000080866, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy X(ll Wydziat Gospodarezy
NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164

Wysokoé¢ Kapitatu Zaktadowego: 11 542 500,00 z1;

Bank: Saciete Generale Spéika Akeyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019 wiINECI ,

Certyfikat ISO: PN-EN SO 9001:2015-10 ISOCERT ENERGIES
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12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmianga wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

LWSPOLRZEONE GEOGRAFICZNE 2.2AKRES CZESTOTLIWOSCI PRACY INSTALACH ESL% EE?-EE’N 4ERP (W] S.LAZYMUT['] ‘5?}3{;:?;%5%1
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E 2600/900MHz 36,00 6695 50 3,8/3,8
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E 1800/2600/900MHz 36,00 14152 168 | 3,1/3,1/3,1
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E 2600/900MHz 36,00 6695 290 4,4/4,4
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E 1800/2100MHz 36,00 7322 50 3,8/3,8
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E 1800/2100MHz 36,00 7322 168 3,1/3,1
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E 1800/2100MHz 36,00 7322 290 4,4/4,4
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E 2600MHz 35,50 12601 50 3,8
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E . 2600MHz 35,50 12601 168 3,1
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E ' 2600MHz 35,50 | 12601 290 4,4
51°48'04.51"N 19°22'39.51"E 80GHz 36,0 44,67 | 7 0

<

Informujg, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowe] inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposOb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednoczesnie informujg¢, iz analizowane przedsiewzigcie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorgec pod uwage, iz w osi gltdwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja sie miejsca dostepne dla ludnosci.

!

¢ Z powazaniem

W zalaczeniu przesytam:
1. Pelnomocnictwo.

2. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;j. AXiANS Ne’cworks Poland Sp. z o.0.

3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw. 86 B:{SZOPREQIOP alrl'neHPoznaﬁ
Otrzymuja: - oznan, ul. Hallera 6-8

o NIP 522 10 24 941, REGON 011225940

2. adresat

sy

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. - ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 — Fax: +48 22 518 95 10 '

Grupa VINCI Energles, KRS: 0000080866, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIIl Wydziat Gospodarczy
NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164

Wysokoé¢ Kapitalu Zaktadowego: 11 542 500,00 zt;

Bank: Societe Generale Spéika Akcyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019 wIiN = [ | {,

Certyfikat 1S0: PN-EN ISO 9001:2015-10 ISOCERT ENERGIES
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Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cafosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzgcy Instalacje Konstruktorska 4

Aorcniatanes Axians Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Annopol 4a, 03-236

Warszawa
Przedstawiciel zleceniodawcy —
Miejsce instalacji anten Pylon reklamowy
Miejsce instalacji urzgdzen Kontener techniczny

Nazwiska osob wykonujgcych pomiary | pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 . (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw 09-11-2021,10:50-12:00

Temperatura otoczenia [°C] 59-71
Wilgotno$¢ wzledna [%] 69,7 - 67,2
Opady atmosferyczne Brak opadow
Identyfikacja zrodet i parametrow technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwaciji i

informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrodet pol elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatora T-Mobile, ktdre w zakresie
badanych czestotliwosci mogg bezposrednio wptywaé na
wynik warto$ci mierzone;

Inne Zrodta pol elektromagnetycznych

Data opracowania 10-11-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 10
Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by€ powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Parametry anten sektorowych

LBMT/066/11/21/PEM/OS

| Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
, Czestotliwost lub ‘ . ‘ ’W,ysnk'?sé
. zakresy . Wspéirzedne Liczba i rednikat | $rodka ’
LP- | coestotliwosei | TYP/Producent anteny geograficzne | anten | AFYMUL | o vienia elektr, EIRP
pracy ; v . anteny
ADU4518R7V06/ 51°48'04.51"N
1 2600/900 Hitiel 18°22'30 51"E 1 50 3,8/3,8 36,00 6695
51°48'04.51"N
2 1800/2600/900 120335/ CellMax 19°22'30 51"E 1 168 3,1/3,1/3,1 36,00 14152
ADU4518R7V06/ 51°48'04.51"N
3 2600/900 il 18°22'30 51"E 1 290 4,4/4.4 36,00 6695
| 51°48'04.51"N
4 1800/2100 80010510V01/ Kathrein | Yooroad s qne 1 50 3,8/3,8 36,00 7322
| 51°48'04.51"N
5 1800/2100 80010510V01/ Kathrein | Yooroimd s qne 1 168 3,1/3,1 36,00 7322
| 51°48'04.51"N
6 1800/2100 80010510V01/ Kathrein | goroing s qng 1 290 4,4/4.4 36,00 7322
51°48'04.51"N
7 2600 120115/ CellMax 18°22'39 51"E 1 50 3,8 35,50 12601
51°48'04.51"N
8 2600 120115/ CellMax 19°22'39 51"E 1 168 3,1 35,50 12601
51°48'04.51"N
9 2600 120115/ CellMax 18°22'39 B1"E 1 290 44 35,50 12601
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
' , , Wysokosé ,
» « ; Czes~ o HMoc Zysk
Lp. | T ;‘;ig:;‘cm Srednica | Azymut \l\;sopil;g%dmn: totliwose | $709Ka | yicciowa |energetycz |  EIRP
. dJeogealic pracy i nadajnika ny
51°48'04.51"N
1 | VHLP1-80/ Andrew 0,3 7 18°22'39 B1"E 80 36,0 3 435 44,67

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragji.
Sprawozdanie stanowi integraing cato$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w cafosci.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0107 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/124/20 z dnia 1 lipca 2020 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Swiadectwo
wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspoéirzednych geograficznych

Wspotrzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg witasnego oprogramowania do obliczania wspdirzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow badawczych wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w $rodowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
Sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢€ powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/066/11/21/PEM/OS

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 47,4% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostgpnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku do obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie
wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice akredytowanego zakresu
pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

= _ Vim] Im] W] . v | am | - . -
2 = 4 5 s el s s e a0

1 GKP - az. 50° 13 2 | 0003 | 165 | 32 | 0008 | 011 | 011 ?;Z‘Z’ggi"gﬁg
2 GKP — az. 50° pdg* | 032 |<0,002| 165 | <1,9 |<0,005| <007 | <0,07 i;:gg‘.gg;g‘.i';
3 GKP — az. 50° pdg* | 032 | <0002 | 165 | <1,8 |<0,005| <007 | <0,07 ?;Z;g:g?;g:g
4 GKP - az. 50° pdg* | 0,32 | <0002 | 1,65 | <1,9 |<0,005| <007 | <0,07 ?;Z;ggg:g:g
5 GKP — az. 168° 14 2 | o004 | 165 | 34 | 0009 | 012 | 012 ?;Z‘;g:gg:g:g
6 GKP — az. 168° 2 2 | 0005 | 165 | 49 | 0013 | 017 | 018 ?;:;g%:g:g
7 GKP - az. 168° 19 2 | 0005 | 165 | 46 | 0012 | 017 | 0417 ‘:’;:‘;;i?:g:g
8 GKP — az. 168° pdg* | 03-2 | <0,002 | 165 | <1,9 |<0,005| <0,07 | <0.07 ?;Z‘gigzgﬂ’;
9 GKP - az. 168° pdg* | 0,32 | <0002 | 165 | <1,8 |<0,005| <0,07 | <0,07 ?;:g.ig:g:g
10 GKP — az. 168° pdg* | 032 | <0002 | 165 | <1,9 |<0,005| <007 | <0,07 ?;Zg;ig:g;g
11 GKP — az. 290° 14 2 | 0004 | 165 | 34 | 0008 | 012 | 0412 ?g:;g:gi:g::g
12 GKP — az. 200° 18 2 | 0005 | 165 | 44 | 0012 | 016 | 016 ?;:‘;g:gg:g:'.g
13 GKP - az. 290° 13 | 2 0003 165 | 32 | 0008 | 011 | 011 |STAB0T4N
14 GKP — az. 290° 0.9 2 | 0002 | 165 | 22 | 0006 | 008 | 008 ?;Zgg:gi:g::g
15 GKP — az. 290° pdg* | 032 | <0002 | 1,65 | <1,9 |<0,005| <0,07 | <007 ?;:gg:?g:g:g
GKP, wz'd}uz linii prostej {gc;qcej 51°48'13.1"N
16 | urzadzenia rzlicéi\&vgﬁz najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22'26’,8"E

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragji.
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Wartosé | Wartose | Warto$€ | Wartost

Warto$¢ Wartoge ; ¢
3 Wysokost : 83 Poprawka | . wskazni- | wskazni- Wspélrzedne
Her 3 b i kofii koncowa .
‘§. Opis pionu pomiarowego' = | pomiarowa| 5T | pomiarowa T T ':3;';; t\;m:‘ Segatncan
& i 3 !
- vim m | e . Mmoo | A - - -
. 2. 0 s 3 e & 7 8 | 85 | w0 .
GKP, wzduz linii prostej tgczacej 51°48'11.1"N
17 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 0,9 2 0,002 1,65 2,2 0,006 0,08 0,08 19“22'29,2"E
zabudowa !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'11 9"N

18 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22'32.9"E
zabudowg

GKP, wzdtuz linii prostej tgczgcej

19 | urzadzenia nadawcze z najplizsza | pdg* | 03-2 | <0,002 | 1,65 | <1.9 |<0,005| <0,07 | <007 | 51°48'15.9'N
ks 19°22'34 9'E

GKP, wzdiuz linii prostej fgczacej

20 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 ?;ég.lgl..g
zabudowg !

21 GKP - az. 7° pdg* | 0,3-2 | <0002 | 1,65 | <1,9 |<0,005| <007 | <0,07 ?;ggﬁ?g

GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'10.5"N

22 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <19 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22'39'1"E
zabudowg !

GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'08 2"N

23 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1 2 0,003 1,65 2,4 0,006 0,09 0,09 19°22'38,6"E
zabudowg '

GKP, wzdiuz linii prostej faczacej 51°48'14 6"N
24 | urzadzenia nadawcze z najblizsza pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22'46'7"E

zabudowg :
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 51°48'15.3"N
25 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22‘54’O"E

zabudowg :
GKP, wzdiuz linii prostej tgczacej 51°48'06.6"N
26 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <19 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19“22‘46’0"E

zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'05 4"N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 '

zabudowa : 19°22'48 4"E
28| PKP- d‘{gf;fﬁj;’gc‘y'}ﬁg'acﬁ 1.2 2 | 0003 | 165 | 29 | 0008 | 010 | 011 f;:;g:gg:?:g
29 | e iotaledi | 09 | 2 | 0002 | 165 | 22 | 0006 | 008 | 008 i
0| O | | ona | o] 1 | o | o] aor | or | GRS
31| PRP- dmf;‘rfjﬁ’;g‘cgjﬁg'ac“ pdg* | 0,32 [<0002 | 165 | <1,9 |<0,005| <0,07 | <0,07 ?;Zggig;g:;g
2| PKP- ﬂfiﬁfﬁﬁ.ﬂf&]iﬁ'“" 0,8 2 | 0002 | 165 | 19 | 0005 | 007 | 007 ?;Zg;gg:g::g

GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°47'57 3"N
33 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 i

zabudowa 19°22'52 9"E

GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'01.3"N

34 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,8 2 0,005 1,65 4.4 0,012 0,16 0,16 19"22'47’7"E
zabudowg !

GKP, wzdtuz linii prostej aczacej 51°47'58 4"N

35 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1.1 2 0,003 1,65 2,7 0,007 0,10 0,10 19°22'46'O"E
zabudowg !

GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'01.3"N
36 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 !

Pabudons 19°22'38,3"E

GKP, wzdiuz linii prostej faczacej 51°48'00,0"N

37 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,6 2 0,004 1,65 3,9 0,010 0,14 0,14 19"22'37'3"E
zabudowg )

GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 51°47'58 5"N

38 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,4 2 0,004 1,65 3.4 0,009 0,12 0,12 19‘,22.36'0..,5
zabudowg !

GKP, wzdtuz linii prostej taczacej

39 | urzadzenia nadawcze z najblizsza pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 51:47:56’8::N
zabudowa 19°22'37,1"E

GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°47'54 4"N
40 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 !

zabudowg 19°22'35,9"E
PKP —w otoczeniu instalagji o 51°47'53,3"N
41 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22'32.3"E

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodiegiosci 799A, 81-810 Sopot Strona 7z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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. : . . Warto$é | Wartose
Wastosc Wysokost Wartose Poprawka Wartose | WartoS¢ . wskazni- | wskazZni- Wspolrzedne

=2
= | zmierzona 3 obliczona 2 | koficowa | kolficowa oL
. . rowa | wa kowa eograficzne
2 Opis pionu pomiarowego! E*  [Pomamows H Pomiomal | ew s e S gecn
e = -
= . . -
Vim] fml AIm] - _Mm}} ,

@m0 L - . - .
8

e & W o
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej og "
42 | urzadzenia nadaw%ze z najbligszq pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 ?;og;gg‘z..g

zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°47'55 3"N
43 | urzadzenia nadawcze z najplizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22'28’7"E

zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°47'57 9"N
44 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <1,9 <0,005 | <0,07 <0,07 '

4 | 5 . B 7

19°22'30,0"E
zabudowg
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°47'59.3"N
45 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 0,8 2 0,002 1,65 1,9 0,005 0,07 0,07 19°22'31’4"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'02.1"N
46 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 0,9 2 0,002 1,65 2,2 0,006 0,08 0,08 19°22‘31’8”E
zabudowg !
GKP, wzdiuz linii prostej faczacej 51°48'03 2"N
47 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,9 2 0,005 1,65 4,6 0,012 0,17 0,17 19°22'35‘1"E
zabudowg !
GKP, wzdiuz linii prostej tgczacej 51°48'04.6"N
48 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,2 2 0,003 1,65 29 0,008 0,10 0,11 19“22‘3713"E
zabudowg !

GKP, wzdiuz linii prostej faczacej 51°48'04.5"N
49 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,32 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 )

zabudowg ! 19°22'26,2"E
o| O | e | o e | | 5a oo | o | o |pmER
51| P et talai | 44 | 2 | o004 | 165 | 34 | 0008 | 042 | 012 il |
a| o | | 2 |am | | or |om | am | oo |SLESED
53 PKﬁ;dmf;‘;fjr‘iﬂg’c‘;}ig'acj‘ 0,8 2 0002 | 165 | 19 | 0005 | 007 | 007 igjggigg:g,:g

GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'06.0"N
54 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 !

zabudowa 19°22'21,1"E
PKP —w otoczeniu instalagji » 51°48'00,5"N
55 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22'25 9"E
PKP —w otoczeniu instalacji @ 51°47'58,6"N
56 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 19°22'22.6"E

GKP, wzdiuz linii prostej faczacej

57 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,3-2 | <0,002 1,65 <1,9 | <0,005 | <0,07 | <0,07 ?;g;g;gg..g
zabudowg '

58 DPP‘”"V‘”C\i,v3g|;r:}’epi¢”°'k'atka' 26 2 |0007 | 165 | 63 | 0017 | 023 | 023 :

59 | PP P‘”"V‘”"f,vszr:}gp‘e“"’k'atkav 31 2 | 0008 | 165 | 75 | 0020 | 027 | 027 -

60 | PP P*”"V‘ﬁc\‘,vszr']}gpietr°'k'atka‘ pdg* | 03-2 | <0002 | 1,65 | <1,9 |<0,005| <007 | <0,07 ;

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej0,8 V/m (<0,8 V/m)

1 oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$é chwilowa

3 wartos¢ natgzenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego Po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewno$¢ pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dlia minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci dopuszezalne pola
elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWGZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 8 z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng caloé, nie moze by€ powielane inaczej, jak w catosci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi: 58% przy poziomie ufonosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto§¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej doinej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku do obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sie
warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice akredytowanego zakresu
pomiarowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikow pomiaréw

- ' - iiace | Wartos€ | wartose | .
Warto$¢ Wartogé Wartosé Warto§é ¥ - S
= amierzona | WYSOKOSE | (oo ona | Poprawka | o L0 | ohcowa | WSKaZn | wskagni- | Wspblrzgdne
'ij. Opis pionu pomiarowego’ E? Romiarows H pomiarowa Es jong 3;;‘{;’;* . g‘?g;‘ geograficzne
Z —
Vim] Im] [A/m] - tvim] [Afm] .
1 L e e e e
. . 51°48'12,6"N
21 GKP -az. 7 pdg 0,3-2 | <0,002 1,65 <2,1 <0,006 | <0,07 | <0,08 19°22'41 1"E

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej0,8 V/m (<0,8 V/m)

1 oznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto&¢ chwilowa

3 warto$¢ natgzenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnos§é pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pom iarowych i powigkszona o niepewnosé pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dia minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by€ powielane inaczej, jak w catosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrozni-
cowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skladowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 09-11-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystgpujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych okres$lo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zafaczniki:

1. Lokalizacja obiektu. _

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w cafosci.
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ZAtACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspoirzedne geograficzne obiektu
dtugosc¢ : 19°22'39.51"E
szeroko$¢ : 51°48'04.51"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZAtACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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