INWESTOR:

Towerlink Poland Sp. z 0.0
Ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Adres korespondencyjny / pefnomocnik:
WaveNet Sp. z 0.0.

Ul. Promyka 93

05-800 Pruszkow

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

| Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Urzad Miasta todzi

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

al. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 100,

92-326 t6dz

e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl
Tel. (42) 638-47-1

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Stacja Bazowa BT30769 LDZ BATOREGO

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojew6dztw), na ktérych terenie znajduje sie¢ instalacja, wraz z podaniem symboli NTS
jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja*

10050000000000 CENTRALNY makroregion
10051000000000 t6dzkie wojewodziwo
10051010000000 £6dzkie region
10051011600000 M. £.6dz podregion
10051011661000 t6dz miasto na prawach powiatu
10051011661011 £6dz gmina miejska

4.0znaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzacy instalacje - Towerlink Poland Sp. z 0.0,ul. Konstruktorska 4
Uzytkownicy / prowadzacy instalacje z grupy: Towerlink Poland Sp. z 0.0, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Beli Bartoka 2; 92-547 £6dz, gm. m. £6dz, pow. m. t6dz, woj. £6dzkie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879)

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiclokacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujacych pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wytaczeniem instalacji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnek amatorskie;.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno$ci, w tym wielko§¢ produkcji lub wielko$¢é Swiadczonych ustug
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji.

Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne dla iloéci do 1700 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczegéinych anten:

Antena rozsiewcza: BSA1052 — 8061,00 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1052 — 7997,00 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1052 — 7997,00 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1052 — 8061,00 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1076 — 7856,00 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1076 — 7856,00 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1076 —- 7856,00 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1076 — 7856,00 W EIRP,
Antena radioliniowa: RLA(1)80-03 — 89,13 W EIRP

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Odseparowanie systemoéw nadawczych poprzez fizyczne oddalenie od miejsc dostepnych dla ludnosci. Zastosowanie statego monitoringu dziatania stacji bazowej.
Automatyczne ograniczenie mocy wyjsciowej - nadajnik pracuje z najnizsza mozliwa mocg niezbedng do realizacji potaczenia. Metoda zgodna z zasadg dziatania
systemu telefonii komérkowej okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja, czy stopiefi ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Stosowane ograniczenia wielkosci emisji zapewniaja, ze w miejscach dostepnych dla ludnosci poziom natgzenia pola elektromagnetycznego nie przekracza
dopuszczalnych prawem wielkosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél

elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448). W zatgczonym sprawozdaniu z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykazano, ze warto§é
promieniowania nie przekracza dopuszczalnych warto$ci.




12. Szczeg6towe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zafaczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Lp.

BSA1052

BSA1052

BSA1052

LP 1. Wspétrzedne geograficzne
Anten instalagcji:

Szeroko$¢: 51-45-29,83 N

Szeroko$¢: 51-45-29,83 N

Szeroko$¢: 51-45-29,83 N

Diugos¢: 19-31-21,49 E

Dlugosé¢: 19-31-21,49 E

Diugosé: 19-31-21,49 E

LP 2. Czestotliwos¢ pracy instalacji:

1800 /2100 /900 MHz

1800 /2100 /900 MHz

1800 /2100 /900 MHz

LP 3. Wysoko$¢ srodkéw elektrycznych
Anten nad poziomem terenu:

19,00 m

19,00 m

19,00 m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego
O réwnowaznych mocach promieniowanych
Izotropowo (EIRP) poszczegéinych anten:

1910,00/ 1949,00 / 4202,00 W EIRP

1840,00/2010,00/ 4147,00 W
EIRP

1840,00/2010,00 / 4147,00 W EIRP

LP 5. Zakresy azymutéw i katéw pochylenia
osi gtéwnych wigzek promieniowania
Poszczegoéinych anten instalacii:

Azymut: 30

Azymut: 128

Azymut: 222

Pochylenie: 3,0

Pochylenie: 3,4

Pochylenie: 3,8

Lp.

BSA1052

LP 1. Wspéirzedne geograficzne
Anten instalagji:

Szerokosé: 51-45-29,83 N

Dtugosé: 19-31-21,49 E

LP 2. Czestotliwo$¢ pracy instalacii:

1800 /2100 /900 MHz

LP 3. Wysokos$¢ $rodkéw  elektrycznych
Anten nad poziomem terenu:

19,00 m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego
O réwnowaznych mocach promieniowanych
Izotropowo (EIRP) poszczeg6inych anten:

1910,00 / 1949,00 / 4202,00 W EIRP

LP 5. Zakresy azymutéw i katéw pochylenia
osi gtéwnych wigzek promieniowania
Poszczegb6lnych anten instalacii:

Azymut: 315

Pochylenie: 3,6

Lp.

BSA1076

BSA1076

BSA1076

LP 1. Wspéirzedne geograficzne
Anten instalacji:

Szeroko$é: 51-45-29,83 N

Szeroko$é: 51-45-29,83 N

Szeroko$¢: 51-45-29,83 N

Ditugos¢: 19-31-21,49 E

Dtugosé: 19-31-21,49 E

Diugosc: 19-31-21,49 E

LP 2. Czestotliwos¢ pracy instalacii:

2600 MHz

2600 MHz

2600 MHz

LP 3. Wysokos¢ srodkéw elektrycznych
Anten nad poziomem terenu:

18,50 m

18,50 m

18,50 m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego
O réwnowaznych mocach promieniowanych
Izotropowo (EIRP) poszczegélnych anten:

7856,00 W EIRP

7856,00 W EIRP

7856,00 W EIRP

LP 5. Zakresy azymutéw i katéw pochylenia
osi giéwnych wigzek promieniowania
Poszczegoélnych anten instalacii:

Azymut: 30

Azymut: 128

Azymut: 222

Pochylenie: 2,9

Pochylenie: 3,3

Pochylenie: 3,8

Lp.

BSA1076

LP 1. Wspéirzedne geograficzne
Anten instalacji:

Szerokos¢: 51-45-29,83 N

Diugosé: 19-31-21,49 E

LP 2. Czestotliwo$¢ pracy instalacji:

1800/2100 MHz

LP 3. Wysoko$¢ srodkéw elektrycznych
Anten nad poziomem terenu:

18,50 m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego
O réwnowaznych mocach promieniowanych
Izotropowo (EIRP) poszczegélnych anten:

7856,00 W EIRP

LP 5. Zakresy azymutow i katéw pochylenia
osi gtéwnych wigzek promieniowania
Poszczego6lnych anten instalacji:

Azymut: 315

Pochylenie: 3,5




LP 6. Dla anteny BSA1052 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci
od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny BSA1052 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki promieniowania,

Dia anteny BSA1052 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1052 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1076 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1076 miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki promieniowania

Dia anteny BSA1076 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od srodka elekirycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki promieniowania

Dia anteny BSA1076 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki promieniowania

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
Ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), tj. Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace zawsze bgdz mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac

na Srodowisko.

Lp. RLA(1)80-03
Szerokos¢: 51-45-29,83 N

LP 1. Wspétrzedne geograficzne

Anten instalacji: Diugos¢: 19-31-21,49 E

LP 2. CzestotliwoS¢ pracy instalacii: 80 GHz

LP 3. Wysokos¢ srodkéw elektrycznych
Anten nad poziomem terenu:

36,00 m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego
O réwnowaznych mocach promieniowanych 89,13 W EIRP
Izotropowo (EIRP) poszczegoinych anten:

LP 5. Zakresy azymut6w i katéw pochylenia Azymut: 280
osi giéwnych wigzek promieniowania ]
Poszczegoinych anten instalacji: Pochylenie: 0

LP 7. W pkt. VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI sprawozdania o numerze NR 2/27/ 08/2021 zawarto informacje, ze
otrzymane wyniki pomiarowe w dniu 01.12.2021 wskazuja, ze w zadnym punkcie pomiarowym wokeét stacji bazowej nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych
poziomow pét elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi.

13. Miejscowos¢, data (rok - miesiac - dzien): Pruszkéw, 2021-12-14

Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: GRS
Petnomocnictwo numer: Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0 nr 2067/2021 z dnia 01.04.2021. _

IL.Wypetnia organ ochrony Srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
16.12.2021 R, DEK-OSR-1.6222.305.2021

* Przedstawione nazwy i symbole jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja, s3 zgodne z systemem KTS, wprowadzonym Zarzadzeniem Wewngtrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych. System KTS zastepuje, na potrzeby statystyki publicznej Nomenklature
Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS) zniesiong z dniem 1 stycznia 2018 r.







STREFA MICHAL GRACKI

Sprawozdanie nr 2/27 /0S/2021

PCA

PoLsgIE CenTRUM
AXREDYTACH

4
-

AB 1709

STREFA MICHAt GRACKI
85-822 Bydgoszcz ul.Baczyniskiego 12/17

tel.+48 536 981 387

biuro@laboratoriumstrefa.pl

Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 4.12.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
NR 2 /27/ 0S/2021

RODZAJ INSTALACJI
KOD OBIEKTU

MIEJSCE INSTALACJI

DATA WYKONANIA
POMIAROW

Data poinformowania o
pomiarach

PROWADZACY
INSTALACJE

ADRES

GMINA

POWIAT
WOJEWODZTWO

Instalacja radiokomunikacyjna
BT30769_LDZ_BATOREGO

Anteny — na wiezy koscielnej
Urzadzenia — w pomieszczeniu w wiezy

1.12.2021 r.

Nie dotyczy:

na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z
17.04.2020 1.)

oraz

art.122a. 1b. POS (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z 29.05.2020 r z pézn. zm. )

pomiardéw nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych
zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemii.

Towerlink Poland sp. z 0. o.
[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.]
02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4

ul. Beli Bartoka 2 92-547 t.6dz
t6dz ( Lodz Widzew)

todzki

todzkie

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN

STREFA MICHAL GRACKI
ul. Baczyfiskiego 12/17, 85-822 Bydgoszcz
NIP 9532396865 « REGON 364750041

PO-06/F02S wydanie 15 z 4.11.2021 roku

Strona /stron: 1/11
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STREFA MICHAL GRACKI __Sprawozdanie nr 2/27 /0S/2021

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Instytucja wykonujgca pomiary:
STREFA MICHAL GRACKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczynskiego 12/17
Osoby wykonujgce pomiary: SN

2. Zleceniodawca —
nazwa: Wavenet Sp. z o.0.

adres: Ul. Promyka 93, 05-800 Pruszkéw
3. Inwestor:

nazwa: Towerlink Poland sp. z 0. o.

[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura Sp. 2 0.0.]
adres: 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4

4. Metodyka pomiaréw:

a) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)

5. Odstepstwa:

- na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 . o szczegOlnych instrumentach

wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z

17.04.2020 r. z p6zn.zm)

Pomiary wykonane zostaty podczas obowiazywania w kraju stanu epidemii,

- zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j.

Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 2 29.05.2020 r z p6zn. zm.).

6.0graniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- wyniki pomiaréw zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotycza wszystkich instalacji  telefonii

komérkowych znajdujgcych sie na obiekcie

7. Podstawa prawna wykonania pomiaréw:

a) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. z 2020
poz 258 z 18.02.2020 r.)

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 2z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.)

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1219,
z 29.05.2020 r z p6zn. zm.).

d) Zlecenie na wykonanie pomiaréw 2/2021

8. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielajacy informacji o parametrach pracy zrodet —
Inzynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imig nazwisko w zapisach
wewnetrznych.

9. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektow.

10. Zleceniodawca ma mozliwo$¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalnoé
Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

PO-06/F02S wydanie 15 z 4.11.2021 roku Strona /stron: 2/11



STREFA MICHAL GRACKI

Sprawozdanie nr 2/27 /0S/2021

I.LDANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ZRODEL POL

Wykaz zmierzonych urzadzen:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

WD § % Réwnowazna Zakresy katéw pochylenia osi
egsl 225 moc Koo gtéwnych wiazek promieniowania
SES| 2=T | promieniowani iy
L HE|l &9 aizotropowo Tilt zakres regulacji
3 -
£ Typ anteny Producent
>
= i & s2 5 g S E g g
= = ug 8 T = E = =
- Q = D b= e P
1800 1910 30 30 0 0 3.9 2,9
1 80010291v02 Kathrein 2100 19 1949 30 30 0 0 3,9 29
900 4202 30 30 0 2 3,9 29
2 120105 CellMax 2600 18,5 7856 30 30 0 2 3,8 29
1800 1840 128 128 0 0 4,8 3,3
3 80010291v02 Kathrein 2100 19 2010 128 128 0 0 4,8 3,3
900 4147 128 128 0 2 48 3.3
4 120105 CellMax 2600 18,5 7856 128 128 0 2 4,6 33
1800 1840 222 222 0 0 5,6 3,8
5 80010291v02 Kathrein 2100 19 2010 222 222 0 0 5,6 3,8
900 4147 222 222 0 2 5,6 3,8
6 120105 CellMax 2600 18,5 7856 222 222 0 2 55 3,8
1800 1910 315 315 0 0 5,1 3,5
7 80010291v02 Kathrein 2100 19 1949 315 315 0 0 51 85
900 4202 315 315 0 2 51 3,5
8 120105 CellMax 2600 18,5 7856 315 315 0 2 5 3,5
Parametry radiolinii:
Réwnowazna moc
promieniowania
izotropowo
Zakres pracy Wysoko$é : . L
::{:s; oo ity Producent instalacji £ro dk‘éw &l anten EIRP w.pasmie Azymut Srednica
[GHz] [m npA] W] Il [m]
1 RLA(1)30-03 nd 38 16,5 89,1 280 0,3

PO-06/F02S wydanie 15 z 4.11.2027 roku
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 2/27 /0S/2021

Wymagania zgodne z pkt.7 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych poziomoéw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) sg uwzglednione

tak, ze pomiary  wykonywane sg podczas typowej wszystkich urzadzen stacji wytwarzajgcych
pola elektromagnetyczne

P OTV'arg d\;?; l;ocr;]ano Podany przez operatora wspétczynnik
g do poprawki pomiarowej instalacji
rozpoczecia pomiaréw zakonczenia pomiaréw
10:30 12:00 pp= 1,65

2. Na badanym obiekcie BT30769 LDZ BATOREGO wystepujg zrédta pola-EM innych

uzytkownikéw z zakresu czestotliwosci wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepujg zrodta spoza
zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) sa uwzglednione
tak, ze prace wszystkich instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne w mierzonym zakresie
czestotliwosci potwierdza sie za pomocg analizatora widma SRM30086.

Po uwzglednieniu innych uzytkownikow przyjeto wspoétczynnik do poprawki pomiarowej instalacji
pp = 1,65 ( z publikacji naukowej ,Srodowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrozenia 5G”

Ill OPIS WYKONANIA POMIAROW
1. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych

przez zleceniodawce danych technicznych urzgdzen oraz pomiaréw analizatorem SRM3006.
2.Wykaz uzytych przyrzadéw pomiarowych

Lp. Nazwa urzadzenia Numer Miernika Swiadectwo wzorcowania
1. | Narda NBM 520, sonda EF-9091 |2403/01B D-1896 A-0081 LWiIMP/P/001/19
o |Narda SRM-3006 3006/01 3501/03 K-1168 K-0148 LWiMP/P/108/20

Przyrzady pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegaja sprawdzaniom podrednim i okresowym
wedtug procedury zawartej w Instrukcji uzytkowania IlU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3.Warunki rodowiskowe podczas wykonania pomiarow:

. . £ it
Godzina Opady Temperatura [C] Wilgotnos¢ [%)]

rozpoczecia | zakonczenia | atmosferyczne
pomiaréw | pomiaréw
. _ Spetnia Spetnia Spetnia Spetnia
18:30 1200 Brak wymagania®* |wymagania®* |wymagania* |wymagania*
* specyfikacja techniczna miernika: temperatura wigksza od -10°C, brak ciagtych opadéw

Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna

4 Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania zréznicowanych dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.)
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5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych
obliczen, stwierdzono wystepowanie pél elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomoéw dopuszczalnych.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— kierunkdw maksymalnego zasiegu emisji pot elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzgledniajac charakterystyki techniczne instalacji, na:
— drogach i ciezkach prowadzgcych do budynkéw mieszkalnych

— w miejscach dostgpnych dla ludnosci ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego
przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zblizonych do azymutéw anten sektorowych badanej instalacii pomiary
wykonuje sie w 3 punktach, przy czym ostatni punkt miesci sie w odlegfosci nie mniejszej niz:

8./EIRPgyy

P 4 *
Dmln min(MEgT ) 10 HANT )
gdzie:
Dmin — 0znacza najmniejszg odlegios¢ od anteny, do ktérej nalezy wykonaé pomiary wzdtuz ustalonych
kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m;

EIRPsuw — oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, ktérych
azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny o najszerszej wigzce, wyrazong w W:

min(MEgr) — 0znacza najnizsza dopuszczalng wartos¢ sktadowe;j elektrycznej pola okreslong dla objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci wyrazong w V/m,

Hant — 0znacza wysoko$¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu wyrazong w m;

Piony pomiarowe przedstawiono na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wynikéw podano ich wspétrzedne geograficzne ( z wytgczeniem pionéw pomiarowych
Zlokalizowanych wewnatrz pomieszczen )

6.Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w spos6b umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pél elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia
wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego uzytkowania.

7.Za wynik pomiaru przyjeto:

- wariant a)
maksymalng z otrzymanych wartosci chwilowej natezenia pola elektrycznego, jezeli wartosé ta
spetnia warunki podane w rozporzadzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.),

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych potozonych na wysokosci od
0,3 mdo 2,0 m nad powierzchnig podtoza ( wzdtuz pionu pomiarowego ).

- wariant b) jest wéwczas gdyby zaistniata koniecznosé przyjecia za wynik pomiaru warto$é
usredniong natezenia pola elektrycznego Esmin [ V/Im]

8.Wszystkie  informacje = wymagane przez  klienta s uzgodnione w  wyniku
przegladu zlecenia.

Klient nie wskazat dodatkowych pionéw pomiarowych.
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IV. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla $redniego pochylenia wigzki:

Tabela nr 1A wariant a
— na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

Najwigksza
maksymalna Vet nafesent : Wartosé Przekroczenie
- ) ; ezenia pola Yo .
— miejsce wykonania zan;:{f;);: elektrycznego ZT;E?;?;E,EI: go % wartosci
pomia- panmiarow wysokos¢ zmierzonej po uwzglednieniu z poprawkami po opuszczalne]
wspéirzedne geograficzne pomiarowa wartosci poprawki pomiarowej lednieni
rowego Wspétrzedne geograficzne 205C1 dla wspétczynnika uwzg ednlemy 28 Vim
WGS84 chyv:lgwej pofezy) rozszerzonej wynoszgcej
natezenia pola pp = 1,65 niepewnosci
elektrycznego ' pomiarowa U 16,8 V/m
szeroko$é | diugosé [m] E[V/m] E[V/Im] E[V/m]
) 2) (3 4 (5)=4xpp (6) =5+U (7)
1. 51.758430 | 19.522783 2 2,6 4,3 6 NIE
2. 51.758895 | 19.523211 2 1,8 3,0 4 NIE
3. 51.759767 | 19.524017 2 2,6 4.3 6 NIE
4. | 51.758231 19.522804 2 2 3,3 5 NIE
S. 51.757853 | 19.523527 2 4.3 71 10 NIE
6. 51.757234 | 19.524813 2 2,4 4.0 6 NIE
7. 51.758173 | 19.522434 2 1,9 3.1 4 NIE
8. 51.757863 | 19.522014 2 1,7 2,8 4 NIE
9. 51.757405 | 19.521321 2 0,8 1,3 2 NIE
10. | 51.757188 | 19.521035 2 1.2 2,0 3 NIE
1. | 51.757016 | 19.520788 2 0,9 1,5 2 NIE
12. | 51.758491 | 19.522351 2 1,4 2,3 3 NIE
13. 51.758798 | 19.521821 2 1,2 2,0 3 NIE
14. 51.759018 | 19.521440 2 1,5 25 4 NIE
15. | 51.759495 | 19.520683 2 1.1 18 3 NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla $redniego pochylenia wigzki

— w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegélnych instrumentach wsparcia w zwigzKu z rozprzestrzenianiem sie

wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r. z p6zn.zm.) oraz na podstawie art.122 ust.1 pkt.3.bustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z 29.05.2020 r z pézn. zm.).: pomiaréw nie przeprowadza sig w lokalach
mieszkalnych oraz lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii)

Najwieksza c War.toé_é Przekroczenie
maksymalna | Warto$é natezenia|  natezenia
. zmierzona pola elektrycznego pola 150 % wartosci
nr pionu Wysokosé wielkosé po uwzgledn{enlu elektryczl?egg dopuszczalnej
pomia- miejsce wykonania pomiaréw w zabudowie | pomiarowa zmierzonej poprawki Z poprawkami 28 Vi
rowego wartosci pomiarowej dla po m
chwilowej wspéiczynnika | uwzglednieniu | wynoszacej
el rozszerzonej
ry 9 pomiarowa U
adres [m] E[V/im] E[V/im] E[V/m]
() ) 3) 4) (5)=4pp (6) =5+U )
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A. Ul. $w. brata Alevevr\',t:iécc?yielowskiego 7, 2 07 12 2 NIE
B. Ul. Bartoka 5, klatka 61-70, w wejciu 2 0,7 1,2 2 NIE
C. Ul. Koplowicza 133,0;2?5: 19-31, okno na 2 36 59 8 NIE
D. Ul. Koplowicza 10 _klatka 22-30, w 2 1 17 2 NIE
weijsciu
E. Ul. Milionowa 104a, w wejsciu 2 1,6 2,6 4 NIE
F. Ul. $w. brata Al‘tl)vevr:;i_éccfi\l:nielowskiego 7, 2 15 25 4 NIE
G. Ul. Milionowa 82(,)Il((rl]%tka 1, w 4 pigtro, 2 1.9 31 4 NIE
H. Ul. Milionowa 80, klatka IlI, 4 pietro, okno 2 2.3 3,8 5 NIE

Niepewnos¢ standardowa pomiaru E ucdla anten sektorowych wynosi 21,5 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufno$ci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uctj.43 %

Jezeli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje sie pomiaréw dla tiltu min i max.

SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a— na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

s rtosci
Najwieksza warto
maksymalna i L Wartosé wshaznikows
zmierzona Warto$é natezenia | natesenia pola obliczona | dla granicy
nrpionu |  miejsce wykonania pomiaréw KoSE wielkos¢ pola elek}r;;c;nego elektrycznego | "1t e« .
pomia- wspétrzedne geograficzne wysokosc zmierzonej po uwzglednieniu |, yonrawkami po natezenia min(MEgr)
rowego Wspétrzedne geograficzne pomiarowa wartosci poprawki pomiarowej | yzglednieniu sk{e dowei | YPoszqce)
WGS84 chwilowej dla wspstezynnika | 1o75zerz0ne; ano:v ! 28Vim
natezenia pp =165 niepewnosci magns yez min(MHgr)
pola ' pomiarowa U E/H-:J.’,77 wynoszacej
elektrycznego - 0,07 [A/m]
Szerokosé | dtugosc [m] E[Vim] E[Vim] E[Vim] | HAmM] | WV | WM,
Q)] 2) 3) 4 (5) =4 x pp (6)=5+U @ 8
1. 51.758430 19.522783 2 2,6 43 6 0,017 0,23 | 0,23
2 51.758895 19.523211 2 1,8 3,0 4 0,012 0,16 | 0,16
3. 51.759767 19.524017 2 2,6 43 6 0,017 0,23 | 0,23
4. 51.758231 19.522804 2 2 3.3 5 0,013 0,18 | 0,18
3. 51.757853 19.523527 2 43 7.1 1M 0,028 0,38 | 0,38
6. 51.757234 19.524813 2 2.4 4.0 6 0,016 0,21 | 0,21
7. 51.758173 19.522434 2 1,9 3,1 5 0,012 0,17 | 0,17
8. 51.757863 19.522014 2 1,7 2,8 4 0,011 0,15 | 0,15
9. 51.757405 19.521321 2 0,8 1,3 2 0,005 0,07 | 0,07
10. 51.757188 | 19.521035 ’; 1,2 2,0 3 0,008 | 0,11 | 0,11
11. 51.757016 | 19.520788 g 0,9 1,5 2 0,006 | 0,08 | 0,08
12, 51.758491 19.522351 2 1,4 2,3 3 0,009 0,12 | 0,12
13. 51.758798 19.521821 2 1,2 2,0 3 0,008 0,11 ] 0,11
14. 51.759018 19.521440 2 1,5 2,5 4 0,010 0,13 ] 0,13
18. 51.759495 | 19.520683 2 1,1 1,8 3 0,007 | 0,10 | 0,10
16. 51.758365 19.521910 2 1 1,7 2 0,007 0,09 | 0,09
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17. 51.758427 | 19.521275 2 1,1 1,8 3 0,007 | 0,10 | 0,10
18. 51.758898 | 19.522627 2 1,7 2,8 4 0,011 | 0,15 | 0,15
19. 51.759269 | 19.522925 2 1,7 2,8 4 0,011 | 0,15 | 0,15
20. 51.759849 | 19.523383 2 1,5 25 4 0,010 [ 0,13 (0,13
21. 51.758824 | 19.523889 2 2,3 38 6 0,015 | 0,20 | 0,20
22. | 51758250 | 19.524081 2 2 3,3 5 0,013 | 0,18 | 0,18
23. | 51757588 | 19.525291 2 1,2 2,0 3 0,008 | 0,11 | 0,11
24, 51.757040 | 19.524102 2 0,8 1,3 2 0,005 | 0,07 | 0,07
25. 51.757720 | 19.523099 2 2,3 3,8 6 0,015 | 0,20 | 0,20
26. 51.757931 | 19.522539 2 1,5 2,5 4 0,010 | 0,13 | 0,13
27. 51.757540 | 19.522269 2 1,6 2,6 4 0,011 | 0,14 | 0,14
28. 51.757357 | 19.520575 2 1 1,7 2 0,007 | 0,09 | 0,09
29. | 51.758179 | 19.521640 2 1,1 1,8 3 0,007 | 0,10 | 0,10
30. | 51.758785 | 19.521299 2 0,9 1,5 2 0,006 | 0,08 | 0,08
31. 51.759102 | 19.520785 2 18 3,0 4 0,012 | 0,16 | 0,16
32. 51.759422 | 19.521585 2 1,7 2,8 4 0,011 | 0,15 | 0,15
33. 51.757029 | 19.523706 2 2,9 4,8 7 0,019 | 0,26 | 0,26

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku — w lokalach, balkonach, tarasach

( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegoblnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie

wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r. z p6zn.zm.) oraz na podstawie art.122 ust.1 pkt.3.bustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1218, z 29.05.2020 r z p62n. zm.).: pomiaréw nie przeprowadza sig w lokalach
mieszkalnych oraz lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii)

L Wartos¢ . wartosci
Najwigksza - Wartosé g
mZ?:Iseyrrzn Oarllr;a Zﬁmfngglf natgozlznia obliczona w:lkazmkf)we
i wielkos¢ po elektrycznego warase a granicy
ngﬂiﬁu wysokosc zmierzonej bwzgldrieniy | poprawkami | Net&zenia | minviEgr)
rpowego miejsce wykonania pomiaréw w pomiarowa wartosci poprawki po sktadowej | \ynoszacej
zabudowie chwilowej pomzrowej .C:(Ia uwzglednieniu | Magnetycz 28V/m
natezenia | WSPOICZYNNKA |\ zerzone] ne) min(MHgr)
pola =1,65 niepewnosci _ wynoszgcej
elektrycznego o pomiarowa U SUa 0,07 [A/m]
adres [m] E[V/m] E[V/m] E[V/m] H[A/m] WM WMy
@) (2) 3 (4) (5) =4 x pp (6)=5+U 0] 8)
A. Ul. éw. brata Alberta 2 0.7 12 2 0.005 | 006|006
Chmielowskiego 7. w wejsciu ! ' ' ' ’
B. Wi Brarioka:a, Klatka 6170 w 2 0,7 12 7, 0,005 | 0,06 | 0,06
_wejsciu
C. Ul. Koplowicza 13, !(Iatka 19-31, 2 36 59 9 0,024 | 032|032
okno na 3 pietrze
D. Ul. Koplowicza 10 !(latka 22-30, w 2 1 17 2 0,007 | 0,09 | 009
wejsciu
E. Ul. Milionowa 104a, w wejsciu 2 1,6 2,6 4 0,011 0,14 | 0,14
F. UL sw. brata Alberta 2 15 2,5 4 0,010 | 0,13 | 0,13
Chmielowskiego 7. w weisciu
G. Ul. Mmonoyva 82, klatka 1, w 4 2 1.9 3.1 5 0012 | 017|017
pietro, okno
H. Ul. Milionowa Bg,kﬁlatka lll, 4 pietro, 2 2.3 3.8 6 0,015 | 0,20 | 0.20
o

Niepewnos¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 25 %
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Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uctj.50 %

Dla okreslenia dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych wyznacza sie
wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporzadzenia:
E _ H
WM = min(MEgr) Widts = min(MHgr)
gdzie:

WME (WMH) — oznacza warto$¢ wskaznikowg poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci
dla sktadowej elektrycznej pola,

E (H) — oznacza zmierzona warto$¢ skuteczng natgzenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m,
- uredniong w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
— Prawo ochrony $rodowiska,
lub
- wartos¢ chwilowa zgodnie z pkt.11 zatacznika do rozporzadzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

min(MEgr) (min WHgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng wartosé skiadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu
czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska wyrazong w V/m rozporzadzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku
Dz.U z 2019 poz.2448

6. WNIOSKI - podsumowanie zmierzonych warto$ci natezenia pola elektromagnetycznego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki pomiaréw przeprowadzonych dla celéw
ochrony srodowiska w typowych warunkach pracy

urzadzen stacji bazowej telefonii komérkowej BT30769_LDZ_BATOREGO adres: ul. Beli
Bartoka 2 92-547 £6dz, gm. £L6dz ( L6dz Widzew), pow. t6dzki, woj. tédzkie wskazuja, ze w
zadnym punkcie pomiarowym wokét stacji bazowej nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych
poziomoéw pdl elekiromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 80 MHz do 90 GHz
podanych w tabeli 2 zatgcznika do rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku ( Dz.U. z 2019
p0z.2448 19.12.2019r.)

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 1.) tabela nr 2 zatgcznika — zréznicowane
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujgcych
oddziatywanie pél elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnosci wynosza :

parametr fizyczny/zakres sktadowa elektryczna E[V/m] Sktadowa magnetyczna
czestotliwosci H [A/m}

Lp. |1 2 3

9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073

10 | od 400MHz do 2 000 MHz 1,375xf0.5 0,0037xf0s

11 | 0d 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

-dla czestotliwosci 100 kHz do 10 GHz wartosci E, H oraz S w tabeli 2 nalezy usrednia¢ w ciggu 6 minut, przy czym
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych muszg byé dotrzymane w kazdym 6-minutowym okresie czasu.
Obliczone wartosci dopuszczalne wg reguty podanej w tabeli powyzej, dla wybranych czestotliwosci wynoszg

Dopuszczalne poziomy pol Dopuszczalne poziomy pol
dla elektromagnetycznych | elektromagnetycznych , charakteryzowane
czestotliwosci charakteryzowane przez dopuszczalne przez dopuszczalne wartosci parametréw
w MHz wartosci parametréw fizycznych [V/m] fizycznych [A/m]

90 28 0,07
400 28 0,07
800 39 0,10
900 41 0,11
1800 58 0,16
2100 61 0,16
2600 61 0,16
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V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE SPECYFIKACJA

Dla okreslenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych wyznacza sie
wartosci wskazZnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporzadzenia:

H
WMy = ————— WMy =——0H>—
£ min(MEgr) "™ minmHgr)
gdzie:
WME (WMH) — oznacza wartosé wskaznikowg poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych
dla ludnoéci dla sktadowej elektrycznej pola,

E (H) — oznacza zmierzong warto$é skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m,

- usredniong w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska,

lub
- wartos$¢é chwilowa zgodnie z pkt.11 zatacznika do rozporzgdzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

min(MEgr) (min WHgr) — oznacza najnizsza dopuszczalng warto$¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu
czgstotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska wyrazong w V/m rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku
Dz.U z 2019 poz.2448

Laboratorium przyjmuje zasade podejmowania decyzji, uwzgledniajgc poziom ryzyka (takiego jak
btedna akceptacja i btedne odrzucenie oraz zatozenia statystyczne ) zgodny z przepisami prawa -
rozporzadzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.- uwzgledniajgcego dla granic zgodnosci
(akceptacji) pasmo ochronne na etapie mierzonej wartosci natezenia pola elektromagnetycznego,
w zwigzku z czym stosowanie dalszych pasm ochronnych w celu ograniczenia ryzyka nie jest
konieczne

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w §rodowisku
Dz.U. 2 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki pomiaréw przeprowadzonych dla celéw
ochrony Srodowiska w typowych warunkach pracy urzadzen stagji bazowej telefonii komérkowej
BT30769_LDZ_BATOREGO adres: ul. Beli Bartoka 2 92-547 L6dz, gm. L6dz ( L.6dz Widzew),
pow. t6dzki, woj. tédzkie wskazuja, ze we wszystkich punktach pomiarowych wykonanych wokét
stacji bazowej spetniony jest warunek W <1 .

Wsp6tczynnik do okreslenia poprawki pomiarowej i dane techniczne instalacji zostaty podane
przez operatora.

Po uwzglednieniu innych uzytkownikéw przyjeto wspétczynnik do poprawki pomiarowej instalac;ji
pp = 1,65 ( z publikacji naukowe;j ,Srodowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrozenia 5G”

UWAGA

o art.122 ust.1 pkt.3) b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z 29.05.2020 r z pézn.
zm.). pomiaréw nie przeprowadza sie w lokalach

° Bez pisemnej zgody STREFA MICHAE GRACKI powyzszych wynikéw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w catosci.
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