T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12

02-674 Warsze=—~— —-"—’H—\

Petnomocnik: ; S :
Petnomocnictwo numer: 158/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z 0.0.

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa

e

Warszawa, dn. 2022-12-21

Prezydent Miasta todzi
Urzad Miasta todzi

ul. Pitsudskiego 100
92-326 todi

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwiazku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z péin. zm.).

Dziafajgc z upowainienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
informujg o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjne] 25667
(90680N!) WLD_LODZ_SREBRNA10 :zlokalizowane] w miejscowosci +tODZ, SREBRNA 10. W stosunku do
informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z pdén. zm.), dane ulegajg zmianie w

nastepujacy sposob:

9. Wielkos¢ i rodzaf emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp.

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

2571

4992

2571

4992

2571

L Rl IS B e R

4992




12. szczegéfowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zafgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

P 1) 2) 3) a) 5)
Wspdirzedne Czestotliwosc lub | Wysokos¢ srodka | Réwnowazna moc | Azymut Kat
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana ] pochylenia

czestotliwosci anteny izotropowo lub zakresy
pracy instalacji [mn.p.t] (EIRP) katow
Lp. [MHz] [w] pochylenia [?]
19°26'12.5"
. 1 85 6/6/6
1 51°47'33.6" 800,/900/2600 25 257 /6/
19°26'12.5"
6
2. 51°47'33 6" 1800/2100 25 4992 85 6/
19°26'12.5"

i 0 5/5/5

3 51°47'33.6" 800/900/2600 25 2571 205 /5/
19°26'12.5"

¥ 5/5

4 51°47'33.6" 1800/2100 25 4992 205 /
19°26'12.5"

. 2 4/4/4

5 51°47'33 6" 800/900/2600 25 2571 325 /4]
19°26'12.5"

. 4/4

6 51°47'33.6" 1800/2100 25 4992 325 /

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkogci i rodzaju emisji przedmiotowe] instalacji nie
powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Signed by /
Podpisano przez:

W zatgczniku przesytam: )

07:48

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pdél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony érodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat



H A S

| = PCA
NetWWorkS -« P, o
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3 %
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl SEDAN

AB 419

SPRAWOZDANIE9329/2022/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 25667 (90680N!) WLD_LODZ_SREBRNA10
Adres: £ODZ, SREBRNA 10,Powiat m. £6dz, WOJ. tODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2022-11-29

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul, Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 9329/2022/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o0.0.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci tODZ, SREBRNA 10.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
25667 (S0680N!) WLD_LODZ_SREBRNA10 w odniesieniu do wymagar okreélonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258 z pézn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),

E.__P_OHJEMWa ne przez:

7. Informacje o Zrodiach pél elektromagnetycznych

7.1, Sposéb identyfikacji badanych Zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badari.

7.2, Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzef technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie
usytowanym na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie
outdoor na dachu budynku. Wokoét instalacji znajduje sie miasto,

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy

zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami,

_ Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodd.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i kanfiguracji
urzgdzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

7.3. Parametry techniczne Zrddta pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka prom-ienlewamé kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hfdo:t‘)é]. 24
; Warunkl pracy i zZnamionowe
Rodzaj wtharzanegé pola stacjonarne
Wysokoséé srodka :
Lp. zafrzeisyt ﬁgﬁgllwugéci Typ";%?:nlfent 2%22 AZFI;' i pochl:'?«;nla* el_ef;\ér;:ego Rg%r;ﬁfnganﬁawgc
pracy [MHz] L Im 0.pA] izatropowo (EIRP) [W]
1 800/900/2600 ATRRLARS 1 85 6/6/6 25 2571
2 1800/2100 ALIRRAE | 85 6/6 25 4992
3 800/900/2600 o 1 205 5/5/5 25 2571
4 1800/2100 il K. 205 5/5 25 4992
5 800/900/2600 i 1 325 a/a/4 25 2571
6 1800/2100 SRR | o 325 afa 25 4992

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
53 wartosciami statymi

Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne zrodla pdl elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych Zzrédet pola-EM, pracujacych w
Systemie: telefonii komérkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktore
istotnie wptywaja na wyniki pomiardw.

Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan

Zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258 z pdézn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), okreslona w pkt 25 ppkt 1
zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
pézn. zm.8) ), pomiaréw , nie przeprowadza sig¢ w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwiazku z obecnie obowiazujacym stanem zagrozenia epidemicznego omiaréw nie

wvykonano w_lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w_obszarze

pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyinei.

8.2. Termin pomiaréw i warunki Srodowiskowe

Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystgpowaty opady
atmosferyczne, Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza, si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i kenfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 9329/2022/0S
Data Godzina Warunki Srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
) S 1060 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2REpE-as ik 1.3 1.3 66.7 66.8

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pal
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego,

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowang metods, dla zakreséw czgstotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong, niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajaceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobow sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z pé#n. zm. w Dz.U. 2022 poz.
1121) zaznaczajac, ze wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika
selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowang metodg, dla zakreséw czestotliwodci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o
rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajaceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dia
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzgcy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda s a s Narda
Miernik pol
M-17 Safaty elektromagnetycznych H-0128 S-17 Satety Sanda A-0056
Test NBM-550 Test EF9091
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 kwietnia 2021 0 numerze LWiMP/W/114/21 wydane przez
Politechnika Wroctawska.

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

[Oznaczenie: TH-15 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZB706—|

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
Qgnaczenie | Producant Typ Nurqer Nr swmdect\_rva Data swnadecj:wa
seryjny wzorcowania wzorcowania
’ Dalmierz Leica L4- o
D-15 Leica Disto D510 1061801909 141.4180.14.2017.3086.1 1 wrzesnia 2017

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 1 wrzesnia 2027 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 9329/2022/0S
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartosé
Zmierzona g
) b natezenia pola Wskaznikowa wartosé Wspodtrzedne
Nr Opts uml?jsm]:\trle]nia szn":;?_ic nat:zirrffaéé ola | elektrycznego poziomu emisji pdl geograficzne
pionu p'zmafgﬁe :'J' L [m] AT ep o E powiekszona o elektromagnetycznych plonu (punktu)
P 9 I.?, ml a nlepewnosé WM pomiarowego?
pomiaru* E [V/m]
PPP w ptaszczyznie okna 047'34.4"
1 parterowego budynku 2.0 1.8 2.7 0.1 Slu 7. e
% 19°26'12.8
mieszkalnego
PPP wejsciu do budynku 51°47'34.4"
2 mieszkalnego 2.0 1.6 2.4 0.09 19926'13.6"
PPP na az. 72° w
odlegtosci 51m od 51°47'34.1"
2 anteny sektorowej az. 2.0 1.5 2.3 0.08 19°26'15.0"
85°
PPP w wejsciu do sklepu 51°47'33.0"
4 SpoZywczego 2.0 .5 24 0.03 19926'14.6"
PPP na az. 158° w
odlegtosci 77m od 51°47'31.2"
3 anteny sektorowej az. 24 L 1.8 Q.4 19°26'13,9"
85°
GKP w odlegtosci 10m od . "
: 51°47'33.7
6 ggﬁeny sektorowej az. 2.0 15 2.3 0.08 19°96'13.6"
GKP w odlegfosci 30m od v M
: 51°47'33.7
7 gggeny sektorowej az. 2.0 1.5 2.3 0.08 19°26'14.3"
GKP w odlegfosci 50m od ' "
: 51°47'33.7
8 gggeny sektorowej az, 2.0 1.6 2.4 0.09 15°26'15.0"
GKP w odlegtosci 70m od "
s 51°47'33.7
9 gggeny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0%* 1.5 0.05 19°26'16.1"
GKP w odlegtosci 90m od
; 51°47'33.7"
10 gggeny sektorowej az. 2.0 12 1.8 0.07 19926'17.2"
GKP w odlegfosci 20m od
: 51°47'34,1"
11 g;f;ny sektorowej az. 2.0 15 2.3 0.08 19°26'11.8"
GKP w odlegtosci 39m od A 9
12 | anteny sektorowej az. 2.0 1.6 2.4 0.09 51:,47,34'8..
325° 19°26'11.4
PPP w wejsciu do klatki ~ % 51°47'36.2"
13 schodowej 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 19926'12.5"
PPP w ptaszczyznie okna 3 ¥
14 | parterowego budynku 2.0 1.1 1.7 0.06 51“:17 348,
mieszkalnego 12690
GKP w odlegtosci 29m od ; .
15 | anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 51“47.32'6.,
205° 19°26'11.8
GKP w odlegiosci 45m od ' "
16 | anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 51047.32'3‘,
205° 19926'11.4
PPP na az. 261°w
odlegtosci 33m od 51°47'33.7"
i anteny sektorowej az. 20 LB 1 902 19°26'11.0"
3252
PPP w wejsciu do 51°47'33.4"
18 budynku gospodarczego 2.0 1.4 2.1 0.08 18°26'13.6"
PPP na az. 279° w
odlegtosci 76m od 51°47'34,1"
15 gnteny sektorowej az. 240 1.1 L7 G009 19°26'8,5"
25°
GKP w odlegiosci 130m i "
20 | od anteny sektorowej az. | 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 31747 34'1..
g5° 19°26'19.3
GKP w odlegtosci 163m \ o
21 od anteny sektorowej az. | 0.3-2.0 <1.0%* 1.5 0.05 51°47'28.7
2050 19°26'8.9"
GKP w odlegfosci 162m e "
22 | od anteny sektorowej az. | 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 51°47'38.0
3250 15°26'7.8"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnaoszg, sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
9329/2022/0S

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wartos¢ natezenia
i . Wartosc pola Wskaznikowa wartost Wspétrzedne
Nr OD|§°UHI'IJI?JSUC;J|:::‘E)H|E Wzsrgil;c;ié natezenia pola magnetycznego poziomu emisjl pol geograficzne
pienu p'omlafowe : p [m] magnetycznego powiekszona o elektromagnetycznych | pionu (punktu)
P i H [A/m]! niepewnosé WM pomiarowego?
pomiaru? H [A/m]
PPP w plaszczyZnie o7 "
1 | okna parterowego 2.0 0.005 0.007 0.1 f;ogg.?ggn
budynku mieszkalnego .
PPP wejsciu do 51°47'34.4"
2 | budynku mieszkalnego | 20 0.004 0.006 0.09 19°26'13.8"
PPP na az. 72°w
odlegtosci 51m od 51°47'34.1"
3 anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 g:08 19°26'15.0"
85°
PPP w wejsciu do 51°47'33.0"
¥ | didenn e 2.0 0.004 0.006 0.09 10°26'14.6"
PPP na az. 158° w
odlegtosci 77m od 51°47'31.2"
5 anteny sektorowej az. 2.0 0.003 0.005 0.0/ 19°26'13.9"
85°
GKP w odiegtosci 10m G "
6 | od anteny sektorowe; 2.0 0.004 0.006 0.08 e
az. 85° 15
GKP w odlegtosci 30m \ "
7 | od anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.08 51:47.?2'7“
az. 850 19°26'14.3
GKP w odlegtosci 50m A W
8 od anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.09 51¢.47.33'7n
az. 85° 19°26'15.0
GKP w odlegtosci 70m 51°47'33,7"
9 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 S
az. B5° 19926'16.1
GKP w odlegfosci 90m " "
10 | od anteny sektorowej 2.0 0.003 0.005 0.07 51:;;.33';..
az. 85° 19 17.
GKP w odlegtosci 20m i "
11 | od anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.08 51:47.34'1"
az. 3250 19°26'11.8
GKP w odlegtosci 39m ' "
12 | od anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.09 51:47,34'8..
az. 3250 19°26'11.4
PPP w wejsciu do klatki " % 51°47'36.2"
13 schodowej 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 19°26'12.5"
PPP w plaszczyznie ; =
14 | okna parterowego 2.0 0.003 0.004 0.06 g
budynku mieszkalnego !
GKP w odlegiosci 29m ' "
15 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 bloaraan”
az. 205° 19°26'11.8
GKP w odlegtosci 45m ! "
16 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 51:47.32'3.,
az. 205° 19°26'11.4
PPP na az. 261° w
odlegtosci 33m od 51°47'33.7"
17 anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 0:89 19°26'11.0"
325°
PPP w wejsciu do : "
18 | budynku 2.0 0.004 0.006 0.08 51%47 33,47
gospodarczego 19°26'13.6
PPP na az. 279° w
odlegtosci 76m od 51°47'34,1"
19 gggi”y sektorowej az. 2.0 0.003 0.004 0.06 19926'8.5"
GKP w odlegfosci 130m St i
20 |od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 oi47'34.1"
az. 85°¢ 19°26'18.3
GKP w odlegtosci 163m ' "
21 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 51°47'28.7"
az. 205° 19°26'8.9
GKP w odlegtosci 162m o ‘
22 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 31 47.38:0
az, 325° 19°26'7.8

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguragji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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GKP - Gtowny Kierunek Pomiarowy

PPP - Pomaocniczy Pion pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2wspétrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMn przyjeto na podstawie uzgodnier z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

+ do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutodci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna warto$é chwilowa

Niepewno$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspbtczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 52.5% dla zestotliwosci do 60 GHz

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omowienie wynikéw pomiarow

W zwigzku z tym, Ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
8, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspdiczynnika rozszerzenia k = 2 nie
przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub
magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z pézn. zm. w Dz.U. 2022 poz.
1121), w zwiazku z tym, ze zadna z wartosci wskaZznikowych, udokumentowanych w
tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych
wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 25667 (90680N!)
WLD_LODZ_SREBRNA1QO, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku nalezy uzna¢ za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1973 z pdzn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z pézn. zm. w Dz,U. 2022 poz. 1121),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia
10 czerwca 2022r.).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosai.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguragji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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12. Spis zalgacznikéw
Zatgcznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie piondw (punktdéw) pomiarowych
Zatgcznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan:

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
Signed by / :
Podpisan% przez: Signed by /
_ Podpisano e

12371053 “oae f vata: 20225
210:53 12.12 11:50

Koniec sprawozdania

] Sprawn_zdanle z_badaﬁ bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane Inaczej niz w catosdl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdanil.[ odnosz3 sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 25667 (90680N!) WLD_LODZ_SREBRNA10
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjne;j

Zatgcznik nr 1

Cbowigzuje od dnia 14-06-2022
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Sprawozdanie

Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
WLD_LODZ_SREBRNA10 (90680N!)
Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej

Legenda:

® ey —
Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek oddziatywania
anten sektorowych anten radioliniowych
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Zatagcznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 25667 (90680N!) WLD_LODZ_SREBRNA10

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjne;j
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