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GROUP

Prowadzacy instalacije: Warszawa, 28.12.2023
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urzad Miasta Lodzi
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla LOD1227A z dnia 09.05.2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informacii dla LOD1227A.

Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
93-009 todZ, Bednarska 9, gm. LodZ, pow. L6dZ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktore ulegly zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkcji lub wielkosé $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygednia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:
Réwnowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat L
L.p. Nazwa anteny mnpt] | emisi | promieniowana Azymut pochylenia Czestotliwosé
izotropowo

P4 Sp.zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege
Szd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0060217207 REGON 015808509 NIP 951-21-20-077 Kapitet zekladowy 48.856.500,00 PLN
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1 17_L 36,35 PEM 4676 W 15° 0-10° 1800 MH:z
2 11_L 36,35 PEM 5320 W 15° 0-10° 2100 MHz
3 12N 36,35 PEM 4676 W 15° 0-10° 1800 MHz
4 12N 36,35 PEM 5320 W 15° 0-10° 2100 MHz
5 13_V 36,1 PEM 3240 W 15° 0-10° 800 MHz
6 14_GT 36,1 PEM 1765 W 15° 0-10° 900 MHz
7 15_H 36,35 PEM 10122 W 15° 0-7° 2600 MHz
8 21_L 36,35 PEM 4676 W 105° 0-7° 1800 MHz
9 21_L 36,35 PEM 5320 W 105° 0-7° 2100 MHz
10 22_N 36,35 PEM 4676 W 105° 0-7° 1800 MHz
17 22_N 36,35 PEM 5320 W 105° 0-7° 2100 MHz
12 23V 36,7 PEM 3240 W 105° 0-8° 800 MHz
13 24_GT 36,1 PEM 1765 W 105° 0-10° 900 MHz
14 25_H 36,35 PEM 10122 W 105° 0-5° 2600 MHz
15 31_L 36,35 PEM 4676 W 205° 0-6° 1800 MHz
16 31_L 36,35 PEM 5320 W 205° 0-6° 2100 MHz
17 32N 36,35 PEM 4676 W 205° 0-6° 1800 MHz
18 32N 36,35 PEM 5320 W 205° 0-6° 2100 MHz
19 33V 36,1 PEM 3240 W 205° 0-10° 800 MHz
20 34_GT 36,1 PEM 1765 W 205° 0-10° 900 MHz
21 35_H 36,35 PEM 10122 W 205° 0-5° 2600 MHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysoko$é | Rodzaj moc Kat -
L.p. Hazwa gmieny [.31( np.t] | emisji | promieniowana Azymit pochﬁlenia Czgstotliwosé
izotropowo
1 11_L 36,35 PEM 5022 W 15° 0-12° 1800 MHz
2 17_L 36,35 PEM 5713 W 15° 0-12° 2100 MHz
3 12N 36,35 PEM 5022 W 15° 0-12° 1800 MHz
4 12.N 36,35 PEM 5713 W 15° 0-12° 2100 MHz
) 13V 36,1 PEM 3240 W 15° 0-10° 800 MHz
6 14_GT 36,1 PEM 1765 W 15° 0-10° 900 MHz
7 15_H 36,35 PEM 10122 W 15° 0-12° 2600 MHz
8 21_L 36,35 PEM 5022 W 105° 0-12° 1800 MHz
9 21_L 36,35 PEM 5713 W 105° 0-12° 2700 MHz
10 22_N 36,35 PEM 5022 W 105° 0-12° 1800 MHz
11 22_N 36,35 PEM 5713 W 105° 0-12° 2100 MHz
12 23V 36,1 PEM 3240 W 105° 0-10° 800 MHz
13 24_GT 36,1 PEM 1765 W 105° 0-10° 900 MHz
14 25_H 36,35 PEM 10122 W 105° 0-12° 2600 MHz
15 371_L 36,35 PEM 5022 W 205° 0-12° 1800 MHz
16 31_L 36,35 PEM 5713 W 205° 0-12° 2100 MHz
17 32_N 36,35 PEM 5022 W 205° 0-12° 1800 MHz
18 32_N 36,35 PEM 5713 W 205° 0-12° 2100 MHz
19 33V 36,1 PEM 3240 W 205° 0-10° 800 MHz
20 34_GT 36,1 PEM 1765 W 205° 0-10° 900 MHz
21 35_H 36,35 PEM 10122 W 205° 0-12° 2600 MHz
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5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.

6) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

7) (uchylony)
— /_

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 58/12/08/2023 -P4-W z dnia 20.12.2023, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 0$

P4 Sp.zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XilI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege
S3d Rejonowy dia m. st. Werszawy KRS 0000217207 REGON 01 52808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaldadowy 48.856.500,00 PLN






tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

LABORATORIUM BADAWGCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

PoLskIE CENTRUM
AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw poél elektromagnetycznych - $rodowisko
nr 58/12/05/2023 -P4-W

Nrinazwa stacji LOD1227A
Adres t6dz, Bed 9, pow. kddz, woj. tédzkie
Opracowanie Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Kierownik Laboratorium
Wy
Podpis Dokument podpisany prze
Data: 2023.12.27 17:11:30
Data 2023-12-20

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
58/12/05/2023 -P4-W

Stronalz 12
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1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

B

P4 sp.zo.0.,

ul. Wynalazek 1,
02-677 A

- mych do wykonania pomiardw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
mie¢ wpiyw na waznosé wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

to6dZ, Bednarska 9, pow. t6dz, woj. fédzkie

Miejsce instalacji anten

Dach budynku

Miejsce instalacji urzgdzen

Osoby wykonujgce pomiar

Data wykonania pomiaru

Temperatura na poczatku pomiaru
[’cl

3,8

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 4,1

Warunki atmosferyczne

Brak opaddw

Wilgotnosc na poczatku pomiaru

%] 78,2

Wilgotnosc na koniec pomiaru [%] 75,1

Godzina na poczgtku pomiaru 13:22

Godzina na koniec pomiaru 15:14

Inne zrodta pal

elektromagnetycznych oznaczone Wystepujg

na zataczniku graficznym

Parametry pracy instalacji Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2 2022 r,, poz 2556 z pdzn. zm.)

®* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U.z 2022 r., poz. 2630).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoséci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

58/12/058/2023 -P4-W Strona3z12



3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Cel badan Okreslenie wartoéci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Opis zestawu pomiarowego  Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskie;.
Swiadectwo wazne do 27.06.2025, numer $wiadectwa: LWIMP/W/265/23.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujaca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 55,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomochicze Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 37/WL, nr
identyfikacyjny 700618, $wiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn.
29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH",
Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 36/WL, nr identyfikacyjny 31WL,
$wiadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez
Dyrektora Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzeri okresowych
IS/PO16-11/03.

Pomiary zostaty wykonane 1. nagldwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybor i
lokalizacja piondw pomiarowych, w tym znajdujacych sie wewnatrz lokali,
zostaly ustalone zgodnie z procedurg laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z
uwzglednieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametréw
technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, uksztattowania
terenu wokot badanej instalacji.

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci wystepowanie pél elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeri nie uwzgledniaty parametrow
pracy instalacji innych operatoréw wystepujgcych na obiekcie badz w
obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4, miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i
tarasach, na ktérych mogg przebywac ludzie, po poinformowaniu o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umotzliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
58/12/05/2023 -P4-W Strona 4 212



Sposéb powiadamiania
dysponentdéw

Warunki pracy urzgdzen
nadawczych

dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci
zdania za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano
dysponentdw lokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano migedzy innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne — zawiadomienie spétdzielni mieszkaniowej, zarzadcy
nieruchomosci, zarzgdu wspélnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszen w klatkach schodowych blokéw lub na drzwiach
wejsciowych,

2. biurowce, budynki uzytecznosci publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lub recepcji obiektu,

3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabelinr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Skfadowa magnetyczna H Gesto$¢ mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwasci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x {05 0,0037 x f 05 f/ 200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

«Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”

58/12/0§/2023 -P4-W
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Tabela 1. Anteny sektorowe — dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
_Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
L Rodza) wytw zanego pola stacjonarne
Ll e e :
pl  Wysiczepdinienle sektor 1
e e T ri"";Ngda]htk'stacitbéiowe]:':
1 Typ/ Producent DBS / SRAN Huawel
2 Crastotiiwosé (pasmo) MHz 800 900 2100 1800 2100 1800 2600
| Maksymalna moc nadawana na sektor
al - [dBm] . 49,03 46,02 50 50 50 50 52,04
i ' Obciazenie: - :
o ; Kathrein Kathrein Huawei
1 ~ Typanteny 80010634 80010634 Huawei A264518R0 | Huawei A264518R0 ADU4518R6
2 : P'rod'u'c:_'e'ht anteny Kathrein Kathrein Huawei Huawel Huawei
3  Nazwaanteny 13V 14 GT 11 L 11 L 2N | 12N 15_H
4 _ Ho$€anten 1 1 1 1 1
g Azymut 15
; S 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
6 |  Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 0,00-10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00-12,00
. Wysoko&€aalnst nipit. [m] 36,10 36,10 36,35 36,35 36,35
il CERPW] 3240 1765 10735 10735 10122
- Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Reeczywisty czas pracy [b/dobe] 24
; Re"&za] wyﬁtwérzahégd‘]’aala..‘ stacjonarne
p . Wyszezegdlnienie sektor 2
1 . N‘édﬂjﬁikstabfiiiiézoiivej: o
1 ~ Typ/Producent DBS / SRAN Huawei
2 ' bi_qitatliu&cssﬁ,{pasmo)':M'if‘iz 800 900 2100 1800 2100 1800 2600
| Maksymaina moc nadawana nasekior
gl [dBm] - 49,03 46,02 50 50 50 50 52,04
il - Obciazenie: il .
] e Kathrein Kathrein Huawel
1l Typanteny 80010634 80010634 Huawei A264518R0 | Huawei A264518R0 ADUA518R6
2 g '3Prd&_uéemzéﬁtéhy* Kathrein Kathrein Huawei Huawei Huawei
_ Nazwaanteny 23V 24 GT 21 L 21 L 2N 2N 25_H
llo§€anten 1 1 1 1 1
5 . Azymut 105
T e 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
6 Zakres katéw pochylenia anten [?] 0,00-10,00 0,00-10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00-12,00
7| Wysokoéé zainst.npt. (m] 36,10 36,10 36,35 36,35 36,35
gl e 3240 1765 10735 10735 10122

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

58/12/08/2023 -P4-W
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Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodza) wytwarzanego pola stacjonarne
L
P Wyszczegbinienie sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwose (pasmo) MHz 800 900 2100 1800 2100 1800 2600
Maksymalna moc nadawana na sektor
3 [dBm] 49,03 46,02 50 50 50 50 52,04
1l Obcigzenie:
Kathrein Kathrein Huawei
1 Typ anteny 80010634 80010634 Huawei A264518R0 Huawei A264518R0 ADU4518R6
2 Producent anteny Kathrein Kathrein Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 33V 34_GT 31 L 31.L 32N 32N 35_H
4 lps¢ anten 1 1 1 1 1
5 Azymut 205
§ 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-
6 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 0,00-10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00-12,00
7, Wysokos¢ zalnst. n.p.t. [m] 36,10 36,10 36,35 36,35 36,35
8 EIRP [W] 3240 1765 10735 10735 10122

Tabela 2. Anteny radioliniowe— dane otrzymane od klienta
Brak anten radioliniowych.

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

Nep o roles RoeL iliEaleh P(:!E-H p::li:.ru Opis pionu Uwagi WMe WMy
PRI v/ml |+ulv/ml | [a/m] | co | PO il

1] o2 | 15 |oom [oom | osao [FTeT | cememedtmond Sn T oo | oo
2| oo | 10 | oom [ ome | sz [WETROT| comere saibmone - 1in T om0 | oom
2] os | us | oow | oo [ 030 | Woratta | e socibmone 200 T 005 | o0
¢] o2 | 15 oo | oom [ 0320 | UM ctecmedecilmonel 300m T o5 | oous
s| o8 | 125 [ oo | oo [ aaao | Rieedl] clomerestadbuovel 20 o0y | oous
o] oo | 0 [0 | o | 320 | et | cwmeresedtuovs S T ogs | oom
7] o8 | 15 | oom | oo [oaao | VOS] someressd vaowe 100n o5 | gous
o] o5 | s |oooe | oas | osa [FETEEET| coaeesaibmond 800 T o0 | o
o| o8 | 15 | oo | oom [ oaan | [T | ceceiesaditmovs B0n T o0 | oas
o oa | s | ooz | omws | sz | WM ctomeredacfbuone320n T o0 | qous
] o [ ws [ ome [ oma [0z | MEHEIT smensspimoeSon oo | ou
2] 09 [ 10 [ oom [ oms | anag [WTMUET] otenesabmons- 150 T o | oo

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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NES Polek BlnE jReeH Po-::!J-H px’n‘;:}u Opis pionu Uwagi WM WM,
PP| [V/m] |+U[V/m]| [A/m ' : % "
v/ml | +0iv/mi | (a/mi | o | PO
N:51°44'00.6" otoczenie stacji bazowej - 150m
12 58 125 000 | 5003 || 0320 E:19°27'55.3" | wazdiuz gt. osi promieniowania - GKP fy0as 0,045
N:51°43'58.8" otoczenie stacji bazowej - 215m
il 0.8 .2 002 | Q&8 | G320 E:19°27'53.8" | wzdtuz gt. osi promieniowania- GKP 0,045 s
N:51°43'56.9" otoczenie stacji bazowej - 280m
15 0.3 1,40 0,002 | 0,004 0,3-2,0 E:19°27'52.4" | wzdtuz gi. osi promieniowania - GKP 0,050 0,051
16 0,8 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 N:51'44'06.8" otaczenie stacji bazowej -GKP 0,045 0,045
7 ) ’ el ’ 7 E:19528I08l4ll e S J J ’ ?
N:51°44'07.9" y - .
17 0,9 1,40 0,002 0,004 0,3-2,0 £:19°28'11.8" otoczenie stacji bazowej -PKP 0,050 0,051
N:51°44'09.9" X " .
18 0,8 1,25 0,002 | 0,003 0,3-2,0 F:19°28'09.9" otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,045
19 0,9 1,40 0,002 | 0,004 0,3-2,0 N:51,44, 04'9,, otoczenie stacji bazowej -GKP 0,050 0,051
E:19°28'01.9
N:51°44'03.6" . " N
20 0,8 1,25 0,002 | 0,003 0,3-2,0 £:19°28'03.8" otoczenie stacji bazowej -GKP 0,045 0,045
N:51°44'02.1" y " .
21 0,9 1,40 0,002 | 0,004 0,3-2,0 £:19°27'59 1" otoczenie stacji bazowej -GKP 0,050 0,051
N:51°44'06.3" ; - ;
22 0,9 1,40 0,002 | 0,004 0,3-2,0 F:19°27'56.6" otoczenie stacji bazowej -PKP 0,050 0,051
N:51°44'08.4" . , .
23 0,8 1,25 0,002 | 0,003 0,3-2,0 £119°27'56.3" otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,045
N:51°44'09.7" . " ;
24 0,9 1,40 0,002 | 0,004 0,3-2,0 F:19°28'02.3" otoczenie stacji bazowej -PKP 0,050 0,051
1,6 2,49 | 0,004 | 0,007 | 03-2,0 Béareka 3, somide 0,089 0,091
A w otworze okiennym, pietro 10— DPP
Bednarska 9, pomiar
1,4 2,18 0,004 | 0,006 0,3-2,0 w otworze okiennym, pietro 9 — DPP 0,078 0,079
0,9 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 Szara 3, pomiar 0,050 0,051
B w otworze okiennym, pietro 3 - DPP
0,9 1,40 | 0,002 | 0004 | 0320 SE6r.25:ROMIAr 0,050 0,051
w otworze okiennym, pigtro 2 — DPP
0,9 1,40 | 0,002 | 0,004 | 03-2,0 azarad, pomiar 0,050 0,051
c w otworze okiennym, pietro 3 - DPP
Szara 1, pomiar
0,9 1,40 0,002 0,004 0,3-2,0 w otworze oklennym, pietro 2 - DPP 0,050 0,051
11 1,71 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 REgOWEKa 20, pomlar 0,061 0,062
i w otworze okiennym, pietro 3 — DPP
L 1,71 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 Ragowsta 33, pomiar 0,061 0,062
w otworze okiennym, pietro 2 — DPP
0,8 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Begdwska 27, pomir 0,045 0,045
e w otworze okiennym, pietro 2 — DPP
Rzgowska 27, pomiar
0,8 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 w otworze okiennym, pietro 1 — DPP 0,045 0,045
0,9 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 Rzgowska 40, pomiar 0,050 0,051
¢ w otworze okiennym, pietro 1 - DPP
0,9 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 Fheganieka A0, gomiar 0,050 0,051
w otworze ckiennym, parter — DPP
1,2 1,87 | 0,003 | 0,005 | 0320 Krasicklega 3, poriar 0,067 0,068
G w otworze okiennym, pigtro 3 — DPP
1,2 1,87 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 Krasickiego 3, pomiar 0,067 0,068
w otworze okiennym, pigtro 2 — DPP
0,8 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Basgwskai 7, pamir 0,045 0,045
w otworze okiennym, pietro 2 — DPP
H| 09 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 RagawskaJ, pormiar 0,050 0,051
w otworze okiennym, pigtro 1 — DPP
0,8 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Regawsia 47, porilar 0,045 0,045
w otworze okiennym, parter — DPP
I 0,9 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 Ragowska 58, pomiar 0,050 0,051
w otworze okiennym, parter — DPP
] 0,9 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 SEnRCkaSE, poerlar 0,050 0,051

w otworze okiennym, pietro 3 - DPP

»Bez pisemne]j zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
58/12/08/2023 -P4-W
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Mrl Polefiid: Polet i) Fole 1 PTTJ—H p::::m Opis pionu Uwagi wm WM
PP| [V/m] |+U[V/m m i i
V/ml | +v/m] | tam] | o0 | PO
0,9 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 San0cks 38, pomiar 0,050 0,051
w otworze okiennym, pietro 2 — DPP
0,8 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Sgnacka 38, pomjar 0,045 0,045
w otworze okiennym, pietro 1 — DPP
Tuszynriska 2, pomiar
1,0 1,56 | 0,003 | 0,004 | 0,3-2,0 wobsEmeakionmym pitea 3 BB 0,056 0,057
K| 10 1,56 | 0,003 | 0,004 | 0,3-2,0 Tuszyiska. 2, pomiae 0,056 0,057
w otworze okiennym, pietro 1 — DPP
0,9 1,40 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 Tuszyfiska 2, pomiar 0,050 0,051
w otworze okiennym, parter — DPP

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartos¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu
11 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zafacznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposabow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartosc sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci

min{MEgr)= 28 V//m oraz skiadowej magnetycznej min(M Hgr)= 0,073 A/m.

* - warto$¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartosé zgodna z dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewno$¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2

WMe- wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola

WMy - warto$¢ wskaZnikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych Zrodta wymagan, ktére muszg by¢ spefnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodna z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikéw pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 20.12.2023r.
stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone
na tej postawie wskazniki WME oraz WMH s3 mniejsze od wartoci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska —
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw

sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz.
2630, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosz3 sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemne;j.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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9. Spis zatgcznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu

3 s s Stry¥ow Dolnses™ Lipice
“\f’;udeb‘;e Grotria \ \ Dabrdiwka b :7?{.‘_ :g__,,..f*"’“ 4 ! Revmantowakie Gotizia
B T, T L Y Vrigine gl \
oy s \7»\57\- § A\ | /,-S:;naw—ec Pledki
Bire ey % i il Doud
LoERL A o~ !
4 iy ‘L/Zwm‘ i W
-~ BN — / i
.
~ Pk R / /
\ i o \\ ‘m, ]
~Alekanhorow
!L?:?ﬁ o ?_ = rl.“.\{ ,/ -/’ Rogow i,
5 i 4 F : e W i
{ . H i £i —— " S AT o R
4 ‘i ~J i S (2 LY (7 o0y
Reient 1 P {"‘
e
i
Zyery \1!1 ;\ \ lﬁ;
5 § \Lodz
Lulomiersk e L B.tedz ) 5 5;
1 zm i i b
‘,55 \ ! ”JI L T Galew Duzy Koluszii
i ] /;\f ia Andresgal Kalatrk
Pa's:-{o{\ if of 2] j“g’;ﬁ‘“'- 2etecal
\
o b | Glemzda z
Szecih \ ‘—f -2  Suatdun Gora ; Bukoviec
e Keaverd 4 )
SN T i /
e it Higoiw 4 RokicingKolora Budziszewce
Pehianice By / !
%
e \
N Vf.,.,,”?
Cobion, e : {
| Hemmndw! T N £
3‘ o o~ \\ g‘ O8eefie
Hearyhow Przygon E Paalioncs” Aok A 3 Niestladan s
5 g ! % “2
twAska gl i P L Ujszd
3 Lask g . Y § Cramorin P

Wspétrzedne geograficzne

dtugosc: 19°28'00.61"E

szeroko$¢: | 51°44'05.55"N

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
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58/12/05/2023 -P4-W Strona 10z 12



o

LEGENDA:
/) brak dostepu Skala:
inna instalacja
telekomunikacyjna 0 plon pomiaru 1:3000
'["/“' instalacja telekomunikacyjna
dla ktérej wykonywano pomiar — > antena sekiorowa

3 antena radicliowa 0 50 100m

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium ninigjsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej,

tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
58/12/058/2023 -P4-W
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