PREZYDENT MIASTA LODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz

£.6dz, dnia 22.01.2024 r.
DEK-OSR-1.6220.58.2023

DECYZJA Nr 93/U/2023

o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. 22023 r., poz. 1094 ze zm., zwana dalej ustawa OOS) oraz na podstawie § 3 ust. 1
pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.,
zwanym dalej rozporzadzeniem oos), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) — zwanej
dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2023 r. pelnomocnika spotki MM SPV1
Sp. z 0.0. S.K., z siedzibg w Lodzi, przy ul. Jana Matejki 9, 91-402 £6dz,

Prezydent Miasta L.odzi

L. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko planowanego przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosodrzewiny, ul. Arniki i ul. Henrykowskiej
w £odzi, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia oos.

II. Okresla istotne warunki oraz wymagania korzystania ze Srodowiska w fazie
realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia, ze szczegélnym
uwzglednieniem ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich:

1. Przedsigewzigcie zrealizowaé bez koniecznosci wycinki drzew 1 krzewow.

2. W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy je zabezpieczy¢ na etapie
realizacji przedsigwzigcia przed urazami mechanicznymi i1 innymi uszkodzeniami
poprzez oszalowanie deskami pni drzew z uzyciem amortyzacji przy pniu (maty
stomiane, zuzyte opony itp.). Ww. zabezpieczenie wokol pni powinno si¢ zastosowa¢ do
wysokosci pierwszych galezi (lub do wysokosci ok. 150 cm), dolna krawedz desek
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10.

11.

powinna opiera¢ si¢ o podtoze, a oszalowanie zaleca si¢ przymocowa¢ drutem lub tasma
(bez uzycia gwozdzi lub innych materiatoéw uszkadzajacych drzewo).

Prace w obrgbie systemu korzeniowego, co najmniej w terenie wyznaczonym zasi¢giem
korony drzew, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia, zaleca si¢ prowadzi¢ takie
prace r¢cznie (zastosowanie sprzetu mechanicznego mozliwe w wyjatkowej sytuacji, gdy
technologia prac wymaga uzycia sprzetu). Dodatkowo co najmniej w terenie
wyznaczonym zasi¢giem korony drzewa powinno si¢ unika¢: wykonania placow
sktadowych 1 drég dojazdowych, poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego, sktadowania
materiatdw budowlanych, zmian poziomu gruntu. Prace budowlane prowadzi¢ tak, aby
unika¢ obsypywania drzew.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcenie
elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacja przedsiewzigcia.

Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne
przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty.

W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjaé
dzialania zmierzajace do usuniecia skutkow i przyczyn awarii.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkdéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu 1 neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualnie
zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego.

Wszelkiego rodzaju konserwacje, naprawy oraz uzupetienia plynéw 1 olejow sprzetu
budowlanego nalezy prowadzi¢ poza terenem inwestycji, tj. w specjalistycznych stacjach
serwisowych.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace sta¢ si¢ pulapka dla drobnych zwierzat (gtdéwnie ptazow w okresie
sezonowych migracji oraz matych ssakow). W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy
podejmowaé dziatania zmierzajagce do ich uwolnienia. Zwierz¢ta nalezy przenosic
na bezpieczne siedliska zastepcze wlasciwe dla poszczegdlnych gatunkow.

Zapewni¢ sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy robdt w celu szybkiego
zakonczenia przedsiewzigcia 1 ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych
robotami budowlanymi.

Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w porze
dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizowa¢ w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ ilo§¢ 0sdb narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy
zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ci¢zkiego sprzgtu tak, aby urzadzenia emitujace
hatas o duzym natezeniu nie pracowaty jednoczesnie oraz nalezy przestrzegaé zasady
wylaczania silnikdéw maszyn 1 pojazdow w czasie przerw w pracy.
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Stosowa¢ srodki techniczne i1 organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu
z terenu przedsiewziecia, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak
1 podczas transportu materiatow budowlanych (w tym unikaé rozsypywania materiatow
pylistych naterenie budowy, ostania¢ ewentualne skladowiska kruszyw, piasku,
zawierajace drobne frakcje pytowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne 1 wietrzne
stosowa¢ zraszanie potencjalnych miejsc wtérnego pylenia za pomoca odpowiednich
spryskiwaczy, do transportu materiatow pylistych stosowa¢ pojazdy cigzarowe
wyposazone w systemy zabezpieczajace przed rozwiewaniem).

Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych.
Stosowa¢ sprz¢t w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwzigcia winny spetniaé odpowiednie standardy jakoSciowe,
techniczne, wykluczajace emisje do wodéd i do ziemni zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przenoénych toalet
typu ,,TOI-TOI”, anastepnie przekaza¢ firmie zajmujgcej si¢ wywozem nieczystosci
ptynnych, posiadajacej stosowne zezwolenia.

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposéb i przechowywa¢ w miejscach do tego
specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki,
wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem
si¢ do s$rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem o0so6b postronnych
1 zwierzat, a nastgpnie przekazywa¢ firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie
na zbieranie odpadoéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

Na etapie eksploatacji poddawac regularnej kontroli stan instalacji oraz wykonywac
na biezaco niezbedne naprawy i1 konserwacje.

Ze szczegldlng uwagg 1 ostrozno$cig nalezy wykonywaé 1 zabezpiecza¢ wykopy
przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie przebiega inne uzbrojenie infrastrukturalne
terenu. Prowadzone prace budowlane nie moga naruszy¢ stateczno$ci obiektéw
istniejacych, tzn. budynkoéw, drég oraz instalacji podziemnych.

Odprowadzanie wod zgromadzonych w wykopie budowlanym (saczenia, opady
atmosferyczne) nalezy prowadzi¢ w sposOb nienaruszajgcy interesu osob trzecich,
niepowodujacy zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sasiednich oraz po
uzyskaniu stosownej zgody wodnoprawnej, zaleznie od przyjetego sposobu rzeczonego
odprowadzenia wod.

Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia niezanieczyszczone wody opadowe
1 roztopowe nalezy odprowadza¢ do gruntu, w sposob niepowodujacy zalewania terendw
sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku
i natgzenia odptywu ww. wdd ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

Planowany system kanalizacji nalezy regularnie 1 terminowo poddawaé probom
szczelnosci 1 konserwacjom.
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21. Na etapie budowy nalezy zaplanowaé wszelkie prace montazowe z uzyciem sprzetu
1 maszyn, ktore zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 ze zm.)
podlegaja wymaganiom w zakresie ograniczenia emisji hatasu badz oznaczeniu
gwarantowanego poziomu mocy akustyczne;.

22. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystepowania w ktérymkolwiek miejscu
zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczajacym okreslone prawem normy,
podczas realizacji inwestycji powinna by¢ wykonana remediacja zanieczyszczonego
gruntu w celu doprowadzenia go do obowigzujacych norm dla substancji powodujacych
ryzyko w glebie lub ziemi, po wezesniejszym uzgodnieniu warunkéw remediaciji z RDOS
w Lodzi.

23. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku nalezy
wstrzyma¢ wszelkie roboty budowlane, teren udostgpni¢ do badan archeologicznych,
oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a takze powiadomic
o tym fakcie Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

I11. Realizacja przedsigwzigcia wymaga zastosowania materialow z atestem.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnien, opinii
czy decyzji, wydawanych na podstawie odrgbnych przepisow prawa.

V. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesadza o realizacji przedsigwzigcia.

VI. Charakterystyka przedsiewzi¢cia stanowi zalacznik niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji  przedmiotowego przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Kosodrzewiny, ul. Arniki i ul. Henrykowskiej w £.odzi, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia oos, wszczeto na wniosek z dnia 23.05.2023 r. ztozony
przez petnomocnika spotki MM SPV1 Sp. z o.0. S.K., z siedzibg w Lodzi, przy ul. Jana
Matejki 9, 91-402 L6dz.

Przedsiewzigcie zostato zakwalifikowane do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania
na $rodowisko jest fakultatywne, a o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia oos
rozumiane jako przedsiewzigcie:

§ 3 ust. 1 pkt 81: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz
1 km, z wylgczeniem: przebudowy tych sieci metodg bezwykopowq, sieci kanalizacji
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deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przylgczy do
budynkow” .

Pismem z dnia 29.05.2023 r., Prezydent Miasta t.odzi wezwatl pelnomocnika do uzupehienia
brakow formalnych wniosku. Dnia 13.06.2023 r. do tut. organu wptyn¢to uzupehienie
stanowigce w peini odpowiedz na wezwanie. Dnia 21.06.2023 r. Prezydent Miasta Lodzi
wezwal pelnomocnika w celu uzupehienia informacji zawartych w przedtozonej Karcie
Informacyjnej Przedsigwzigcia. Dnia 20.07.2023 r. do tut. organu wptyngto uzupelnienie
Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia. Prezydent Miasta Lodzi przy piSmie z dnia 17.08.2023
r. wezwal ponownie do zlozenia wyjasnien. Dnia 28.08.2023 r. do tut. organu wptyneta
odpowiedz stanowigca w petni odpowiedz na wezwanie.

Przedlozona dokumentacja spetniala wymagania zaréwno formalne, jak 1 merytoryczne,
w zwigzku z powyzszym pismem z dnia 05.09.2023 r. zawiadomiono — poprzez
obwieszczenie — strony o wszczg¢ciu postepowania oraz o mozliwosci sktadania uwag
1 wnioskéw. Powyzsze obwieszczenie zostalo opublikowane w BIP Urzedu Miasta Lodzi.
Realizujac ustawowy obowiazek wynikajacy wprost z art. 64 ust.1 pkt 1, 2, 4 ustawy OOS,
organ prowadzacy postepowanie pismem z dnia 05.09.2023 r. wystapit o opini¢ co do
potrzeby sporzadzenia raportu dla planowanego przedsigwzigcia oraz co do zakresu
ewentualnego raportu do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi oraz do Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Sieradzu.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia zostata uzupetniona w dniu 19.10.2023 r., w zwigzku
z wezwaniem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wod Polskich Zarzadu Zlewni
w Sieradzu.

Organ prowadzacy postepowanie w przedmiotowej sprawie uzyskalk:
— opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Sieradzu — pismo z dnia

17.11.2023 r. znak: PO.ZZS.5.4901.387.2023.KOg, w ktorej organ ten nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia,

— postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 14.09.2023 r.,
znak: WOO0S.4220.649.2023.JKo, podtrzymana w pisémie z dnia 07.11.2023 r.,
w ktorym nie stwierdzil konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia,

— opini¢ sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
19.09.2023 r. znak: PPIS.ZNS.90281.69.2023.624.KD, podtrzymang w pismie z dnia
03.11.2023 r., w ktorej organ ten nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.
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Pismem z dnia 24.11.2023 r. tut. organ zawiadomit strony o zebranych dowodach w sprawie
na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Z dokumentacjg zadna ze stron nie zapoznala sig.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisow,
organ opieral si¢ na informacjach zawartych w ,,Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia”
oraz na opiniach organéw, o jakich mowa powyzej, zgodnie z ktéorymi:

Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie polegalo na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie dziatek o nr ewid. ul. Kosodrzewiny — 138/4; 138/6; 141/3 w obr. W-18 oraz 114/2;
118/3;120/1; 120/2; 120/3; 132/1 w obr. W-17, w ul. Arniki — dziatki nr 61/1 i 22 w obr.
W-17; w ul. Henrykowskiej — dziatka nr 51/5 w obr. W-17 w Lodzi.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie, na ktérym nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Zakres prac montazowych dla inwestycji ogranicza si¢ do montazu rurociggdéw i studni
rewizyjnych.

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czg¢sci miasta Lodzi, w rejonie zabudowy
jednorodzinnej, p6l uprawnych, tak i pastwisk. Teren podlega postepujacej urbanizacji
z wzrastajagcym zageszczeniem zabudowy, gtownie jednorodzinne;.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym 1 wykorzystywany jest jako drogi
dojazdowe. Pas drogowy ma ksztalt nieregularny. W jego sktad wchodzi jezdnia pokryta
nawierzchnig bitumiczng oraz miejscami pobocza pokryte trawa, roslinnoscia niska, krzewami
oraz nielicznymi drzewami. Zjazdy do uzytkowanych dziatek sa o nawierzchni utwardzone;j
oraz ziemne;j.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej ma obstugiwa¢ planowane osiedle zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, ktore zlokalizowane zostanie na dziatkach nr ewid. 18, 19, 20
1 21/7 w obrebie W-17. Na trasie sieci kanalizacyjnej przewidziane beda odgal¢zienia
umozliwiajace podigczenie do niej wiascicielom sgsiadujacych z pasem drogowym dziatek.
Przewidziano rowniez odgalezienia do dziatek sasiednich przeznaczonych pod drogi.

Scieki sanitarne projektowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzone zostana do Grupowej
Oczyszczalni Sciekéw w Lodzi.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej posiada taczng dlugo$¢ L =2910 m.

W ramach przedsiewzigcia planowany jest obiekt podziemny liniowy o:
—  dlugosci L =270 m, $rednicy DZ = 160 mm szeroko$¢ pasa 3,2 m, F= 864 m?
— dhugosci L = 195 m, $rednicy DZ = 200 mm szeroko$¢ pasa 3,2 m, F= 624 m?
—  dhlugosci L = 755 m, $rednicy DZ = 300 mm szeroko$¢ pasa 3,5 m, F=2642,5 m?
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— dhugosci L = 1690 m, $rednicy DZ = 400 mm szeroko$¢ pasa 3,8 m, F= 6422 m?

Razem powierzchnia zajmowana podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej: F = 10552,5 m?.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na montazu rurociggdéw kanalizacji
grawitacyjnej z rur PVC — U ze $cianka lita SN8, SDR 34 o $rednicach ¢ 400 x 11,7mm,
@ 315 x 9,2 mm, ¢ 200 x 5,9 mm, ¢ 160 x 4,7 mm oraz studni kanalizacyjnych, betonowych
o $rednicach: ¢ 600; 1200, 1400, w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych, obustronnie
umocnionych, wykonanych mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem re¢cznie. Odcinki sieci przy wiaczeniu do istniejgcego kanalu oraz w sasiedztwie
drzew wykonane zostang metoda przeciskowa.

W czasie budowy przewiduje si¢ nastepujace rodzaje robot:

— wykonanie wykopow, na dnie wykopdéw zostanie wykonana podsypka piaskowa
z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni 1 innych ciat mogacych uszkodzi¢
rure,

— roboty ziemne wykonywane beda przy uzyciu ,Srednich” maszyn i urzadzen
budowlanych oraz samochodéw $redniej tadownosci,

— montaz rurociaggéw na podsypce piaskowej,

— montaz studni kanalizacyjnych,

—  wywozka nadmiaru ziemi na miejsce sktadowania,

— zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem zasypki,

— odtworzenie istniejacej nawierzchni,

— wykonanie przeciskow.

Inwestycja wykonywana bedzie odcinkami o maksymalnej dtugosci L = 50 m, z odbiorami
czesciowymi.

Do budowy sieci kanalizacyjnej wykorzystane zostana:

- rury PVC SN8 SDR34 ¢ 160, ¢ 200, ¢ 300, @ 400 mm — okoto 2910 m,

- studnie kanalizacyjne z prefabrykantow betonowych @ 1,0 m +1,4 m — okoto 80 sztuk,
- studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 600 m — okoto 10 sztuk.

1. Kiryteria i charakterystyka przedsi¢wzigcia:

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzana jest z oddziatywaniem na $rodowisko
w trzech etapach: budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Poszczegdlne fazy
charakteryzuja si¢ odmiennym rodzajem 1 natezeniem oddzialywan, przy czym faza
eksploatacji przedsiewzigcia jest etapem najdtuzszym w czasie.
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a) faza realizacji:

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej wymagata bedzie wykorzystania w procesie
budowlanym wody, energii elektrycznej oraz oleju napedowego w ilosci niezbednej do
wykonania prac budowlanych. Materialochlonno$¢ prowadzonej budowy nie powinna
odbiega¢ od analogicznych przedsigwzig¢ o podobnym profilu. Realizacja planowanego
przedsigwziecia zwigzana bedzie m.in. z emisja pytow 1 gazéw do atmosfery, z emisja hatasu,
z powstawaniem $ciekOw socjalno-bytowych oraz odpadow.

W czasie budowy na terenie zajgtym na potrzeby przebudowy sieci nastapi naruszenie
wierzchnich warstw ziemi. Naruszenia be¢da mialy odwracalny charakter, tj. nastapi
przywrécenie do stanu pierwotnego po zakonczeniu procesu inwestycyjnego.

W trakcie budowy woda na potrzeby wykonywania przewiertow sterowanych lub proby
szczelnosci rurociggu dostarczana bedzie beczkowozem lub z sieci wodociggowe;.

Prowadzenie robot budowlanych realizowane bedzie wytaczenie w porze dziennej w celu
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzace z prac maszyn budowlanych.

Zaplecze techniczne dla ekip budowlanych, sktady materiatow budowlanych oraz bazy
jednostek sprzgtowych bedzie zorganizowane na terenie utwardzonym, w pierwszej
kolejnosci na miejscach wczesniej zagospodarowanych. Zaplecze budowy zabezpieczone
bedzie przed mozliwoscig skazenia gruntu substancjami ropopochodnymi oraz wyposazone
w niezbedne substancje do likwidacji ewentualnych wyciekéw. Teren zaplecza zostanie
ogrodzony, wykonane zostang drogi tymczasowe dla ruchu kotowego i pieszego.

Zaplecze zostanie wyposazone w niezb¢dne media: w energi¢ elektryczng, wode,
odprowadzanie $ciekow lub ich utylizacje, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
oraz zaplecze biurowe.

Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji beda gromadzone w przenos$nych
urzadzeniach sanitarnych z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
opréznianymi przez uprawnione firmy.

W fazie budowy beda powstawa¢ odpady zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz obecnoscia pracownikow. Beda to odpady materiatow
budowlanych, opakowania po materialach budowlanych, gleba i odpady bytowe przede
wszystkim z grupy 15 1 17 oraz odpady komunalne z grupy 20. Wszelkie powstajace odpady
beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy
zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich magazynowania, a nast¢pnie przekazywane firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwienie.
Odpady magazynowane beda na utwardzonej powierzchni w sposob zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo-wodne, na terenie zabezpieczonym przed dostepem o0sob trzecich.
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Odpady niebezpieczne beda magazynowane oddzielnie, w wydzielonym miejscu
zabezpieczonym przed dostgpem 0soOb postronnych i zwierzat, w oznakowanych, szczelnych
i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podtozu.

Odpady powstajace na etapie budowy beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi odpadow. Odpady przekazywane begda firmom posiadajagcym
stosowne zezwolenie na zbieranie odpadow, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

Wody opadowe 1 roztopowe podczas realizacji inwestycji beda kierowane do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz na teren inwestora. Niezanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe pochodzace z wykopéw budowlanych odprowadzane beda do gruntu, w sposob
niepowodujacy zalewania terendw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie,
w szczegblnosci kierunku 1 natgzenia odptywu ww. wod ze szkodg dla gruntow sgsiednich.

Projektowana sie¢ zostanie poddana probie szczelno$ci po zmontowaniu kanatow
i pozostawieniu odkrytych zlaczy. Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzié
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

— eksfiltracj¢ (przenikanie wod lub $ciekéw do gruntu),

— infiltracj¢ (przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego).
Wody wykorzystane do przeprowadzenia prob szczelno$ci zostang odprowadzone
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej lub na tereny zielone nalezace do Inwestora.

Budowa planowanej sieci spowoduje jedynie czasowe zajecie terenu dla ulozenia sieci,
a po wykonaniu prac montazowych teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
Planowana inwestycja stanowi inwestycj¢ liniowa podziemna, w zwiazku z powyzszym
po zakonczeniu budowy zrealizowana inwestycja bedzie traktowana jako infrastruktura
komunalna niezajmujaca powierzchni (sieci podziemne), a teren inwestycji bedzie
wykorzystywany jak dotychczas.

b) faza eksploatacji:

W fazie eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ zuzycia surowcOw lub materiatow, za
wyjatkiem sytuacji awaryjnych. Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpaddéw oraz powstawania
sciekow socjalno-bytowych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie zrodlem zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego.

Po zakonczeniu inwestycji, wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na tereny zielone
1 do rowow przydroznych.

Podczas eksploatacji kanatly sanitarne beda poddawane systematycznym przegladom.

Na etapie eksploatacji nie wystgpig znaczace negatywne oddzialywania. Budowa kanalizacji
sanitarnej jest przedsigwzieciem, ktére mozna uzna¢ jako rozwigzanie chronigce srodowisko.
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Daje mozliwo$¢ zorganizowanego odbioru $ciekow sanitarnych, zabezpiecza przed
mozliwo$cig niekontrolowanego oprdzniania zbiornikow bezodptywowych oraz ogranicza
korzystanie z taboru asenizacyjnego. Projektowana sie¢ posiada¢ bedzie odpowiednie spadki
podhuzne, wlasciwg szczelnos¢ 1 wytrzymatos$¢, co bedzie skutkowaé stalg iloscig Sciekdéw
od miejsca powstawania do miejsca oczyszczania. Prawidlowe wykonawstwo zapobiega
procesom infiltracji 1 eksfiltracji Sciekow 1 wod gruntowych, a tym samym nie powoduje
zanieczyszczenia gleby, wod podziemnych oraz woéd powierzchniowych. Oddzialywanie
odorowe zostanie roOwniez zminimalizowane.

Z uwagi na skale i zakres planowanych prac budowlanych oddzialywania i ucigzliwosci
na etapie realizacji beda trwate, ustapia wraz z zakonczeniem planowanej budowy inwestycji
1 nie spowoduja trwatych znaczacych zmian w srodowisku.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji niniejszej sprawy mozna
stwierdzi¢, iz emisja poszczegdlnych zanieczyszczen do $rodowiska na etapie realizacji
1 eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia (emisja odpadow, Sciekow, hatasu
1 zanieczyszczen do powietrza) nie powinna przekracza¢ obowigzujacych w polskim prawie
standardow 1 norm srodowiskowych.

¢) faza likwidacji:

Ewentualna faza likwidacji przedsigwzigcia bedzie charakteryzowala si¢ podobnymi
oddziatywaniami jak faza budowy. Oddziatywania te, podobnie jak na etapie realizacji, beda
miaty charakter krétkotrwaty i ustang po zakonczeniu prowadzonych prac. W przypadku
likwidacji obiektu nalezy postegpowaé zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska
obowigzujacymi w czasie likwidacji obiektu.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska
w szczegolnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczenia sie¢
srodowiska odnawiania si¢ zasoboéw naturalnych, walorow przyrodniczych
i krajobrazowych — uwzgledniajacym:

a. obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych: Z przedlozonej
dokumentacji wynika, ze przedsiewzigcie realizowane bgdzie poza miejscem wystepowania
obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych lub obszarami wodno-btotnymi.

b. obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodlgdowych: Przedsiewzigcie realizowane bgdzie poza tymi obszarami.

c. obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin
i zwierzgt lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody: Teren objety przedsiewzigciem polozony jest poza
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terenami korytarzy ekologicznych oraz poza obszarami chronionymi obszaréw chronionymi
na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizej potozonymi
obszarami s3: Park Krajobrazowy Wzniesien Lodzkich w odlegtosci ok. 4,45 km, Obszar
Chronionego Krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespolem w odleglosci 4,38 km.

Najblizszym obszarem nalezagcym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar
ochrony siedlisk Buczyna Galkowska PLH100016 w odlegtosci 8,52 km od terenu
przedsigwzigcia.

Obszar przedsigwzigcia nie przecina, ani nie lezy w zasiggu korytarzy ekologicznych
o znaczeniu mi¢dzynarodowym i/lub krajowym.

Przedmiotowe przedsiewzigcie przede wszystkim z uwagi na znaczng odleglo$¢ od ww.
obszaréow oraz krotkotrwalty 1 odwracalny charakter zmian Srodowiska na etapie realizacji
inwestycji 1 brak znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie p6zniejszej eksploatacji, nie
powinno mie¢ negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos¢
wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

d. ochrong prawng ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 710 ze zmianami). Planowane przedsigwzigcie nie jest
objete ww. ustawa, co wiecej w sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia nie znajduja si¢
obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowe przedsigwziecie potozone jest poza obszarami jezior, obszarami gorskimi,
leSnymi oraz obszarami wybrzezy. Przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach, dla
ktérych standardy jakos$ci sSrodowiska zostaly przekroczone.

Nie przewiduje si¢, aby planowane przedsigwzigcie bylo Zrddlem wystapienia katastrofy
naturalnej lub budowlanej oraz nie jest zaliczane do zaktadow o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Ze wzgledu na rodzaj, skale
1 usytuowanie przedsiewzigcia w centralnej Polsce mozna jednoznacznie stwierdzié, iz nie
bedzie ono powodowa¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania wynikajace z:

a. zasiggu oddziatywania - obszaru geograficznego 1 liczby ludnosci, na ktoéra
przedsigwziecie moze oddziatywac: jak wynika z tre$ci karty informacyjnej
przedsigwziecia, zasigg przestrzenny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia
bedzie miat zasigg lokalny i mato znaczacy,

b. transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze: potozenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziatywanie
na $srodowisko,
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c. wielkoSci 1 ztozono$ci oddziatywania, z uwzglgdnieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej: informacje zawarte w przedtozonej karcie informacyjnej
przedsigwzigcia pozwalaja wykluczy¢ mozliwo$¢ wystapienia oddziatywan o znacznej
wielkosci lub ztozono$ci 1 nie przewiduje si¢, ze eksploatacja obiektu spowoduje
znaczne obcigzenia infrastruktury technicznej,

d. prawdopodobienstwa oddziatywania; w trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie
wystepowaé niewielkie oddziatywanie na §rodowisko w zakresie emisji hatasu oraz
substancji pytowych i gazowych do powietrza. Oddzialywania te beda odwracalne,
trwajace do czasu zakonczenia prac budowlanych. Wszystkie oddzialywania
wystepujace na etapie realizacji przedsigwzigcia beda miaty charakter lokalny
i odwracalny poza trwalym zajeciem terenu pod obiekt. Oddzialtywania te beda
krotkotrwate 1 ustgpig po zrealizowaniu przedsigwzigcia. Natomiast wystepujace
oddziatywania na etapie eksploatacji przy zastosowaniu planowanych rozwigzan
technicznych nie beda stwarza¢ trwalych 1 ponadnormatywnych zagrozen dla
srodowiska.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacym ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 335) planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w regionie wodnym
Warty w granicach jednolitej czg¢sci wod podziemnych (JCWPA) o kodzie GW600072 oraz
w granicach jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) Ner do Dobrzynki o kodzie
RW600010183219.

JCWPd o kodzie GW600072 charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym oraz
iloSciowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiagni¢cia celdéw Srodowiskowych
jest niezagrozona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia.

JCWP o nazwie Ner do Dobrzynki o kodzie RW600010183219 posiada status zmienionej
czgsci wod o zlym stanie. Jest ona monitorowana i jest okreslona jako ,,zagrozona”
nieosiggni¢ciem celow Srodowiskowych. Dla JCWP zostalo ustanowione odstepstwo z art.
4 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do inwestycji 1 dziatan, ktére wymagaja
uzyskania oceny wodnoprawnej, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajow inwestycji
1 dziatan, ktore wymagaja uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).
Ustalono, ze teren na ktorym zlokalizowane bedzie przedsigwzigcie nie lezy w granicach
obszaréw szczeg6lnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Majac na wzgledzie charakter 1 skale oddzialywania, zastosowane rozwigzania i technologie
oraz przy zatozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkow stwierdza si¢ brak
mozliwosci znaczacego oddzialywania na pozostajgce w zasiegu oddziatywania jednolite
cze$ci wod 1 nie stwierdza si¢ negatywnego oddziatlywania przedmiotowego przedsiewzigcia,
na realizacj¢ celow Srodowiskowych, o ktéorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 1 art. 61
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ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czg¢sci wod w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Bioragc powyzsze pod uwage oraz:

— opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi w ktorej
to stwierdzit . Z punktu widzenia wymagan higienicznych i zdrowotnych
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi po przeanalizowaniu catosci
sprawy nie widzi przeciwwskazan do realizacji przedsiewziecia, gdyz istnieje
mozliwos¢ zarowno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji ograniczenia
negatywnego oddziatywania na srodowisko i zdrowie ludzi.”,

— stanowisko RDOS w Lodzi, w ktorym . ,,Po przeprowadzonej analizie
przedlozonych materialéw oraz biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania RDOS
w Lodzi uznatl za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.”,

— opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu w ktorej to stwierdzit
o »Majgc na wzgledzie charakter i skale oddziatywania, zastosowane rozwiqzania
i technologie oraz przy zatoZemiu realizacji okreslonych w sentencji warunkow
stwierdza si¢ brak mozliwosci znaczgcego oddzialywania na pozostajgce w zasiegu
oddziatywania jednolite czesci wod i nie stwierdza si¢ negatywnego oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia, na realizacje celow srodowiskowych, o ktorych
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry"”. Wobec powyziszego uzasadnienia orzeczono jak

w sentencji.”

oraz dodatkowo kryteria okreslone w ustawie OOS, dotyczace rodzaju, charakteru,
usytuowania 1 skali oddzialywania inwestycji na S$rodowisko, organ prowadzacy
postgpowanie stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Kosodrzewiny, ul. Arniki i ul. Henrykowskiej w £odzi, , o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 pkt 81
rozporzadzenia oos i okreslil istotne warunki oraz wymagania korzystania ze $rodowiska
w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony cennych warto$ci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych 1 zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw
sasiednich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy OOS decyzje dotacza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w ust.1, oraz zgtoszenia o ktérym mowa w ust.la. Ztozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 1 4b.
Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona,
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ktora ztozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot,
na ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej
instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1,
jezeli byto wydane. Zajgcie stanowiska nast¢puje na wniosek uwzgledniajacy informacje
na temat stanu $rodowiska 1 mozliwosci realizacji warunkow wynikajacych z decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1,
jezeli byto wydane. Wniosek, o ktorym mowa w zdaniu drugim, sktada si¢ do organu nie
wczesniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stafa si¢ ostateczna.

Zgodnie rowniez z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot
budowlanych — wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 ze zm.). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidziat
odstepstwa od tej zasady. Wedlug art. 72 ust. 2 pkt la, wymogu uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje si¢ m.in. w przypadku zmiany decyzji,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, a wigc decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot
budowlanych, polegajacych na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczacej
charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego, w szczegélnosci: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokosci, diugosci, szerokosci 1 liczby kondygnacji, oraz
charakterystycznych parametrow drogi w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego — ktore, co wazne nie spowoduja zmian uwarunkowan okreslonych w wydane;j
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, Ze zmiana uprzednio wydanego
pozwolenia na budowg¢ dotyczaca charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego, jest
dopuszczalna bez uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie
do zmian uwarunkowan okreslonych w wydanej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Biorgc powyzsze pod uwage istotne jest to, aby zmiana
charakterystycznego parametru nie wplynela na zmiang uwarunkowan okreslonych
w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach okresla warunki realizacji
przedsigwziecia, ale 1 warunki jego pozniejszej eksploatacji, co zostalo wskazane powyzej.
Art. 136a ustawy OOS wskazuje, ze jezeli przedsiewziecie jest realizowane lub zrealizowane,
a podmiot w zwiazku z realizacja, eksploatacja lub likwidacja tego przedsigwzigcia narusza
warunki, wymogi oraz obowiazki, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy
realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 OOS, okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieni¢znej, tj. karze w wysokosci od 5000
zt do 1000000 zt. Kar¢ pieniezng, w drodze decyzji, wymierza Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi, biorac pod uwage liczbe i wage stwierdzonych naruszen,
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co wynika wprost z ww. art. 136a ust. 3 ww. ustawy OOS. Powyzsze podyktowane jest
rowniez treScig art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 824 ze zm.) z ktorego wynika, iz do zadan Inspekcji
Ochrony Srodowiska nalezy wykonywanie zadan okre§lonych w ustawie OOS.

Pouczenie

Od decyzji stuzy Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi, wniesione za
posrednictwem Prezydenta Miasta Lodzi, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Stronom przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwolania. W przypadku zrzeczenia si¢ w formie o§wiadczenia prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

zup. PREZYDENTA MIASTA £ODZI

Maciej Pachulski
Z-ca Dyrektora Wydzialu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Urzgdu Miasta Lodzi

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Inwestora MM SPV1 Sp. z 0.0., S.K.

2. strony postgpowania na podstawie 49 k.p.a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Lodz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi
ul. Przybyszewskiego 10
93-189 Lodz

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewodzki 1
98-200 Sieradz

Decyzja zawiera 15 stron.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate skarbowg w wysokosci 205 PLN (stownie zlotych: dwiescie pigc), ktorq wniesiono na konto
nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073. Polecenie przelewu znajduje si¢ w aktach sprawy.

Sprawe prowadzi: inspektor Barbara Swierzewska tel. 042 272 63 30

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi. Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci urzedowych. Macie
Parnstwo prawo do dostepu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usuniecia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnigcia
wyrazonej zgody, na zasadach okreslonych w ogolnym rozporzqdzeniu. Klauzula informacyjna jest dostegpna na stronie www.bip.uml.lodz.pl
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