DEK~ 0S50~ | G292 19, 9034

Warszawa, dn. 2024-01-25

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Petnomocnik:
Petnomocnicty

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondenc;ji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3
_00-728 Warszawa

Prezydent Miasta todzi

Urzad Miasta todzi

ul. Pitsudskiego 100
90-926 t6dz

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1§ ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuje o
zmianie danych w zakresie nazwy instalagji oraz wielkoéci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 549
(0344N!) ARTUROWEK zlokalizowanej w miejscowoéci +6DZ, ul. LAGIEWNICKA 197/201 DZ.11/2. W stosunku do
informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r
— Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegaja zmianie w nastepujgcy sposdb:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowan ym przez prowadzqcego instalacje:
Instalacja radiokomunikacyjna - 251 (90944N!) ARTUROWEK (WLD_LODZ_LAGIEWNICK197)
9. Wielko$¢ i rodzaj emisji?l;

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

,_
B

Réwnowaina moc promieniowana izotropowo (EIRP) wi

15617

9493

55722

15617

8493

55722

15617

9493

VI |IN]| || s~jwIN]E

55722




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatqczniku nr 2 do

Rozporzqdzenia:

i 1) 2) 3) a) 5)
Wspdtrzedne Czestotliwoéé lub | Wysoko$€ érodka | Réwnowaina moc Azymut Kat pochylenia lub
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana ] zakresy katéw

czestotliwosci anteny izotropowo pochylenia [°]
pracy instalacji [m n.p.t] (EIRP)
Lp. [MHz] wi

19°27'27.8"
51°48'47.1" 800/1800/2100 39 15617 8 0-12/-4-8/-4-8
19°27'27.9"
51°48'47.1" 900/2600 39 9493 8 -4-8/-4-8
19°27'27.9"
51°48'47 1" 3600 39 55722 8 0-12
19°27'27.9"

51°48'47" 800/1800/2100 39 15617 128 4-16/0-12/0-12
19°27'27.9"

51°48'47" 900/2600 39 9493 128 0-12/-1-11
19°27'27.9"

51°48'47" 3600 39 55722 128 0-12
19°27'27.8"

51°48'47" 800/1800/2100 39 15617 2438 4-16/0-12/0-12
19°27'27.8"

51°48'47" 900/2600 39 9493 248 0-12/4.5
19°27'27.8"

o 3600 39 55722 248 0-12

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodujg
zmiany instalacji w sposdb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Po$.

W zataczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat

Signed by /
Podpisano przez:

1I.40
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych %
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3

00-728 Warszawa L CARANIA

e-mail: Laboratorium@networks.pl

SPRAWOZDANIE11661/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 251 (90944N!) ARTUROWEK (WLD_LODZ_LAGIEWNICK197)
Adres: £ODZ, tAGIEWNICKA 197/201 DZ.11/2, Powiat m. £édz, WOJ. tODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2024-01-23

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Strona/Stron: 1/11



NetWorks Sp. z 0.0. .
Laboratorium Badar Srodowiskowych 1125;3";3;‘;3’3:
ul. J6zefa Plusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natgzenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowoéci LODZ, LAGIEWNICKA 197/201 DZ.11/2.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 251
(90944N!) ARTUROWEK (WLD_LODZ_LAGIEWNICK197) w odniesieniu do wymagari okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630).

e przez:

7. Informacje o Zrédlach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych Zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacjl zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczace]j zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badaf i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy strunobetonowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokét instalacji znajduje sie miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy

zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjaml, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez plsemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynlk przedstawlone w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

11661/2023/0S
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa / /
7.3. Parametry techniczne Zrédia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
. Charakrerystyka = kierunkowa
_Dromieniowania
‘Rzeczywisty czas pracy 24
e [h/dobe] b
Warunki pracy znamionowe
arzanegc stacjonarne
el i || YRS [Rennowatna mee
s | lubzakresy | Typ/producent | .. gk Azymut schylania 191 | elektrvernane. | Promieniowana
tp. | crestotiwoscr | anteny licz,b; anten P | ket pochylenia [°] el_ek;ggmego Iz0tropowo (EIRP)
HlpracyIMzlL L : : st e
| 800/1800/21 | ATR4518R13 0-12°%/-4-8%%]-4-
oyt 00 Huawe 1 8 g 39 15617
SRS ATR4518R13 g
2| 900/2600 Huawei 1 8 -4-8*%[-4-gx* 39 9493
AAUS349
3 3600 Huawei 1 8 0-12%* 39 55722
. | 800/1800/21 [ ATR4518R13 4-16*%/0-12%*/0-
_4 00 Huawei 1 =8 12%* 39 15617
ol ATR4518R13 ; A
5 | 900/2600 Huawel 1 128 0-12%%/-1-11% 39 9493
AAU5349
6 3600 Higontl 1 128 0-12%* 39 55722
fiis 800/1800/21 | ATR4518R13 4-16%%/0-12%*/0-
i 00 i 1 248 15k 39 15617
; ATR4518R13
8 90072600 Hiswe 1 248 0-12%%/4,5% 39 9493
i AAUS349
9 3600 P 1 248 D-12%* 39 55722

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy,
s wartosciami statymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne Zrédta pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiardw nie stwierdzono wystepowania innych zrddet pola-EM

8. Opis pomiaréow

8.1. Metoda badani
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreélona w pkt 25 ppkt 1 zatgcznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki $rodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaty
atmosferyczne, Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

opady

Data
[rrre-mm- dd]

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Warunki Srodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%)]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
4.2 4.1 68.6 68.5
Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pdl
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

2024-01-23 16:10-17:40

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowang metoda, dla zakresdw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosz3 sig wylgcznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. .
Laboratorlum Badari Srodowlskawych 5 1:2:“,";8;’;7'3;
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

0 rozszerzona niepewno$é pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego
70% najnizszej dopuszczalnej wartodci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakresdw czestotliwoéci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobéw sprawdzanla  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dla zakreséw czgstotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong niepewno$é pemiaru U dla wspéiczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczeni Numer H Numer
a4 Producen Model fabryczn Oznaczeni | Producen Model | fabryczn
.. t e sondy t
miernika Y Y
g:ffta Miernik pél g:fr&a Sonda
M-04 T Y elektromagnetycznyc F-0212 S-28 Y EF039 D-1595
est h NBM-550 oot 1
Solution Solution

Mierniki natezenla pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewngtrzna P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 25 maja 2022 o numerze LWiMP/W/143/22 wydane przez
Politechnika Wroctawska.

Data waznoéci $wiadectwa wzorcowania: 25 maja 2024 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:TTH-M \ Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: I Termohigrometr AZ8706
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
. Numer Nr éwiadectwa Data éwiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryjny wzorcowania wzorcowania
’ Dalmierz Leica 1146.7-M11-4180- R
D-01 Leica Disto X310 843810238 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie Producent Model Numer fabryczny

G-07 Stonex S7-G GIS S57G4083040004

Odbiorniki podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnle z procedura wewngtrzng, P-03.

9. Wyniki pomiaréw

yCZNego:

P ne
_ powiekszond o
nlepewnosé
pomiaru® E [V/m]

GKP w odlegtosci

25m od anteny 51°48'46.4"
1 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 19°27'28,8"
128°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wynlk przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnoszg sle wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw | konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 11661/2023/05
GKP w odlegtosci
71m od anteny _ 51°48'45.7"
2 sektorowej az. 0.3-2.0 A0t 1.3 0.05 19927'30.6"
128°
GKP w odlegtosci
33m od anteny 51°48'46.8"
3 | sektorowej az. Ll ®1.0¥ 1.3 803 19°27'26.3"
248°
GKP w odlegtosci
74m od anteny X 51°48'46.1"
4 sektorowej az. 0.3-2.0 <%.0% 13 0.05 19°27'24.1"
248°
GKP w odlegtosci . "
5 |35m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 e
sektorowej az. 8° k
GKP w odlegtosci . "
6 |9am od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 o
sektorowej az. 8° ’
PKP na az, 292° w
odlegtosci 28m od 51°48'47.5"
¥ anteny sektorowej D20 “L.0¥ 1.3 0:03 19°27'26.3"
az. 248°
PKP na az. 294° w
odlegtosci 76m od ~ 51°48'47.9"
2 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.07 1.3 0.05 19°27'24.1"
az. 248°
PKP na az. 320° w
odlegtosci 31m od o 51°48'47.9"
9 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 19°27'27.0"
az. 8°
PKP na az. 322° w
odlegtosci 82m od 51°48'49.3"
10 anteny sektorowej 0.3-2.0 €5.0% 1.3 0.05 19°27'25.2"
az. 8°
GKP w odlegtosci ! "
- |127mod anteny | 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 ek
sektorowej az. 8° y
GKP w odlegfosci
_ | 125m od anteny i 51°48'44.6"
sektorowej az. 0.3:2.0 =1.0% 13 0.05 19927'33.1"
128°
GKP w odlegtosci
R 124m od anteny o ¥ 51°48'45.4"
sektorowej az. a5 1.0 4.3 DS 19°27'21.6"
248°
PKP na az, 341° w
odlegtosci 37m od i 51°48'48.2"
14 anteny sektorowej Qa2 w10 1.3 0:05 19°27'27.4"
az, 8°
PKP na az. 339° w
odlegtosci 78m od " % 51°48'49.3"
15 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 13 0.05 19°2726.3"
az, 8°
PKP na az. 355° w
odlegtoéci 38m od i % 51°48'48.2"
16 anteny sektorowe 0.3-2.0 <1.0 13 0.05 19927'27.7
az. B°
PKP na az. 354° w
odlegtosci 78m od _ " 51°48'49.7"
17" | anteny sektorowej | 0-3-20 <1.0 L3 05 19°27'27.4"
az. 8°
PKP na az. 353°w
_ odlegtosci 134m ; 51°48'51.5"
od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 19927'27.0"
sektorowej az, 8°
PKP na az. 9° w
odlegiosci 74m od 2 * 51°48'45,3"
13 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 13 0:05 19°27'28.4"
az, 8°
PKP na az. 8°w
. odlegtodci 117m ~ 51°48'50.8"
od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 19°37'28.8"
sektorowej az. 8°
PKP na az. 23° w
odlegtosci 37m od ¥ 51°48'48.2"
21 anteny sektorowej 0.3-2.0 =1.0* 1.3 s 19°27'28.8"
az. 8°

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw,

Formularz F-13

Strona/Stron: 5/11

Wydanie nr 28

Sprawozdanie: Ochrona srodowiska

Obowigzuje od dnia 11-01-2024



NetWorks Sp. z 0.0.

Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskowych 11521/2023/05
ul, J6zefa Piusa Dzlekorskiego 3, 00-728 Warszawa

PKP na az. 23° w —

odlegtosci 86m od . % 0.05 " .
22 anteny sektorowej 0.3-2.0 R 13 19°27'29.5"

az. 8°

PKP na az. 39° w S4B

odlegtosci 37m od 1 * 2 ;
43 anteny sektorowej 0320 <1.0 1.3 0.05 19027'29,2"

az, B°

PKP na az, 37° w —

odleglosci 94m od N * il : : ::
24 anteny sektorowej 0.3-2.0 10 1.3 19°27'31.0

az. 8°

PKP na az. 54° w T

odlegtosci 36m od ’ ® .
23 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 2 0.85 19°027'29.5"

az. 8°

PKP na az, 54° w SRR

odlegtosci 106m . 149,0"
- od anteny 0.3-2.0 <1.0%* 1.3 0.05 19027'32.4"

sektorowej az, 8°

PKP na az. 83° w c1oa8'47.

odlegtosci 36m od E x '47.2"
27 anteny sektorowej 0.3:2:8 a0 1.3 0.6% 19°27'29.9"

az. 128°

PKP na az. 82° w Eo—

odlegtosci 65m od o * '47.
28 anteny sektorowej U3 i 1.3 065 19027'31.3"

az. 128°

PKP na az, 101° w 6.5"

odlegioscl 34m od 5 * 51°48'46.8
29 | anteny sektorowej | 0320 <A.8 13 0.05 19927'29.5"

az, 128°

PKP na az. 98° w —

odlegtosci 83m od " ® '46.4"
30 anteny sektorowej 0.3-2.0 5.0 13 a5 19027'32.0"

az, 128°

PKP na az, 111° w . .

odlegtosci 39m od i % 51°48'46.4
4 anteny sektorowej 03,0 <30 1.3 0:05 19°27'29,9"

az. 128°

PKP na az, 112°w . .

odlegtosci 94m od : § 51°48'45.7"
32 | anteny sektorowej | 2320 a0 13 0.0 19°27'32.4"

az. 128°

PKP na az, 128° w

odlegtoscl 52m od 1 ¥ 51°48'46,1"
38 anteny sektorowej 0:3-2.0 =Ly 1.3 0.05 19027'29.9"

az, 128°

PKP naéaz. 127°w 51045454

odlegtosci 90m od ] W '45.4"
34 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1:0 L 0:05 19027'31.7"

az, 128°

PKP na az. 144° w

odlegtosécl 27m od ~ * 51°48'46.4"
35 anteny sektorowej U:3-2 <ax .3 0.05 19°027'28.8"

az., 128°

PKP na az. 143° w

odlegtoéci 70m od _ * 51°48'45.4"
36 anteny sektorowe] 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 19927'29.9"

az, 128°

PKP na az, 159° w

odlegtosci 27m od } * 51°48'46.1"
& anteny sektorowej 0.3:2.0 =14 1.3 Q.03 19°27'28.4"

az. 128°

PKP na az. 158° w

odlegtosécl 72m od 51°48'44,6"
38 anteny sektorowej 0.372:0 <1.0% 1.3 0.05 19°27'29,2"

az. 128°

PKP na az. 173° w

odlegtosci 28m od 3 - 51°48'46.1"
39 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 19027'28.1"

az, 128°

PKP na az. 174° w

odlegtoéci 75m od & 51°48'44.6"
40 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0,05 19°27'28.4"

az. 128°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catoscl.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznle do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji

urzadzer w dniu wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0, |
Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 11661/2023/0S

PKP na az. 199° w

odlegtosci 34m od 5 51°48'46.1"
Al anteny sektorowej 0.3-2.0 <L.o¥ 1.3 0.05 19°27'27.0"

az. 248°

PKP na az, 201° w

odlegtosci 83m od . ” 51°48'44.6"
42 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 19927'26.3"

az. 248°

PKP na az. 217°w

odlegtosci 38m od o * 51°48'46.1"
B anteny sektorowej 0.3-2,0 <1.0 1.3 0.05 19°27'26.6"

az. 248°

PKP na az. 218° w

odlegfosci 90m od _ 51°48'44.6"
L anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 13 0:05 19°27'24.8"

az. 248°

PKP na az, 233° w

odlegtosci 45m od s 51°48'46.1"
43 anteny sektorowej i =1.0% L% 005 19°27'25,9"

az, 248°

PKP na az. 232° w

odlegtosci 70m od 5 51°48'45.7"
46 anteny sektorowej 0:3:2.0 10" 1.3 0.05 19°27'24.8"

az. 248°

PKP na az. 263° w

odlegtosci 44m od _ » 51°48'46.8"
47 anteny sektorowej 0.3-2.0 <L 1.3 005 19°27'25.6"

az. 248°

PKP na az. 263° w

odlegtosci 76m od 4 ¥ 51°48'46.8"
48 anteny sektorowej 0.3-2.0 <10 1.3 0.5 19°27'23.8"

az. 248°

PKP na az. 278° w

odlegtosci 43m od 51°48'47.2"
= anteny sektorowej Q.8:240 Lok 1,3 0.05 19°27'25.6"

az. 248°

PKP na az, 278° w

odlegtosci 80m od . - 51°48'47.5"
50 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 19°27'23.8"

az. 248°

PKP na az. 293° w

odlegtosci 43m od % & 51°48'47.5"
5 anteny sektorowej G342, =10 L3 0.05 19°27'25.6"

az. 248°

PKP na az, 293° w

odlegtosci 85m od _ " 51°48'48.2"
52 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 19027'23 8"

az. 248°

GKP w odleglosci
_ | 280m od anteny . * 51°48'43.6"

sektorowej az. 0.3-2.0 514 3 0.03 19°27'14.0"

248°

GKP w odlegtosci
. 235m od anteny 51°48'42.1"

sektorowej az. 0.5:2.0 <1.0% 1.3 405 19°27'37.4"

128°

GKP w odlegtosci ! "
55 |355m od anteny | 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 L

sektorowej az. B° <

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wartosé natezenla
: ’ Wartosé pola WskaZnikowa wartosé Wspdirzedne
Nr Op;oir??éic:ﬁ:]e}nla W\ésr:gt':_ﬁé natezenia pola magnetycznego poziomu emisjl pol geograficzne
pionu pomiarowego P [m) magnetycznego powiekszona o etektromagnetycznych | pionu (punktu)
g H [A/m]* niepewnosé WM, pomiarowego?
pomiaru® H [A4/m]
GKP w bdiegwéci 1 "
1 | 25m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 e
sektorowej az. 128° .
GKP w odlegtosci \ N
2 | 71m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 o nas L
sektorowej az. 128° !

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzgdzer w dniu wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0.

Sprawozdanie
Laboratorium Badar Srodowiskowych 11661/2023/0S
ul. Jézefa Piusa Dzlekonskiega 3, 00-728 Warszawa

GKP w odleglosci o4q! "
3 |33m od anteny 0320 | <0.003* 0.003 0.05 i

sektorowej az, 248°

GKP w odleg}oécl 1°48'46,1"
4 |74m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 e

A - ;

sektorowej az. 248

GKP w odlegtosci oAR! W
5 | 35m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 ?éugg.ggf“

sektorowej az. 8°

GKP w odlegtoscl 4R "
6 | 94m od anteny 0.32.0 | <0.003% 0.003 0.05 o

sektorowej az, 8° :

PKP naéaz. 292° w S1o4ga7.s

odlegtosci 28m od . G 147,5"
7 anteny sektorowej 0:3-2.0 <0:903 0.003 0.05 19°27'26.3"

az, 248°

PKP na az. 294° w A

odlegtoscl 76m od ~ ® 147.9"
& anteny sektorowej 3520 <0.003 Dine3 0.05 19°27'24,1"

az. 248°

PKP na az, 320° w G

odlegtosci 31m od 5 & 147.9"
2 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 19°27'27.0"

az, B¢

PKP na az. 322° w e

odlegtosci 82m od 3 e 51°48'49.3"
10 anteny sektorowej 0.3:2:0 =0.003 2005 0.05 19027'25,2"

az, 8°

GKP w odlegtosci sqa "
- | 127m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 ek

sektorowej az. 8° i

GKP w odlegtosci oAR! "
- | 125m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 rlni g

sektorowej az. 128° )

GKP w odlegtoéci oaR! "
- | 124m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 b

sektorowe]j az. 248° !

PKP na az, 341° w .

odlegtoscl 37m od . * 51°48'48.2
14 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 19927'27.4"

az. 8°

PKP na az. 339° w

odlegtosci 78m od 3 * 51°48'49,3"
L anteny sektorowej 0-3-2.0 <3 G004 0:95 19°27'26.3"

az, 8°

PKP na az. 355° w

odlegtosci 38m od ” F, 51°48'48,2"
16 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 19°27'27.7"

az, 8°

PKP na az. 354° w

odlegtosci 78m od ¥ * 51°48'49.7"
17 anteny sektorowej 0.3-2.0 0003 0,003 0,05 19°27'27.4"

az. 8°

PKP na az. 353° w
_ odlegtosci 134m od ¥ % 51°48'51.5"

anteny sektorowej 0.3-2.0 0,003 0.003 0.05 19°27'27.0"

az. B°

PKP na ;z. 9°w

odlegtosci 74m od - * 51°48'49,3"
19 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 19°27'28.4"

az. B®

PKP na az. 8°w
_ | odlegloéci 117m od g i 51°48'50,8"

anteny sektorowej L 0,008 GRS 0:05 19°27'28.8"

az. 8°

PKP na az, 23° w

odlegtosci 37m od 51°48'48.2"
21 ibany SaktaRoes 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 1592798 6*

az, 8°

PKP naéaz. 23°w

odlegtosci 86m od 51°48'49.7"
22 | anteny sektorowej | 9320 <0.063% Dou3 0.05 19°27'29.5"

az. 8°

PKP na az. 39° w

odlegtosci 37m od i 51°48'47,9"
23 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 19927'29 9"

az, B°

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji

urzadzenr w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.

: . : Sprawozdanie
L e B e ez 11661/2023/0s
PKP na az. 37° w
24 gg'é%*g-’;‘:&jp;ﬁgj 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 o
IEIZ(-?B:a az, 54° w
25 gggﬂ*jﬁgég:‘;ﬁ% 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 fé:g?:g;:g:
2
:E.Psna az. 54° w
|t | oo | wsn | oo
:;-PB:a az. 83°w
27 | Sty sektorong) | 0320 | <o.003% 0.003 0.05 2973720 01
;;-Plnzas.;z. 82° w
28 gﬁ't‘;?‘*sssce}k?gﬁgvg; 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 b
e T W
29 ‘;ggﬁ*\,‘?z‘;kﬁ:ﬁ;ﬁ; 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 e
R o e B
30 gg'tee?]*;ss‘;‘kig:g;; 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 it e
e i w
31 gﬂ’tﬁﬁgégﬁgvﬁ’; 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 oo
B 11z T
32 gggﬂ*\?i‘;éggﬁg 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 i
e 1285w
33 :g{‘;ﬁﬁgéigﬁg 0.3-2.0 <0.003+ 0.003 0.05 e
:;.Plnzaa;z. 127°w
34 gg‘teeifss‘;'kgtgg‘ﬁ 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 e
:
e 3z 144 w
35 gg';%*:f;‘kg;gvﬁg] 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 cErtiiliongs)
:
]?‘EPlrfaBaz. 143°w
36 gg'tzgn*;ssgkiggﬁg 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 s
3
lzilPlnzaSaz. 159° w
37 :gii%ﬁ‘gé;;gﬁ; 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 f;:;giggj:
:Z‘Plr?asc;z, 158°w
38 :ﬁ{iﬂ*:i‘:;ﬁ:;v‘v’g] 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 o iy
?';.Plnzasaaz. 173°w
39 gﬂlz%*gssg‘kiggﬁg 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 ming
e =T w
40 ggl‘:%ﬁ‘;kiggﬁg 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 g
2
e 5o w
a1 g:{‘;ﬂ?i‘g&ggﬁg] 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 etbid
s
;EPZ:aaaz. 201° w
22 :ﬁig%*?ig‘gg;‘;v‘:; 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 i
az. 248°

Sprawozdanie z badan bez
Wynik przedstawione w niniejszym s

pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
prawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badane:

go obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzgdzeri w dniu wykenywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorlum Badaft Srodowiskowych 5 1:2;7‘;8;?:;’3;
ul. J6zefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

PKP na az. 217° w

odlegtosci 38m od T * 51°48'46.1"
43 anteny sektorowe] 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 19927'26.6"

az. 248°

PKP na az, 218° w . .

odlegtoéci 90m od _ * 51°48'44,6
44 | onteny sektorowej | 0320 <9903 Yius 0.05 19°27'24.8"

az, 248°

PKP na az. 233° w

odlegtosci 45m od : * 51°48'46.1"
45 anteny sektorowe 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 19937125.9¢

az, 248°

PKP na az. 232° w . .

odlegtoéci 70m od g * 51°48'45.7
1 anteny sektorowej 020 <0.003 G.003 fi0a 19°27'24.8"

az, 248°

PKP na az. 263° w

odlegtosci 44m od ¥ * 51°48'46.8"
47 anteny sektorowej 03240 +0:003 2002 U5 19°27'25,6"

az. 248°

PKP na az. 263° w , )

odlegtoscl 76m od E % 51°48'46.8"
48 | anteny sektorowej | 03720 <0.003 0-0t3 8.05 19°27'23.8"

az., 248°

PKP na az. 278° w

odlegtoéci 43m od 0 * 51°4B'47.2"
49 anteny sektorowej 0.3-2.0 <9003 05003 0.05 19927'25.,6"

az, 248°

PKP na az. 278° w o

odlegtosci 80m od " * 51°48'47,5"
50 anteny sektorowej 0.3:2:0 <0003 R0 0.05 19°27'23.8"

az. 248°

PKP na az. 293° w

odlegtosci 43m od o * 51°48'47.5"
51 | anteny sektorowej | 0320 <0.003 0.003 0.05 19°27'25.6"

az, 248°

PKP na az. 293° w

odlegtoscl 85m od % ® 51°48'48,2"
52 | anteny sektorowej | 23720 <0003 b:d0d 003 19°27'23.8"

az. 248°

GKP w odlegtoscl | "
- | 280m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 i’éz‘;g.ﬁ'g..

sektorowej az. 248° s

GKP w odlegtoscl saR! "
- | 235m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 féég'g%'i"

sektorowej az. 128° :

GKP w odlegtosci | M
55 | 355m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 S angian 24

sektorowej az. 8° !

GKP - Gidéwny Kierunek Pomiarowy
PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
1 wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czutoéci zestawu pomiarowego | sa wynikami spoza zakresu akredytacjl. Do

obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto warto$¢ skarelowana z rzeczywistym wyniklem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2 wspbirzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenla wartodci wskaZnikowej WMe | WM przyjeto na podstawie uzgodnieri z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartoécl dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowlednio 28 V/m i 0,073 A/m,

4 do wyznaczenia nlepewnoscl dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnost dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna warto$¢ chwilowa

Nlepewnosé oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postacl niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnoscl standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana nlepewnosé rozszerzona sktadowe]j E wynosi odpowiednio: 28.4% dla czestotliwosci do 3 GHz

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw

W zwigzku z tym, ze zadna z wartoéci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspoétczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta

Sprawozdanie z badan bez plsemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catoscl,
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego oblektu | do warunkéw | konfiguracil
urzadzeri w dniu wykonywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowigzuje od dnia 11-01-2024
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboraterium Badari Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
11661/2023/0S

70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczainych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwiazku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sig, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 251 (90944N1) ARTUROWEK
(WLD_LODZ_LAGIEWNICK197), dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uzna¢ za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9
stycznia 2024 r.)

12. Spis zalacznikéw
Zatgcznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatgcznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /
Podpisano przez:

Signed by /
Podpisano przez: -

sprawozdania

) Spraqudanie z bgqari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiaréw.
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Networks Sp. z 0.0, Sprawozdanie

Laboratorium Badaf $rodowlskowych
ul.Jézefa Plusa Dzlekofskiego 3, 00-728 Warszawa 11661/2023/08
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
251 (90944NI) ARTUROWEK (WLD_LODZ_LAGIEWNICK197)
Zalgeznik nr 1
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badall bez pisemne] zgody laboratorium nie mote by¢ powlelane Inacze] niz w catodcl,
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdanlu odnosza slg wylacznie do badanego oblektu | do warunkéw | kenfigurac]l urzadzed w dnlu wykonywania pomlardw.
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NetWorls Sp. z 0.0.

Laboratorium Badar Srodowlskowych

ulJbzefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie

11661/2023/0$

Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
WLD_LODZ_LAGIEWNICK197 (90944N!)

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
® T —
Brak dostepu Pien pomiarowy Kierunek oddzlatywania Kierunek oddzialywania
anten sektorowych anten radicliniowych

Sprawozdanie z badafi bez pisamnej zgody laboratorium nie mozs by powielane inacze] niz w calodd.

Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu | do warunksw | konflgurac]l urzadzesi w dniu wykonywania pomlar6w.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Sprawozdanie

Laboratorium Badan Srodowliskowych
ul.Jdzefa Plusa Dziekodskiego 3, 00-728 Warszawa 11661/2023/ os

Zatgeznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
251 (90944N1) ARTUROWEK (WLD_LODZ_LAGIEWNICK107)

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badali bez pisemne] zgody laboratorium nle mote byé powlelane Inaczej nit w catoddl.

Wynlk przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sl wytacznle do badanego oblektu | do warunkdw | konfigurac]i urzadzef w dnlu wykanywania pomiaréw.
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