CDE V- 0s0-1. 6422, 9% 2094

Warszawa, dn. 2024-01-31

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik:
Petnomocnict
z dnia: 2023-12-

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa

Prezydent Miasta todzi
Urzad Miasta todzi

ul. Pitsudskiego 100
90-926 todz

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajgc z upowainienia Orange Polska S.A. z siedziba Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informujg o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 163 (90906N!) ZUBARDZ (WLD_LODZ_OBORNICKAS) zlokalizowanej w
miejscowosci tODZ, ul. OBORNICKA 8. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu
realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r —
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegaja zmianie w nastepujacy sposdb:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
22166
57020
23052
57020
22166
57020

Lp.

il Al Bl ol Il




12, Szczegéfowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami

okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) a) 5)
Wspétrzedne |Czestotliwosé lub| Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne zakresy $rodka moc [°] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP) pochylenia
[(wi [°]
-2-10/-2-
19°25'56.7" | 800/900/1800/

1, e i 36 22166 90 10/-2-10/
51°47'15.1 2100/2600 2-10/-2-10
19°25'56.7"

Z 51°47'15.1" 3600 36 57020 90 0-12

0-12/0-12/
19°25'56.2" | 800/900/1800/
3. e n 36.3 23052 215 -2-10/-2
51°47'14 2100/2600 110/-2-10
19°25'56.2"

4, £1°47'14" 3600 36.3 57020 215 0-12

-3-9/-3-9/
19°25'56.2" | 800/900/1800/

5. 51°47'14.1" 2100/2600 36.4 22166 325 393/’:9/
19°25'56.2"

6. } 5
51°47'14.1" 3600 36.4 57020 325 0-12

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

W zataczniku przesytam:

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos,

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony Srodowiska.

Otrzymuja:

1. a/a
2. adresat

Signed by /
Podpisano nrzez:

ol VA v aviow
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NetUVVorks ¢ PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACY

NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badari $rodowiskowych %
ul. Jézefa Piusa Dziekoniskiego 3

00-72.8 Warszawa_ BADANIA
e-mail: Laboratorium®networks.pl _“'""“_AB 419 B

SPRAWOZDANIE 10406/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY $SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 163 (90906N!) ZUBARDZ (WLD_LODZ_OBORNICKAS)
Adres: £ODZ, OBORNICKA 8,Powiat m. £odz, WOJ. tODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2024-01-30

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catogci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0,
Laboratorium Badan Srodowiskowych mﬁg;a’\:gzzg?lg;
ul, J6zefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0,

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania | opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci LODZ, OBORNICKA 8.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 163
(90906N!) ZUBARDZ (WLD_LODZ_OBORNICKA8) w odniesieniu do wymagar okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630).

6. rzez:

7. Informacje o zZrédlach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrodet p6l elektromagnetycznych
Identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczace] zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badar.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach
usytowanych na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie
outdoor na dachu budynku, Wokét instalacji Znajdujg sie miasto, zabudowa jednorodzinna,
zabudowa wielorodzinna, przedszkole, szkota.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy

zwiazane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego oblektu | do warunkéw | konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowlazuje od dnia 11-01-2024
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NetWorks Sp. z 0.0,
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
10406/2023/0S

7.3. Parametry techniczne Zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajgce maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
Zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka <
_promieniowanta | Henplows
- Rzeczywisty czas pracy 24
it (h/oba P e
| Warunkipracy znamionowe
R°dzajwvmarza“390 ﬂﬂla stacjonarne
; Crestotliwost | B Sl ] Wg:_mift Rownowazna moc.
| lub zakresy Typ/producent | .0\ . Azymut aita o Ay : promieniowana.
Lp. czestotliwodcl “anteny _Ilt‘:‘zb‘a‘ anten ] kat pochylenia [°] etemgzgew Izotropowo (EIRP)
S| Epracy [MHz] R LR i it ' : i WS e AT
~2-10%%/-2-10%%/
| 800/500/1800/ | ASI4518R37v07 -1 =3
& 2100/2600 Huawei 1 20 2 10_2402*30*” 5 22165
2 3600 i 1 90 0-12%% 36 57020
d 0-12**/0-12%*/
800/900/1800/ | ASI4518R37v07
3 2100/2600 Huawei 1 215 -2_1;3.:/152;30** 36.3 23052
4 3600 el 1 215 0-12%% 36.3 57020
: -3-9%*/-3-9%x [
800/900/1800/ | ASI4518R37v07
5 2100/2600 " 1 325 -3-9’_";_/9-3;9**/ 36.4 22166
6 3600 ey 1 325 0-12%% 36.4 57020

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
sg wartosciami statymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne Zrodia pdl elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych Zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komérkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktdre
istotnie wptywajg na wyniki pomiardow.

8. Opis pomiaréow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatgcznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki sSrodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardw pél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data
[rrrr-mm- dd]

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Warunki $rodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotnosé wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
6.3 5.3 62.8 64.8
Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pél
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

2024-01-30 14:45-16:55

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laberatorium Badari Srodowlskowych
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanle
10406/2023/08S

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowana metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego
o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajgceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sig poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobéw sprawdzania  dotrzymania dopuszczalnych  poziomdw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dla zakreséw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspdtczynnika
rozszerzenia k = 2 pieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. WyposaZenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Miernik pél Sonda
MW-11 Wavecontrol | elektromagnetycznych | 23S5L0220 Sw-21 Wavecontrol WPF20 23WP260004
SMP3

Mierniki natezenla pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 |
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 wrzesnia 2023 o numerze LWIMP/W/331/23 wydane
przez Politechnika Wroctawska.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 11 wrzesnia 2025 (zgodnlie z procedurg wewnetrzng P-03),

Termohigrometr:

Oznaczenie:

TH-26 I Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznodcl Swiadectwa wzorcowania: 19 paZdziernika 2025 (zgodnle z procedurg wewngtrzng P-03).

Dalmierz:
< Numer g ; Data $wiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryjny Nr swiadectwa wzorcowania BICWalia
Dalmierz
_ . A 23- 23 patdziernika
D-20 Leica Le‘gﬁjfést" 1030440615 | 735 4180.152.2023,3253.3 2023

Data waznosci éwiadectwa wzorcowanla: 23 paZdziernika 2033 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Odbiornik GNSS:
Odbiornik GNSS wbudowany Producent Model
w miernik natezenia pola
elektromagnetycznego uzyty UBlox MAX-M8Q
podczas pomiardw

Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzenlu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03.

Sprawozdanie z badani bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sie wyiacznie do badanego oblektu | do warunkéw i konfiguracjl
urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0,
Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 10406/2023/05
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartosc natezenia
Zmierzona
. lfoessms et st L 0TS L L SRR e 1 s
pionu| P orrlnjlar%we '; P [m] 5 eleks mep o£ | Powigkszonao | elektromagnetycznych | plonu (punktu)
P g YeEiod niepewnosc WM pomiarowego?
[v/m]:
; pomiaru® E [V/m]
PKP - Przed e i
1 | wejdciem do 2.0 1.3 1.9 0.07 ch i
budynku =
PKP - Przed
wejsciem na 51°47'14.6"
< posesje, brak 2.0 1.3 L9 9.07 19°25'58.4"
dzwonka
PKP - przed
wejsciem na teren 51°47'14.6"
3 | zamkniety, UL =0 16 %4 Q09 19°26'1.7"
Wrzeénienska 83
DPP - w
ptaszczyznie otworu
okiennege budynku 51°47'15,0"
% mieszkalnego, 2.0 Lo 22 0.08 18°26'2.0"
pietro 1, ul.
Wrzeénieriska 81
DPP - w
ptaszczyznie otworu s N
5 | okiennego klatki 2.0 1.4 2.1 0.07 om
schodowej, pigtro 2, .
ul. Malinowa 12
DPP - w
ptaszczyznie otworu ' "
6 | okiennego Kiatki 2.0 1.3 1.9 0.07 hmle
schodowej, pietro 2, -
ul. Malinpwa 12
DPP - w
ptaszczyznie otworu ade "
7 okiennego klatki 2.0 12 1.8 0.06 511;3;"276.106'2{.
schodowej, pietro 2, )
ul. Malinowa 10
DPP - w
ptaszczyznie otworu oa7 u
8 | okiennego 2.0 1.8 2.7 0.1 et
Przedszkola , pietro *
1, ul. Obornicka 6
DPP - w
pfaszczyznie otworu oo M
] okiennego 2.0 1.5 2.2 0.08 ?;ogg.é;'gn
Przedszkola , pigtro >
1, ul. Obornicka 6
PKP - przed o4t "
10 | wejsciem na teren 2.0 1.4 2.1 0.07 f;ngg.ég'g..
zamkniety .
DPP -w
ptaszczyznie otworu . 0
11 | okiennego Kiatki 2.0 8.7 13 0.47 e
schodowej, pigtro '
10, ul. Obornicka 15
PKP - Naroznik 51°47'13.2"
12 garazu 2.0 3.0 4,5 0.16 19°25'53.8"
DPP - w
ptaszczyznie otworu " i
13 | okiennego Klatki 2.0 3.7 5.5 0.2 e,
schodowej, pietro :
10, ul. Obornicka 8
DPP - w
pfaszczyznie otworu S "
14 | okiennego klatki 2.0 3.3 4.9 0.18 f;,;;.;g'g..
schodowej, pietro 9, g
ul. Obornicka 8

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscei.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguragji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.

. Sprawozdanie
Laboratorium Badari $rodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dzlekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 10406/2023/0%
DPP - w
ptaszczyznie otworu o4 "
15 | okiennego klatki 2.0 4.1 6.1 0.22 féog;.é;'g..
schodowej, pietro )
10, ul. Obornicka 8
DPP - w
ptaszczyZnie otworu N
okiennego 47'15.0"
16 | ieszkania 55, 20 L7 %3 009 19°25'56.6"
pietro 10, ul.
Obornicka 8
GKP w odlegtosci o "
17 | 9m od anteny 2.0 2.1 3.1 0.11 ?;ogg.g'g..
sektorowej az. 215° '
GKP w odlegtosci 047! "
18 |57m od anteny 2.0 3.0 4.5 0.16 e
sektorowej az. 215° :
GKP w odlegtosci 047 M
19 | 113m od anteny 2.0 2.8 4.2 0.15 ?éo;;-é;'gn
sektorowej az. 215° i
GKP w odleglosci 047 "
20 | 14m od anteny 2.0 2.2 3.3 0.12 i;ng'églg“
sektorowej az. 325° '
GKP w odlegtosci o4 "
21 | 52m od anteny 2.0 2.7 4 0.14 E{éogg.ég'g..
sektorowej az. 325° :
GKP w odlegtosci o047 "
22 | 103m od anteny 2.0 1.3 1.9 0.07 i i
sektorowej az. 325° :
GKP w odlegtosci oq9! "
23 | 7m od anteny 2.0 2.0 3 0.11 ?éugg.ég'g"
sektorowej az. 90° '
GKP w odlegtoscl a7t "
24 | 44m od anteny 2.0 1.7 2.5 0.09 i;oggég'g“
sektorowej az. 90° :
PKP na az. 90° w
odlegtosci 75m od 51°47'15,0"
25 anteny sektorowej 2.0 1.6 24 0.09 19°26'0.6"
az, 90°
GKP w odlegtoscl 047 "
- | 118m od anteny 2.0 1.3 1.9 0.07 51193276.125;3.
sektorowej az, 90° :
PKP na az. 44° w )
odlegtosci 50m od 51°47'16,1"
27 anteny sektorowej 2.0 2.0 3 0.1 19°25'58,4"
az. 90°
PKP na az. 60° w
odlegtosci 54m od 51°47'16.1"
28 anteny sektorowej 2.0 18 2.8 L 19925'59,2"
az. 90°
PKP na az, 75° w
odlegtoscl 45m od 51°47'15.4"
29 anteny sektorowej 2.0 L. 2.7 0.1 19°25'58.8"
az. 90°
PKP na az. 105° w
odlegtosci 28m od 51°47'15.0"
L anteny sektorowej 2.0 1.7 25 0.09 19°25'58,1"
az, 90°
PKP na az, 120° w
odlegtoscl 31m od 51°47'14.6"
3 anteny sektorowej 20 1.8 2.7 0.1 19025'58.1"
az, 90°
PKP na az, 136° w
odlegtoscl 36m od 51°47'14.,3"
82 anteny sektorowej 2.0 .7 23 0.09 19°25'58,1"
az. 90°
PKP na az, 169° w
odlegtoscl 43m od 51°47'12,5"
33 anteny sektorowej 2,0 2.3 34 0.12 19°25'56.6"
az., 215°
PKP na az. 185° w
odlegtosci 48m od 51°47'12,5"
A anteny sektorowej 2.0 24 3.6 0.13 19025'55,9"
az, 215°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powlelane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw | kenfiguracjl

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0,0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
10406/2023/0S

PKP na az. 200° w

odlegtosci 51m od 51°47'12,5"
3 anteny sektorowej 2.0 2.5 3.7 0.13 19°25'55.2"

az. 215°

PKP na az. 230° w

odlegtosci 55m od 51°47'12.8"
26 anteny sektorowej 40 24 3.6 0413 19°25'54.1"

az, 215°

PKP na az. 245° w

odlegtosci 40m od 51°47'13.6"
37 anteny sektorowej 2.0 2.3 St 012 19°25'54.5"

az. 215°

PKP na az. 261° w

odlegtosci 36m od 51°47'13,9"
38 anteny sektorowej 2.0 24 251 g:11 19°25'54,5"

az. 215°

PKP na az. 278° w

odlegtosci 50m od 51°47'14.3"
22 anteny sektorowej 0 1.8 48 0:1 19°25'53.8"

az. 325°

PKP na az. 295° w

odlegtosci 53m od 51°47'14.6"
%4 anteny sektorowej 2.0 2.0 3 0.11 19°25'53.8"

az. 325°

PKP na az. 310° w

odlegtosci 54m od 51°47'15.4"
4l anteny sektorowej 2.0 2.4 3.1 0.11 16°25'54.1"

az. 325°

PKP - Naroznik 51°47'15.7"
42 budynku 2.0 1.8 2.7 0.1 19°25'55 2"

GKP w odleglosci o4 "
43 |139m od anteny 2.0 1.3 1.9 0.07 f;,‘z‘gégg

sektorowej az, 325° :

GKP w odlegtosci . "
- | 324m od anteny 2.0 1.5 2.2 0.08 aponcids

sektorowej az. 325° '

GKP w odlegtosci AT pH
- | 240m od anteny 2.0 1.6 2.4 0.09 el

sektorowej az. 215° !

GKP w odlegtosci ! "
- |228m od anteny 2.0 %5 2.2 0.08 e

sektorowej az. 90° :

PKP na az. 340° w

odlegtosci 60m od 51°47'15.7"
47 anteny sektorowej 2l 1.6 2t 005 19°25'55.2"

az, 325°

PKP na az. 355° w

odlegtosci 50m od 51°47'15.7"
48 | anteny sektorowe; 2.0 37 &3 s 19925'55.9"

az. 325°

PKP na az. 11°w

odlegtosci 56m od 51°47'15.7"
4 anteny sektorowej 2.0 2.0 3 8.2 19°25'56.6"

az. 325°

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wrzesnienska 83

Wartosé¢ natezenia
; ; Wartosé pola WskaZnikowa wartosé Wspétrzedne
Nr OP;OI-LHJ‘?%SUC&V:SHIE \nﬁg;o:;‘l’_ié natezenia pola magnetycznego poziomu emisji pdl geograficzne
pionu pomiarowego [m] magnetycznego powigkszona'o elektromagnetycznych | pionu (punktu)
H [A/m]! niepewnosc WM pomiarowego?
pomiaru* H [A/m]
PKP - Przed ! "
1 | wejéciem do 2.0 0.003 0.005 0.07 el
budynku 25'58.1
PKP - Przed
wejsciem na 51°47'14,6"
2 gosesjq, brak 2.0 0.003 0.005 0.07 1992558 4"
zwonka
PKP - przed
wejsciem na teren 51°47'14.6"
3 zamkniety, UL, 2.0 0.004 0.006 0.09 19°26'1.7"

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza_sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskawych
ul. Jézefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa Aaun/a02308
DPP - w plaszczyznie
otworu ckiennego
budynku 51°47'15.0"
&4 mieszkalnego, pietro 20 0:004 0005 0:08 19°26'2.0"
1, ul. Wrzesnieriska
81
DPP - w plaszczyZnie
otworu okiennego 047" "
5 | kiatki schodowej, 2,0 0.004 0.006 0.08 S
pletro 2, ul. ’
Malinowa 12
DPP - w plaszczyznie
otworu okiennego aq7 "
6 | Katki schodowej, 2.0 0.003 0.005 0.07 i,
pietro 2, ul. )
Malinowa 12
DPP - w plaszczyznle
otworu okiennego o4 "
7 | Katki schodowej, 2.0 0.003 0.005 0.07 g
pietro 2, ul, '
Malinowa 10
DPP - w plaszczyZnle
otworu okiennego 51°47'16.8"
8 Przedszkola , pietro 2.0 0.005 0.007 0:d 19°25'58.4"
1, ul. Obornicka 6
DPP - w ptaszczyznie . .
otworu okiennego 51°47'17.2
9 Przedszkola , pietro 2.0 0.004 B.ba 0.08 19°25'57.0"
1, ul. Obernicka 6
PKP - przed o047 n
10 | wejéciem na teren 2.0 0.004 0.006 0.08 ey
zamkniety :
DPP - w plaszczyZnie
otworu okiennego oA "
11 | Ktk schodowej, 2.0 0.023 0.035 0.47 e
pletro 10, ul, !
Obornicka 15
PKP - Naroznik 51°47'13.2"
12 garatu 2.0 0.008 0.012 0.16 19925'53 8"
DPP - w plaszczyZnie
otworu okiennego aq1 "
13 | Kiatki schodowej, 2.0 0.010 0.015 0.2 R
pietro 10, ul. )
Obornicka 8
DPP - w plaszczyznie
otworu okiennego g "
14 | kiatk schodowej, 2.0 0.009 0.013 0.18 e
pietro 9, ul. '
Obornicka 8
DPP - w plaszczyznie
otworu okiennego 047 "
15 | kiatki schodowe, 2.0 0.011 0.016 0.22 e o
platro 10, ul, '
Obornicka 8
DPP - w pfaszczyZnie
otworu okiennego 047" "
16 | mieszkanla 55, 2.0 0.005 0.007 0.09 ot
pletro 10, ul. '
Obornicka 8
GKP w odlegtoéci 9m r— "
17 | od anteny 2.0 0.006 0.008 0.11 féog;,;g'g"
sektorowej az, 215° .
GKP w odlegiosci ' "
18 | 57m od anteny 2.0 0.008 0.012 0.16 fézgg.;gg..
sektorowej az. 215° .
GKP w odlegiosci ' u
19 | 113m od anteny 2.0 0.007 0.011 0.15 ne,
sektorowej az, 215° :
GKP w odlegtosci
20 | 14m od anteny 2.0 0.006 0.009 0.12 f;:‘;;égg:
sektorowej az. 325° .
GKP w odlegtosci o |
21 | 52m od anteny 2.0 0.007 0.011 0.15 o
sektorowej az, 325° X
GKP w odlegtosci ! "
22 | 103m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 ol
sektorowej az, 325° "

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powlelane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sle wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguraciji
urzadzen w dnlu wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboraterium Badan Srodowiskowych mis?lggigal'g;
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

GKP w odlegtosci 7m o4 "

23 | od anteny 2.0 0.005 0.008 0.11 o1 47300
i 19°25'57.0

sektorowej az. 90°

GKP w odlegtosci oq7 "
24 | 44m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.09 fg}";;'égg"

sektorowej az. 90° :

PKP na az. 90° w

odlegtosci 75m od 51°47'15.0"
25 anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.09 19°26'0.6"

az. 90°

GKP w odlegtosci G i
- | 118m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 21T 150

i 19°26'2.8

sektorowej az. 90°

PKP na az. 44° w

odlegtosci 50m od 51°47'16.1"
27 anteny sektorowej 2.0 0.005 0.008 Qa1 19°25'58.4"

az. 90°

PKP na az. 60° w

odlegfosci 54m od 51°47'16.1"
28 anteny sektorowe] 2.0 0.005 0.008 0.1 19925'59.2"

az. 90°

PKP na az. 75° w

odlegtosci 45m od 51°47'15.4"
29 anteny sektorowej 20 KLEIEY g-007 0ad 15°25'58.8"

az, 90°

PKP na az. 105° w

odlegtosci 28m od 51°47'15,0"
30 anteny sektorowej 20 0.005 0.007 0.09 19°25'58.1"

az. 90°

PKP na az. 120° w

odlegtosci 31m od 51°47'14.6"
& anteny sektorowej 2.0 0.qa5 0.007 0:1 19°25'58.1"

az, 90°

PKP na az. 136° w

odlegtosci 36m od 51°47'14,3"
32 anteny sektorowej 2.0 Gl 9007 0.09 19°25'58.1"

az. 90°

PKP na az. 169° w

odlegtosci 43m od 51°47'12.5"
33 | anteny sektorowej 20 0.006 0-009 0.13 19°25'56.6"

az, 215°

PKP na az. 185° w

odlegtosci 48m od 51°47'12.5"
34 kany Slterowes 2.0 0.006 0.01 0,13 1992555 "

az, 215°

PKP na az. 200° w

odlegtosci 51m od 51°47'12.5"
35 anteny sektorowej 2.0 0.007 .04 0.14 19925'55.2"

az. 215°

PKP na az. 230° w

odlegtosci 55m od 51°47'12.8"
38 | anteny sektorowe; 2.0 0.006 0.01 0.13 19°25'54.1"

az. 215°

PKP na az. 245° w

odlegtosci 40m od 51°47'13.6"
37 anteny sektorowe; 2.0 0.006 0.009 0.13 19°25'54.5"

az. 215°

PKP na az, 261° w

odlegtosci 36m od 51°47'13.9"
38 anteny sektorowej 2.0 0.006 0.008 a1l 19°25'54.5"

az, 215°

PKP na az, 279° w

odlegtosci 50m od 51°47'14,3"
39 anteny sektorowej 2.0 0.005 0.008 0.1 19°25'53.8"

az. 325°

PKP na az. 295° w

odlegtosci 53m od 51°47'14.6"
40 anteny sektorowej 2.0 0.00% 0.008 0.11 19°25'53.8"

az. 325°

PKP na az. 310° w

odlegtosci 54m od 51°47'15.4"
* anteny sektorowej 2.0 9-00g 0.008 011 19°25'54,1"

az. 325°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza_ sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii

urzadzen w dniu wykonywania pomiardow.
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NetWorks Sp. z 0.0,
Laboratorium Badan Srodowiskowych x ng:;’/“z’g:‘g'g;
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

PKP - Naroznik 51°47'15,7"
42 budynku 2.0 0.005 0.007 0.1 19°25'55.2"

GKP w odlegtosci
43 | 139m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 e,

sektorowe] az. 325° <

GKP w odlegtosci e "
- | 324m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.08 e

sektorowej az. 325° .

GKP w odlegtosci 12 Qi
- | 240m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.09 rem

sektorowej az. 215° '

GKP w odlegloscl ' "
- | 228m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.08 511;;‘;6}85'5‘?.

sektorowej az, 90° '

PKP na az. 340° w

odlegtosci 60m od 51°47'15.7"
47 anteny sektorowej 2.0 0.004 0:006 0.09 19°25'55.2"

az, 325°

PKP na az. 355° w

odlegtosci 50m od 51°47'15,7"
48 | anteny sektorowe 20 0.005 0.on7 0.09 19°25'55.9"

az, 325°

PKP na az., 11° w

odlegtosci 56m od 51°47'15.7"
43 anteny sektorowej 20 0.005 0.008 Gt 19°25'56.6"

az, 325°

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

! wyniki oznaczone * sa wynlkaml ponizej czutoscl zestawu pomiarowego | sg wynikami spoza zakresu akredytacjl. Do
abliczenla wyniku skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2wspotrzedne geagraficzne pozyskane metoda pomliaru bezpoérednlego

3 do wyznaczenla wartoscl wskaznikowej WMe | WMy przyjeto na podstawie uzgodnied z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartoéci dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowiednio 28 V/m | 0,073 A/m.

* do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czuloscl zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomlarowego.

5 maksymalna wartos¢ chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnle z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postacl niepewnosci
rozszerzonej wynikajace]j z niepewnoscl standardowej pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewno$¢ rozszerzona sktadowej E wynosl odpowlednio: 49.9% dla czestotliwoécl do 40 GHz

Pomiaréw nie wykonano:

brca)irsja;gz?é;u Opis umlejscowienia
A W budynku mieszkalnym pod adresem Ul, Malinowa 16, z powodu braku mieszkaricow
B W budynku mileszkalnym pod adresem Ul. Malinowa 14, z powodu braku mieszkaricow
c W budynku mleszkalnym pod adresem Ul. Wrzesnieriska 83, z powodu Brak odzewu z domofonu
D W szkole pod adresem Ul. Obornicka 11/13, z powodu terenu zamknietego
E W mieszkaniach nr 33, 32, 31, 29 pod adresem Ul. Obarnicka 8, z powodu braku mieszkaricéw

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanle z badan bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powlelane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracjl
urzadzen w dnlu wykenywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. "
Laboratorium Badan Srudowiskowych 10:3231‘;32;2;3;
ul. Jzefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

10, Omoéwienie wynikéw pomiaréw

W zwigzku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 163 (90906N!) ZUBARDZ (WLD_LODZ_OBORNICKAS),
dopuszczalne poziomy pdél elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy uznaé za
dotrzymane.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki
pomiardw) lub na zataczniku przedstawiajacym usytuowanie pionéw pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9
stycznia 2024 r.)

12. Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zataceznik 2. Usytuowanie piondw (punktow) pomiarowych
Zatgeznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /
Podpisano przez:

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza_ sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoniskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
10406/2023/0S
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Zatgcznik nr 1

Instalacja radickomunikacyjna Orange Polska S.A.
(90906N1) ZUBARDZ (WLD_LODZ_OBORNICKAS)

Lokalizacja instalacji
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie

10406/2023/08

Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
WLD_LODZ_OBORNICKAS (90906N!)

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
® _— —
Brak dostepu Pion pomiarowy Kierunek oddzialywania Kierunek oddziatywania
anten sektorowych anten radicliniowych
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NetWorks Sp. z 0.0. s dani
Laboratorium Badart Srodowiskowych prawozdanie
ul. Jézefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 10406/2023 /OS

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
(90906N1) ZUBARDZ (WLD_LODZ _OBORNICKAS)

Dokumentacja fotograficzna

Zatacznik nr 3
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