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Warszawa, dn. 2024-01-31

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: |
Petnomocnictw
zdnia:; 2021-01-13

dane do korespondenciji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa

Prezydent Miasta todzi

Urzad Miasta todzi
ul. Pitsudskiego 100
90-926 L6dz

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 6861 (90984N!) JULIANOW SZPITAL (WLD_LODZ_KNIAZIEWICZA1)
zlokalizowanej w miejscowosci +ODZ, ul. KNIAZIEWICZA 1/5 DZ.45/9. W stosunku do informacji
zawarte] w zgfoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegajg zmianie w nastepujacy
sposob:

9. Wielkos€ i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Epi Réwn?waina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
1 25631
2. 57020
3. 25631
4. 57020
5. 25631
6. 57020




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji,

zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

zgodne z wymaganiami okreslonymi w

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspotrzedne Czestotliwosé Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne lub zakresy Srodka moc ] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katéw
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia [°]
[(wi
-1-11/-1-11/
19°26'22.3" 800/900/1800/
L 51°48'2.4" 2100/2600 %8 25631 =0 '3'?5'3'9/
19°26'22.3"
2. 517483 3" 3600 28 57020 80 0-12
5.5/5.5/
19°26'22" 800/900/1800/
3 S1°ag ¢ 2100/2600 28 25631 203 3.53/35.5/
19°26'21.9"
4. =1°4813, 1 3600 28 57020 203 0-12
-1-11/-1-11/
19°26'21.8" 800/900/1800/
> 51°48'2.6" 2100/2600 8 243l e '3'?3{:3'9/
19°26'21.8"
6. hsrhond 3600 28 57020 325 0-12

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10,

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkoéci | rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie

powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej,
3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska.

Otrzymuja:

1. a/a
2, adresat

Signed by /
Podpisano przez:
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych %
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa BADANEA
e-mail: Laboraterium@networks.pl _AB“4m1 )

SPRAWOZDANIE 11662/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 6861 (90984N!) JULIANOW SZPITAL (WLD_LODZ_KNIAZIEWICZA1)
Adres: £ODZ, KNIAZIEWICZA 1/5 DZ.45/9,Powiat m. kédz, WOJ. LODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2024-01-30

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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NetWorks Sp. z 0.0, & sprawozdanle
Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul, Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 11662/2023/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola

magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci LODZ, KNIAZIEWICZA 1/5 DZ.45/9.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 6861
(90984N!) JULIANOW SZPITAL (WLD_LODZ_KNIAZIEWICZA1l) w odniesieniu do wymagar
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. 'zez:

7. Informacje o Zrédtach pdl elektromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych zrédet pdl elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet | parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badah i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach
usytowanych na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w
pomieszczeniu W budynku. Wokét instalacji Znajdujg sie miasto, teren szpitala, zabudowa
jednorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznoéci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powlelane inaczej niz w catosdl,
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sle wytacznle do badanego oblektu i do warunkéw | konfiguracil
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. ,
Laboratorium Badan Srodowiskowych 1132;7‘;:;;3;3;
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

7.3. Parametry techniczne Zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
Zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

- | Charakterystyka =~ )
___promleniowania Kerunisva
" Reeczywisty czas pracy | »
B
: \N_a_r'ur'_lki__pra_cy'- R znamionowe
it R@k;zaj:wyt\yaﬁéhéﬁb_pdlé stacjonarne
Coestotiiwote | | A FE G wg’fi%'f‘fé | Réwnowazna moc
_ lub zakresy | Typ/producent ! Azymut G Crorils ernone. | Promieniowana
Y | cestotiiwosc | anteny | lizbaanten | BYOER | kat pochylenia [°] e'e*;:t;{gﬁ?9°, izotropowo (EIRP)
Slrmeacy kel ko iin il S : | mnpay g :
T N LT/ 111%%) -
., | 800/900/1800/ | ATR4518R6 S
i 210072600 Huawei ! 80 3 gf;_/gff**/ 28 25634
! AAU5349
2 3600 i 1 80 0-12%* 28 57020
800/900/1800/ | ATR4518RE 5.5%/5.5%/3.5%/
3 | " 2100/2600 Huawei 8 203 3.5%/3,5% 28 25631
AAU5349
4 3600 Skt 1 203 0-12%% 28 57020
EE L ARy
| 800790071800/ |  ATR4518RE g i
5 | " 210072600 Huawei 1 223 C gf;_/gf*g**’ 28 25631
AAUS349
6 3600 St 1 325 0-12%= 28 57020

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy,
sg wartosciami statymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zafacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne Zrodia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komérkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktére
istotnie wplywajg na wyniki pomiardw.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreélona w pkt 25 ppkt 1 zatgeznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki Srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rree-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2024-01-30 10:40-12:30
5.4 6.1 70.1 64.5

Przedstawione wyzej warunki $rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pél
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badari Srodowiskawych
ul, J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
11662/2023/0S

8.3. Warunki pracy urzadzein nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobow sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U, 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakresow czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powigkszonego o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla wspétczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajaceqo 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. WyposazZenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczeni Numer
e Producent Model fabryczn 0;' r;zrl:_lzdenl Producent | Model faNbungz:;
miernika y Y ryczny
Miernik pél Sond
MW-11 Wavecontr elektromagnetyczny 235L022 SW-21 Wavecontr a 23WP26000
ol 0 ol WPF9 4
ch SMP3 5

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnla 11 wrzesnia 2023 o numerze LWIMP/W/331/23 wydane
przez Politechnlka Wroctawska.

Data waznosci éwiadectwa wzorcowania: 11 wrzesnia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-26 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 19 pazdziernika 2025 (zgodnie z pracedura wewnetrznag P-03).

Dalmierz:
Oznaczenie | Producent Typ soipil Nr éwiadectwa wzorcowania | Dota Swiadectwa
seryjny wzorcowania
Dalmierz G
_ ; F Z3- 23 pazdziernika
D-20 Leica Lelgas?asto 1030440615 732.4180.152.2023.3253.3 2023

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 23 pazdziernika 2033 (zgodnie z procedurg wewnegtrzng P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany Producent Model
w miernik natezenia pola
elektromagnetycznego uzyty UBlox MAX-M8Q
podczas pomiarow

Odblorniki podlegaja okresewemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03,

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catoscl.
Wynlk przedstawlone w ninlejszym sprawozdaniu odnoszq sie wylacznie do badanego oblektu i do warunkéw | konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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NetWorks Sp. z 0.0.

i Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskowych 1152212023/05
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne
Wartos¢
Zmilerzona
natgzenia pola | .., Wspéirzedne
Nr Opis umiejscowienia Wysokos¢ ng?ggi?a elektrycznego ngﬁ%tog;i‘:;rsgft geograficzne
oni pionu (punktu) pormiaru pola powlekszona o elektromagnetycznych plonu
A pomiarowego [m] elektrycznego niepewnosé WMe? (punktu)
E [V/m]*5 pomlarut E pomiarowego?
[V/m]
DPP - w plaszczyznie otworu 51°48'2.9"
1 | okiennego klatki schodowej, 2.0 1.6 2.4 0.0 19“26‘23; 30
pietro 3, ul. Kniaziewicza 1/S .
DPP - w piaszczyZnie otworu 51°48'2.5"
2 | okiennego klatki schodowej, na 2.0 1.6 2.4 0.09 19"26'22. 5"
parterze, ul. Kniaziewicza 1/5 i
DPP - w Swietle otworu 51°48'3.6"
3 | okiennego biura, na parterze, 2.0 2.4 3.6 0.13 19“26‘24 o"
ul. Kniaziewicza 1/5 i
DPP - W Swietle zamknietego 51°48'2.5"
1 okna na parterze 2.0 L7 23 0.03 19°26'20.8"
g 51948'4.3"
5 PKP - Naroznik budynku 2.0 1.6 2.4 0.09 1992621 5"
PKP - Przed wejsciem do 51°48'4.3"
5 | budynku kaplicy &0 L8 27 Od 19°26'18.2"
PKP - Przed wejsciem do 51°48'2.2"
7 | budynka 2.0 1.5 2.2 0.08 19°26'18 2"
DPP - w swietle otworu 04Q19 9n
8 | okiennego Laboratorium , na 2.0 1.8 2.7 0.1 1591°;68'12§23“
parterze, ul. Kniaziewicza 1/5 '
DPP - w pfaszczyznie otworu 51°48'0.4"
9 | okiennego klatki schodowej, 2.0 2.1 3.1 0.11 19°26'21' 1o
pietro 1, ul. Kniaziewicza 1/5 !
DPP - w Swietle otworu 0480 A
10 | okiennego Portierni , na 2.0 1.8 2.7 0.1 lsgloggzod%u
parterze, ul. Kniaziewicza 1/5 i
PKP - przed wejsciem na teren 51947'59.3"
- zamkniety, Kniaziewicza 14a 2.0 2.1 3.1 0.11 19°26'19.7"
GKP w odlegfosci 34m od 51°48'3.6"
e anteny sektorowej az. 325° 2.0 1.9 2.8 0.1 19°26'20.8"
GKP w odlegtosci 92m od 51°48'5.0"
13 anteny sektorowej az. 325° 20 1.8 2.7 0.1 19°26'19.0"
GKP w odlegtosci 123m od 51°48'5.8"
14 anteny sektorowej az. 325° 20 L7 2.5 0.09 19°26'18.2"
. | GKP w odlegiosci 454m od 2 51°48'14.8"
anteny sektorowej az. 325° 0.3-2.0 SLO* ) L3 0.05 19°26'8.2"
GKP w odlegiosci 3im od 51°48'2.5"
b anteny sektorowej az. 80° 24 18 2.7 0.1 19°26'24.0"
GKP w odlegtosci 77m od 51°48'2,9"
17" | anteny sektorowej az. 80° 2.0 22 R o 19°26'26.2"
GKP w odlegtosci 120m od 51°48'2.9"
18 anteny sektorowej az. 80° 2.0 2.5 3.7 0.13 19°26'28.3"
. GKP w odlegtosci 251m od = 51°48'3.6"
anteny sektorowej az. 80° 0.3-2.0 ¥1.0% 1.5 0.05 19°26'35.2"
GKP w odlegtosci 15m od 51°48'1.8"
20 anteny sektorowej az, 203° 40 1.7 2.5 0.09 19°26'21.5"
GKP w odlegtosci 72m od 51°47'60.0"
21 | anteny sektorowej az. 203° 20 il e 0.1 19°26'20.4"
_ | GKP w odlegtosci 174m od 51°47'56.8"
anteny sektorowej az. 203° 2.0 1.6 24 0.09 19°26'18.2"
GKP w odlegtosci 49m od 51°48'0.7"
3 anteny sektorowej az. 203° 2.0 2.0 3 0.11 19°26'21.1"
_ GKP w odlegtosci 213m od 51°47'55.7"
anteny sektorowej az. 203° 2.0 1.3 1.9 0.07 19°26'17.5"
PKP na az. 157° w odlegtosci 51°48'0.7"
25 | 41m od anteny sektorowej az. 2.0 2.1 3.1 0.11 tlyinaed S 0
2030 19°26'22.9
PKP na az. 173° w odlegtosci 51°48'0.7"
26 | 47m od anteny sektorowej az. 2.0 2.2 3.3 0.12 19"26'22' on
203° !
PKP na az. 188° w odlegtosci 51°48'0.7"
27 | 48m od anteny sektorowej az. 2.0 2.1 3.1 0.11 19025,21' gu
203° !

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badari Srodowiskawych Spraviazdania
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 43682 20E/ 08
PKP na az, 218° w odleglosci 51048'0,7"
28 gg;nood anteny sektorowej az, 2,0 2.1 31 0.11 19"26'2[5.4"
PKP na az. 234° w odlegtosci 51°48'1,1"
29 |49m od anteny sektorowej az. 2.0 2.2 3.3 0.12 19°26'1§ 70
203° :
PKP na az. 249° w odlegtosci 51°48'1.4"
30 | 48m od anteny sektorowej az, 2.0 1.9 2.8 0.1 P AR
5035 19°26'19.7
PKP na az. 279° w odlegtosci 51°48'2,9"
31 | 48m od anteny sektorowej az. 2.0 1.9 2.8 0.1 19025.19' L
325° :
PKP na az. 295° w odlegtoscl 51°48'3,2"
32 | 48m od anteny sektorowej az. 2.0 1.8 257 0.1 SHEide S
3250 19°26'19.7
PKP na az. 310° w odlegtosci 51°48'3.6"
33 | 48m od anteny sektorowej az. 2.0 1.8 2.7 0.1 e s
3250 19°26'20.0
PKP na az. 340° w odlegtosci 51948'4,0"
34 | 45m od anteny sektorowej az. 2.0 1.9 2.8 0.1 19“26'21' It
325° !
PKP na az. 356° w odlegtosci 51°48'4.0"
35 ggrsrL od anteny sektorowej az. 2.0 1.8 2.7 0.1 19°26'21..8"
PKP na az. 11° w odlegtosci 51°48'4,0"
36 g;glu od anteny sektorowej az. 2.0 1.7 2.5 0.09 19926/22.2"
PKP na az. 34° w odleglosci 51°48'3.6"
37 | 45m od anteny sektorowej az. 2.0 2.3 3.4 0.12 SRR g
80° 19°26'23.6
PKP na az. 50° w odlegtosci 51048'3,2"
38 gé[,n od anteny sektorowej az. 2.0 2.1 3.1 0.11 1992624 4"
PKP na az. 66° w odlegtosci 51948'2.9"
39 g%gn od anteny sektorowej az. 2.0 2.2 3.3 0.12 19926'24.7"
PKP na az. 95° w odlegtosci 51048'2,2"
40 gg:n od anteny sektorowej az. 2.0 1.7 2.5 0.09 1992625, 1"
PKP na az. 110° w odlegtoscl 51948'1.8"
41 | 52m od anteny sektorowej az. 2.0 1.7 2.5 0.09 BRI A il
80° 19°26'24.7
PKP na az. 126° w odlegtosci 51°48'1.4"
42 ggLn od anteny sektorowej az. 2.0 1.6 2.4 0.09 19926'24.0"
DPP - w ptaszczyZnie otworu
okiennego klatkl schodowej w 51048'2,2"
43 | pudynku z instalacja, pietro 3, 20 1.7 258 0.09 19°26'21.8"
ul. Kniaziewicza 1/5

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

na_ﬁe’zen
gnet

DPP - w ptaszczyZnie
otworu okiennego oaoin o
1 | Klatki schodowej, 2.0 0.004 0,006 0.09 b
pletro 3, ul, .
Kniaziewicza 1/5
DPP - w plaszczyznie
otworu okiennego T
2 | kiatki schodowej, na | 2.0 0.004 0.006 0.09 L ’48.2.5°
parterze, ul. 15°26'22.6
Kniaziewicza 1/5
DPP - w $wletle
3 otworu okiennego
biura, na parterze,
ul, Kniaziewicza 1/5

51°48'3.6"
2.0 0.006 0.01 0.13 19°26'24.0"

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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DPP - W Swietle 51°48'2.5"
4 zamknietego okna 2.0 0.005 0.007 0.09 19°26'20.8"

na parterze

PKP - Naroznik 51°48'4.3"
5 budynku 2.0 0.004 0.006 0.09 15926'21.5"

PKP = Przed 51°48'4,3"
6 | wejéciem do 2.0 0.005 0.007 0.1 18926'16.2"

budynku kaplicy

PKP - Przed °48'2,2"
7 wejsciem do 2.0 0.004 0.006 0.08 1591;26'18.2“

budynku

DPP - w swietle

otworu okiennego °4g8'2.2"
8 | Laboratorium , na 2.0 0.005 0.007 0.1 b

parterze, ul.

Kniaziewicza 1/5

DPP - w plaszczyznie

otworu okiennego ©48'0.4"
9 | Klatki schodowej, 2.0 0.006 0.008 0.11 et

pietro 1, ul.

Kniaziewicza 1/5

DPP - w Swietle

otworu okiennego 51°48'0.4"
10 | Portierni, na 2.0 0.005 0.007 0.1 191"268‘206.0"

parterze, ul.

Kniaziewicza 1/5

PKP - przed 5

wejsciem na teren 51°47'59.3"
11 zamkniety, 2.0 0.006 0.008 0.11 19°26'19.7"

Kniaziewicza 14a

GKP w odlegtosci 048'3 E"
12 | 34m od anteny 2,0 0.005 0.008 0.1 591.3;68.230'68..

sektorowej az. 325° :

GKP w odlegtosci AR (8
13 | 92m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.1 b L

sektorowej az. 325° :

GKP w odlegtosci oAmIE qn
14 | 123m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.09 P

sektorowej az. 325° :

GKP w odlegtosci o4Rt "
- | 454m od anteny 0.3-2.0 <0,003* 0.004 0.05 g

sektorowej az. 325° .

GKP w odlegtosci St Ea
16 | 31m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.1 15910;3224:50"

sektorowej az. 80° =

GKP w odlegtosci oag'y gn
17 | 77m od anteny 2.0 0.006 0.009 0.12 1591"2455';226.92“

sektorowej az. 80° ’

GKP w odlegfosci SAE G
18 | 120m od anteny 2.0 0.007 0.01 0.14 i

sektorowej az, 80° )

GKP w odlegtosci Sanaa W
- | 251m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 bt

sektorowej az. 80° .

GKP w odlegtosci A
20 | 15m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.09 15;;;68.211'85"

sektorowej az. 203° i

GKP w odlegtodci ey "
21 |72m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.1 e

sektorowej az. 203° :

GKP w odlegtosci e u
- | 174m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.09 e A

sektorowej az, 203° "

GKP w odlegtosci 51°48'0.7"
23 | 49m od anteny 2.0 0.005 0.008 0.11 19.,25.21' 1"

sektorowej az. 203° )

GKP w odlegtosci G "
- | 213m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 il

sektorowej az. 203° 8

PKP na az. 157° w

odlegtosci 41m od 51°48'0.7"
& anteny sektorowej 2.0 0.006 0008 0.1 19026'22.9"

az. 203°

PKP na az, 173° w

odlegtosci 47m od 51°48'0.7"
26 anteny sektorowej ol 0.006 0.009 0.12 19°26'22.2"

az. 203°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzagdzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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ul, J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 11662/2023/08
PKP na az. 188° w
odlegtosci 48m od 51°48'0.7"
2 anteny sektorowej 2.0 0.006 0.008 0.41 19°26'21,5"
az, 203°
PKP na az. 218° w
odlegtoscl 50m od 51°48'0.7"
28 anteny sektorowej 20 0:095 o L 19°26'20.4"
az, 203°
PKP na az. 234° w
odlegtosci 49m od 51°48'1.1"
29 anteny sektorowej 20 0:008 0.009 0.12 19°26'19.7"
az. 203°
PKP na az. 249° w
odlegtosci 48m od 51°48'1.4"
30 anteny sektorowej 20 ] 0.008 0.1 19°26'19,7"
az. 203°
PKP na az, 279° w
odlegtosci 48m od 51°48'2,9"
ot anteny sektorowej &40 &o0e 0.008 Bl 19°26'19.3"
az, 325°
PKP na az, 295° w
odlegtosci 48m od 51°48'3,2"
32 anteny sektorowej 2.0 0.005 0.007 0.1 19°26'19.7"
az. 325°
PKP na az, 310° w
odlegtosci 48m od 51°48'3.6"
e anteny sektorowej %l 9,005 0.007 0.1 19°26'20.0"
az, 325°
PKP na az. 340° w
odlegtosci 45m od 51°48'4,0"
34 anteny sektorowej 2.0 0.005 0.008 0.4 19°26'21.1"
az, 325°
PKP na az, 356° w
odlegtosci 38m od 51°48'4,0"
35 | anteny sektorowej 20 0.005 0.007 0.1 19926'21.8"
az, 325°
PKP na az, 11°w
odlegtosci 47m od 51°48'4,0"
36 anteny sektcrowej 20 0:002 0:007 0.09 19°26'22,2"
az. 325°
PKP na az. 34°w
odlegtoécl 45m od 51°48'3.6"
97 anteny sektorowej 20 0.006 0.009 0.13 19°26'23.6"
az, 80°
PKP na az, 50° w
odlegtoécl 51m od 51°48'3,2"
38 anteny sektorowej 2.0 0.006 0.008 0.11 19°26'24 4"
az. 80°
PKP na az. 66° w
odlegtoéci 52m od 51°48'2,9"
39 anteny sektorowej 2.0 0.006 0.009 0.12 19°26'24.7"
az. 80°
PKP na az. 95° w
odlegtosci 55m od 51°48'2,2"
40 anteny sektorowej &0 0,005 0,007 0:09 19°26'25,1"
az. B0°
PKP na az, 110° w
odlegtosci 52m od 51°48'1.8"
4 anteny sektorowej 2.0 0:005 9.607 0:08 19°26'24.7"
az, 80°
PKP na az. 126° w
odlegtosci 44m od 51°48'1.4"
42| anteny sektorowe; 2.0 0.004 0.006 G029 19926'24.0"
az, B0°®
DPP - w plaszczyZnie
otworu okiennego
klatkl schodowej w 51°48'2,2"
43 budynku z instalacja, 2.0 L 6,00/ 0,09 19°26'21.8"
pietro 3, ul.
Kniaziewlcza 1/5

GKP - Glowny Klerunek Pomlarowy
DPP - Dodatkowy Plon Pomiarowy

PKP = Pamocniczy Kierunek Pomiarowy
! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego | s wynikaml spoza zakresu akredytacjl. Do

abliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznle do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracjl

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Sprawozdanie
11662/2023/0S

2wspétrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe i WMk przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrodet,
jako wartoéci dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

# do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnos¢ dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego,

5 maksymalna wartoéé chwilowa

Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 49.9% dla czestotliwosci do 40 GHz

Pomiardow nie wykonano:

Oznaczenie
braku dostepu

Opis umiejscowienia

A W budynku mieszkalnym pod adresem Kniaziewicza 14a, z powodu braku mieszkaricow

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw

W zwiazku z tym, Ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyia
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwiazku z tym, ze zadna 2
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartodci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktdrych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 6861 (90984N!) JULIANOW SZPITAL
(WLD_LODZ_KNIAZIEWICZA1), dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

Miejsca niedostgpne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki
pomiaréw) lub na zatgczniku przedstawiajgcym usytuowanie pionéw pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U, 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22,2 dnia 9
stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Sprawozdanie
11662/2023/0S

12, Spis zalacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktdw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /

Signed by / Podpisano przez:

Podpisano przez:

e noniec sprawozdania

Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powlelane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg, sie wytacznle do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracijl
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Zatacznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska 8.A. 6861 (90984N!) JULIANGW SZPITAL (WLD_LODZ_KNIAZIEWICZA1)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
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ul. Jézefa Piusa Dziekorskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
11662/2023/0S

Zalgcznik nr 2 WLD_LODZ_KNIAZIEWICZA1 (90984N!)

Instalacja radickomunikacyjna Orange Polska S.A.

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu Instalacji radickomunikacyjnej

Legenda:

>

A

Brak dostgpu Pion pomiarowy Kierunek oddzlalywania
anten sektorowych

7

Klerunek oddzialywanla
anten radlolinfowych
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Zatagcznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 6861 (90984N!) JULIANOW SZPITAL (WLD_LODZ_KNIAZIEWICZA1)
Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej
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