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Warszawa, dn. 2024-01-31

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik:
Petnomocnictv

zdnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Jozefa Piusa Dziekonriskiego 3
- 00-728 Warszawa

TIm——— Prezydent Miasta todzi

Urzad Miasta todzi
ul. Pitsudskiego 100
90-926 L6dz

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedziba Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju
emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 517 (90902N!) POMORZE zlokalizowanej
w miejscowosci £ODZ, ul. DR. JANA MUSZYNSKIEGO 1 DZ.116/31. W stosunku do informacji
zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegajg zmianie
W nastepujacy sposob:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:
Instalacja radiokomunikacyjna - 157 (90902N!) POMORZE (WLD_LODZ_MUSZYNSKIEGO1)
9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

L Réwnowazna moc promieniowana izotropowo
P (EIRP) [W]
1. 14685

9493




Réwnowazna moc promieniowana izotropowo

(EIRP) [W]

57020

15613

6089

57020

14685

9493

57020

10

12. Szczegdfowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

Lp. 1) 2) 3) a) 5)
Wspoirzedne |Czestotliwosé lub| Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne zakresy srodka moc il pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP) pochylenia
[wij L]

19°29'23.9" 1-13/

1. 51°46'31 2" 800/1800/2100 27 14685 70 4.5/4.5
19°29'23.9"

2. ST RIS 900/2600 27 9493 70 -1-11/3.5
19°29'23.9"

3, il 3600 27 57020 70 0-12
19°29'23.2" 1-13/

4, 51°46'31.1" 800/1800/2100 27 15613 205 4.5/4.5
19°29'23.1"

5. 51°46'31.1" 900/2600 27 6089 205 0-12/3.5
19°29'23.1"

6. 51°46'31.1" 3600 27 57020 205 0-12
19°29'23.7" 1-13/

& 51°46'31.6" 800/1800/2100 27 14685 310 4.5/4.5
19°29'23.7"

8. 51°46/31 7" 900/2600 27 9493 310 0-12/3.5
19°29'23.8"

9. 51°46'31.7" 3600 27 57020 310 0-12
19°29'23.9" «

10. 51°46'31.2" 38000 25 10 95 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°,




Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowe;j instalacji
nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zatgczniku przesytam:

1. Pefnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony érodowiska.

Otrzymuja:
1. afa
2. adresat

Signed by /
__Podpisano przez:
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Net\Works 3

NetWorks Sp. z 0.0. i
Laboratorium Badar Srodowiskowych

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3

00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

Ty

PCA

PoLsiie CENTRUM
AXREDYTACJ

©

BADANIA

)
AB 419

SPRAWOZDANIE13173/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 157 (90902N!) POMORZE (WLD_LODZ_MUSZYNSKIEGO1)
Adres: £ODZ, DR, JANA MUSZYNSKIEGO 1 DZ.116/31, Powiat m. £6dz, WOJ. tODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2024-01-30

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
Obowigzuje od dnia 11-01-2024

Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badari Srodowliskowych nf;;\;g;gjlg;
ul. J6zefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2, Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci LODZ, DR. JANA MUSZYNSKIEGO 1 DZ.116/31.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 157
(90902N!) POMORZE (WLD_LODZ_MUSZYNSKIEGO1) w odniesieniu do wymagar okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630).

6. Irzez:

7. Informacje o Zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych zrddet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach
usytowanych na dachu budynku. Urzgdzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w szafie
outdoor na dachu budynku. Wokét instalacji znajduja sie miasto, tereny uczelni kamienice.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy

zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl,
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego oblektu i do warunkéw | konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
13173/2023/0S

7.3. Parametry techniczne Zrédta pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez

zleceniodawce:

.Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka .
. promieniowania kisrunkowa
Rzeczywisty czas pracy 24
[hydobe]
_ Warunki pracy Znamionowe
Rodzajwytwarzénego pota 5 stacjonarne
tzq_sfo_tllwoéé-" SR B T e wﬁ:d%‘é't Réwnowazna moc
- lub zakresy | Typ/producent IR li-vavfy VG P J it ety | promienlowana
P | coestotlwodcr | anteny | lcsbeanten f oy | Katpochylenia [7] | elektrycanego | ot ol o)
| pracy (MHz] Bizs " il e Lofooanteny Wl
i i [m n.p.t] et et
1 | 8007180072100 | ATRASLERISV0 1 70 | 1-13%%/2.5%/4.5% 27 14685
5 900/2600 ATR“IEL}ESVP;;?"DG 1 70 -1-11%%/3.5% 27 9493
AAU5349
3 3600 ot 1 70 0-12%* 27 57020
4. | 8007180072100 | ATRA>1BR13VO6 1 205 | 1-13%%/4,5%/4 5% 27 15613
ATR4518R13v06
5 | 9002600 Sl 1 205 0-12%%/3,5% 7 6089
AAU5349
6 3600 s 1 205 0-12%% 27 57020
7 | soo/1800/2100 ATR“:&EE:?"DE 1 310 | 1-13%%/4.5%/4.5% 27 14685
ATR4518R13v06
8 900/2600 ot 1 310 0-12%%/3,5% 27 9493
; AAUS349
9 3600 s 1 310 0-12%% 27 57020

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi
** porniary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu

z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

;Charakteryst\,_rl_(a p_rql_;'neniqwanl;‘-‘-_ ] S kierunkowa
| Rzeczywisty czas pracy’ [h/dabe] Pies 24

Warunki pracy R znamionowe

Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne

; ‘ ' Un:ta:i-adlowa . i Ahtena_f
Lp. = T 75 F ‘Réwowazna rﬁoc G T e ;
. -Prbjc_iﬁ:/e = | Czestotliwodé promieniowana Tyl | g;ﬁf;:? ‘Azymut hﬁéﬁ:ﬁim
i pracy. [GHz] izotropowo (EIRP) [W] | producent | i) e i
i i i ! - [m] ‘ n.p.t [m]
I OLL 38G
i iPasolink 38 10 b gttt 0.3 95 25
7MHz NERA ndrew

7.4 Inne Zréodta pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca

wykonywania pomiaréw

istotnie wptywaja na wyniki pomiaréw.

stwierdzono wystepowanie innych Zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komdrkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktdre

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzagdzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13

Strona/Stron: 3/10

Wydanie nr 28

Sprawozdanie: Ochrona érodowiska

Obowigzuje od dnia 11-01-2024



NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskawych
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
13173/2023/0S

8. Opis pomiaréw
8.1. Metoda badan

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatgcznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki érodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki §rodowiskowe
[rrrr-mm= dd] | [hh:mm=hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnoé¢ wzgledna [%]
2024-01-30 12:00-13:20 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
) ' 4.6 5.5 67.2 64.5

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujgce podczas wykonywania pomiaréw pél
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobéw sprawdzania  dotrzymania dopuszczalnych  poziomdéw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, Zze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakresdw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong hiepewnos$¢ pomiaru U dla wspétczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
milernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
SN:F::!; Miernik pol g:f':; Sonda
MF-02 elektromagnetycznych B-0120 SF-03 EFD- A-0061
Teat Narda FieldMan Test 6091
Solution Solution

Mierniki natezenla pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 |
PB-01, Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWIMP/W/465/23 wydane przez
Politechnika Wroctawska.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-29 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: l Termohigrometr AZ8706 |

Data waznosci Swiadectwa wzorcowanla: 19 pazdziernika 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).

Dalmierz:
, Numer Nr swiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryjny wzorcowania wzorcowania
Dalmierz Leica 1146.4-M11-4180- .
D-07 Leica Disto X310 843810759 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznosci $wiadectwa wzarcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).

Sprawozdanle z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powlelane Inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego oblektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0, Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskowych P zca

023
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa PALIS 2023405
Odbiornik GNSS:
Odbiornik GNSS wbudowany Producent Model
w miernik natezenia pola
elektromagnetyczqeg'o uzyty UBlox NEO-MS8T
podczas pomiarow
Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03.
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartos¢ natezenia
Zmierzona
Opis umiejscowienla | Wysokodé wartosc pola Yielamilona yarts: Hiens
Nr jonu (punktu) el EabavapraEeyt elektrycznego poziomu emisji pél geograficzne
pionu P om[alPowe % P [m1 eEek?ryc znemu = | Powiekszona o elektromagnetycznych | plonu (punkiu)
g g v !m],,sg niepewnosé WMe? pomiarowego?
pamiaru® E [V/m]
GKP w odlegfosci 2m
od anteny 51°46'31.1"
1| sektorowej az 7001 | 20 23 o 4.68 19°29'24.0"
az, 95°
GKP w odlegtosci L u
2 | 45m od anteny 2.0 1.7 2.5 0.09 E;ugg.gé'gu
sektorowej az. 70° )
GKP w odlegtosci o W
3 |80m od anteny 2.0 1.3 1.9 0.07 g
sektorowej az. 70° .
GKP w odlegtosci AR u
4 115m od anteny 2.0 1.2 1.8 0.06 ?éogg|ggzn
sektorowej az. 70° il
GKP w odlegtosci B "
- | 194m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 e
sektorowej az. 70° '
GKP w odleglosci ) ' u
6 74m od anteny 2.0 1.6 24 0.08 fé:;g.g;é..
radioliniowej az. 95° )
GKP w odlegtosci 1m . “
7 | od anteny 2.0 1.3 1.9 0.07 Tiaas
sektorowej az. 205° ’
GKP w odlegtosci ; "
8 |55m od anteny 2.0 1.3 1.9 0.07 g;:gg.gg‘g“
radioliniowej az, 95° )
GKP w odlegtosci § "
9 | 90m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 g
radioliniowej az. 95° '
GKP w odlegtosci ' "
10 | 125m od anteny 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 fézgg.%g..
radioliniowej az. 95° i
GKP w odlegtosci . “
11 | 206m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 e o
sektorowej az. 205° g
GKP w odlegiosci 3m " u
12 | od anteny 2.0 1.4 2.1 0.07 e
sektorowej az. 310° )
GKP w odlegtosci SR "
13 | 51im od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 ek
sektorowej az. 205° *
GKP w odlegtosci . -
14 [ 85m od anteny 2.0 2.3 3.4 0.12 Eg:;g.ggi.
sektorowej az. 205° )
GKP w odlegtosci "
15 [ 119m od anteny 2.0 2.7 4 0.14 Sézgg:fg'g..
sektorowej az, 205° 1 !
GKP w odlegtosei ' "
- | 193m od anteny 2.0 2.3 3.4 0.12 51:‘2‘5.35"3,.
sektorowej az. 310° 19°29'16.
PKP na az. 24° w
odlegfosci 77m od 51°46'33.6"
7 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 15 0.05 19°29'25.4"
az. 70°
PKP na az. 40° w 51°46'32.5"
18 | odlegtosci 55m od 28 1.5 2.2 008 19°29'25.8"

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by€ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzgdzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0,

Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul. J6zefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 13173/2023/0S
anteny sektorowej
az, 70°
PKP na az. 55° w
odlegtosci 72m od E % 51°46'32.5"
19 anteny sektorowej 0:3-2.0 <10 13 0.05 19°29'26.9"
az. 70°
PKP na az. B5° w
odlegtosci 84m od J % 51°46'31.4"
20 anteny sektorowej 0.3-2.0 <10 1.5 0.05 19°20'28,3"
az, 70°
PKP na az, 100° w
odlegtosci 88m od 4 51°46'30,7"
21 anteny sektorowej 0.3-2.0 <L.O¥ L5 0.05 19°29'28,3"
az, 70°
PKP na az. 116° w
odlegtosci 87m od 5 51°46'30.0"
28 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0:03 19°29'28.0"
az, 70°
PKP na az. 159° w
odlegtosci 117m od ¥ % 51°46'27.5"
23 anteny sektorowej 0.3-2.0 <10 1.5 0.05 19929'25 4"
az, 205°
PKP na az. 175° w
odlegtosci 113m od ’ - 51°46'27.5"
o anteny sektorowej 0.3-2.0 <L.0 1.5 0.05 19°29'23.6"
az, 205°
PKP na az. 190° w
odlegtosci 120m od o i 51°46'27.1"
22 anteny sektorowej 0.3-2.0 =10 1.5 0,05 19°29'22,2"
az. 205°
PKP na ;z. 220°w
odlegloscl 69m od 51°46'29,3"
26 anteny sektorowej 2.0 Lz 2.5 0.08 19°29'20.8"
az. 205°
PKP na az. 235° w
odlegtosci 80m od 51°46'29,6"
27 | anteny sektorowei 2.0 L& & o.08 19929'19.7"
az. 205°
PKP na az. 251°w
odlegtosci 73m od 51°46'30.4"
28 anteny sektorowej 2.0 1.9 <8 Gk 19°29'19.3"
az. 205°
PKP na az. 264° w
odlegtoscl 89m od X . 51°46'31.4"
29 anteny sektorowej 0:3-2.0 <1.0 1.3 0.05 19°29'19.3"
az, 310°
PKP na az. 280° w
odlegtosci 92m od 51°46'32,2"
0 anteny sektorowej 2.0 1.3 224 Lol 19°26'19,0"
az. 310°
PKP na az. 295° w
odlegtosci 103m od 51°46'33.2"
3 anteny sektorowej 2.0 B0 44 0.16 19°29'19,0"
az, 310°
PKP na az, 325° w
odlegtosci 79m od 51°46'33.6"
32 | anteny sektorowej &0 Ml 3 0:44 19°29'21,5"
az, 310°
PKP na az. 340° w
odlegtosci 103m od 51°46'34.7"
33 anteny sektorowej 2.0 2.0 3 0.11 19°29'21.8"
az, 310°
PKP na az. 356° w
odlegtoscl 103m od 51°46'35.0"
34 anteny sektorowej 2.0 21 31 0.11 19°29'23,3"
az. 310°
DPP - w
ptaszczyznie otworu
oklennego ! "
35 | pomieszczenia 2.0 1.7 2.5 0.09 f;:gg.gg;..
technicznego , !
pletro 1, ul,
Muszyriskiego 1d
DPP - w 1 "
36 | ptaszczysnie otworu | 2.0 1.7 2.5 0.09 o
okiennego i

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane Inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznle do badanego obiektu | do warunkoéw | konfiguracii

urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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magazynu, pietro 3,
ul. Muszyriskiego 1b

37

DPP - w
plaszczyznie otworu
okiennego na
korytarzu , pietro 3,
ul. Muszyriskiego 1b

2.0

19

2.8

0.1

51946'30.4"
19°29'26.2"

38

DPP - w
plaszczyinie otworu
okiennego klatki
schodowej, pietro 5,

ul. Muszyriskiego 1c

2.0

1.5

2.2

0.08

51°46'31.1"
19929'23,3"

39

DPP - w
ptaszczyznie otworu
okiennego na
korytarzu , pietro 5,
ul. Muszyriskiego 1c

2.0

2.1

3.1

51°46'31.4"
19°29'23.3"

40

DPP -w
ptaszczyznie otworu
okiennego w
pracowni 521, pietro
5, ul. Muszyrskiego
1c

2.0

51°46'31.1"
19°29'23.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wartos¢ natezenia
: Wartosé pola Wskasnikowa wartosé Wspéirzedne
Nr Opg;m’gfgﬂiﬁ"la \:z;oll;nrié natezenia pola magnetycznego poziomu emisji pél geograficzne
pionu pomiarowego [m] magnetycznego powiekszona o elektromagnetycznych | plonu (punktu)
3 H [A/m]! niepewnosé WM pomiarowego*
pemiaru* H [A/m]
GKP w odlegtosci 2m
od anteny 51°46'31.1"
L | sektorowej az. 70° i 240 0,004 0006 Giag 15°29'24.0°
az. 95°
GKP w odlegtosci 3 "
2 | 45m od anteny 2.0 0.005 0.007 0.09 e
sektorowej az. 70° )
GKP w odlegtosci . u
3 |80m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 o
sektorowej az, 70° 1 E
GKP w odlegtosci ° "
4 | 115m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.06 ARt
sektorowej az. 70° 4 '
GKP w odlegtodci oag i
- | 194m od anteny 0.3-2.0 <0,003% 0.004 0.05 e o
sektorowej az. 70° .
GKP w odlegtosci o4E! "
& | 74m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.09 L
radioliniowej az, 95° 6
GKP w odlegtosci 1m . "
7 | od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 AL
sektorowej az. 205° v
GKP w odlegtosci . -
8 55m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 51:;2.%2'6..
radioliniowej az. 95° 19 2
GKP w odlegtosci . i
9 | 90m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 DR
radioliniowej az. 95° 19°29°21.5
GKP w odlegtosci . W
10 | 125m od anteny 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.05 TeaaR
radioliniowej az. 95° 19°29'20.8
GKP w odlegfosci o o
11 | 206m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 S1%46.25.00
sektorowej az. 205° 19°29'18.6
GKP w odlegtosci 3m . "
12 | od anteny 2.0 0.004 0.006 0.08 BLBEISLE
sektorowej az. 310° 16°29'23.6
GKP w odlegfosci . .
13 | 51m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 51°46 32,57
sektorowej az. 205° 19°259'21.8
GKP w odlegtosci 51946'33,2"
14 | 85m od anteny 2.0 0.006 0.009 0.12 oy
sektorowej az. 205° 19°29'20.4

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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GKP w odlegtosci o4 "
15 | 119m od anteny 2.0 0.007 0.011 0.15 ek
sektorowej az. 205° E
GKP w odlegtosci , "
- | 193m od anteny 2.0 0.006 0.009 0.12 f;:‘;g,;’g'f"
sektorowej az. 310° )
PKP na az. 24° w
odlegtosci 77m od x * 51°46'33.6"
17 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 19°29'35.4"
az, 70°
PKP na az. 40° w
odlegtosci 55m od 51°46'32,5"
18 | anteny sektorowe] 20 a8 s 0.64 19°29'25.8"
az, 70°
PKP na az. 55° w
odlegtoéci 72m od K ® 51°46'32.5"
19 anteny saktorowej 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 19°29'26,9"
az, 70°
PKP na az. 85° w
odlegiosci 84m od R % 51°46'31.4"
20 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 G:004 0.05 19°29'28.3"
az, 70°
PKP na az, 100° w
odlegtosci 88m od » « 51°46'30,7"
21 anteny sektorowe]j 0.3-2.0 =0.003 Q.001 0.a3 19°29'28,3"
az. 70°
PKP na az. 116° w
odlegtosci B7m od i g 51°46'30.0"
22 anteny sektorowe 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 19029'28.0"
az, 70°
PKP na ;z. 159°w
odlegtosci 117m od ¥ 51°46'27.5"
23 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.083* 0:00% 0.05 19°29'25.4"
az, 205°
PKP na az. 175° w
odlegtosci 113m od v 51°46'27.5"
24 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0,05 19°29'23.6"
az, 205°
PKP na az, 190° w
odlegtosci 120m od 51°46'27,1"
23 anteny sektorowej 0.3:2:0 <0.003* 0:004 0.05 19°29'22,2"
az. 205°
PKP na az. 220° w
odlegtoscl 69m od 51°46'29.3"
26 anteny sektorowej 2.0 0.005 0.007 a.a9 19°29'20.8"
az. 205°
PKP na az. 235° w
odlegtosci B0Om od 51°46'29.6"
27 anteny sektorowej & Q005 0,086 0.09 19°29'19,7"
az., 205°
PKP na az, 251° w
odlegtosci 73m od 51°46'30,4"
28 anteny sektorowej 2.0 0-005 0.007 0.1 19°29'19,3"
az. 205°
PKP na az. 264° w
odlegtosci 89m od 51°46'31.4"
29 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 19°29'19,3"
az, 310°
PKP na az, 280° w
odlegtosci 92m od 51°46'32.2"
30 anteny sektorowej 20 0.004 0.006 0-08 19°29'19,0"
az, 310°
PKP na az. 295° w
odlegtasci 103m od 51°46'33.2"
31 anteny sektorowej 2.0 9:008 0.012 0.16 19929'19,0"
az. 310°
PKP na az. 325° w
odlegtosci 79m od 51946'33.6"
e anteny sektorowej 24 0005 0008 Uil 19929'21.5"
az. 310°
PKP na az. 340° w
odlegtosci 103m od 51946'34,7"
33 anteny sektorowej 2.0 0.005 g.008 0.11 16°29'21.,8"
az., 310°
PKP na az. 356° w 51°46'35.0"
34 | odleglo&ci 103m od e 0.005 008 0.4 19°29'23.3"

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powlelane inaczej niz w catoscl.

Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznle do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracil

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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anteny sektorowej
az. 310°

35

DPP - w ptaszczyZnie
otworu okiennego
pomieszczenia
technicznego , pietro
1, ul. Muszyriskiego
1d

2.0

0.005

0.007

0.09

51°46'30.7"
19°29'21.8"

36

DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego

magazynu, pietro 3,
ul. Muszyriskiego 1b

2.0

0.005

0.007

0.09

51°46'30.4"
19°29'25.8"

37

DPP - w plaszczyZnie
otworu okiennego na
korytarzu , pietro 3,
ul. Muszyriskiego 1b

2.0

0.005

0.007

0.1

51°46'30.4"
19°29'26.2"

38

DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego
klatki schodowej,
pietro 5, ul.
Muszyniskiego 1c

2.0

0.004

0.006

0.08

51°46'31.1"
19°29'23.3"

39

DPP - w plaszczyznie
otworu okiennego na
korytarzu , pietro 5,
ul. Muszyniskiego 1c

2.0

0.006

0.008

51°46'31.4"
19°29'23.3"

40

DPP - w plaszczyznie
otworu okiennego w
pracowni 521, pietro
5, ul. Muszyriskiego

2.0

0.009

0.013

51°46'31.1"
19929'23.6"

1c

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP -

Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

! wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i s wynikami spoza zakresu akredytacji. Do

oblicze

nia wyniku skorygowanego przyjeto wartosé skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng, granice

akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2wspétrzedne geograficzne pozyskane metoda, pomiaru bezposredniego

* do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMy Przyjeto na podstawie uzgodnieri z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

¢ do wyznaczenia niepewnosci dla wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maks

ymalna wartos¢ chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgadnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozZonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2.
Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 48.1% dla czestotliwosci do 40 GHz

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgezniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omdéwienie wynikéw pomiaréw

w

w

Wynik prz

zwigzku z tym, ze zadna z wartoéci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnosc pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta
70% najnizszej dopuszczalnej wartoéci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartodci 1, stwierdza sig, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 157 (90902N!) POMORZE
(WLD_LODZ_MUSZYNSKIEGO1), dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane,

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
edstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz, U. 2022, poz. 2630),

4} Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9
stycznia 2024 r.)

12, Spis zatacznikow
Zalacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zalacznik 2. Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zatgcznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : ~ Sprawozdanie autoryzowat:

Date / Data: Koniec sprawozdania
2024-01-30 17:48

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane Inaczej niz w caloscl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wytacznie do badanego oblektu | do warunkéw | konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomlardw.
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. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 157 (90802N!) POMORZE (WLD_LODZ_MUSZYNSKIEGO1)
Zatgcznik nr 1

Lokalizacja stacji
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zaiacznik nr2 WLD_LODZ_ MUSZYNSKIEGO1 (90902N1)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
® g, ey
Brak dostepu Pion pomiarowy Klerunek oddzlatywania Kierunek oddziatywania
anten seklorowych anten radiofinfowych
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Zatgcznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 157 (90902N!) POMORZE (WLD_LODZ_MUSZYNSKIEGO1)

Dokumentacja fotograficzna
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